PARTICOLARI PLINTI AREA GIOCHI
313" . PLAN VIEW/FOOTING LAYOUT
L Jal
SECTION Top Of Cong BN
A SURFACE MOUNT T I oo o Ll o \
it srpanes * 3 w5 e L
, . 1
TopofAn- | N C— O ﬂ _..._m -,
chor Bolt £ |”_
ol s %
\ m_m._.ﬁ..n.___nu i
m_wﬂnqmﬁm i Pipe=
(4) /2" x 6" Anchor Bolts Crushed Rock et
w NOTE: Sufficient protec- 1W m
a1 ety o G i DETAIL
r nts.
B — DIRECT BURY
. n n n er
Particolare " A ycl ~-
.
+O.mwmwﬁm autobloccanti Loose _u__-..”.ﬁ Y
Protective 2 -
St Spover peIow A Surfacing ‘FH“_.&{W&% DETAIL
P Ste Lo 1314 = 3 DIRECT BURY
: Looss Fill el [eiie gt Subgrade P el
o SECTION Protective A e T ;
facing SURFACE MOUNT Surfacing - . mﬁ_..._”.”. i i
4 T T = 5 P Subgrade — B
i — ubgr 3 Concrete . o s
B : £ 2
Concrete — % s
Cokbag 2 z oty el .M.U
i |y Crushed Rifs
height requirements. mon’
Ao 18"
Particolare "B " \ + o + Crushed — g
(8] Cables . o ol . _ s I
Particolare " C" Particolare " D" Particolare " E"
— []
opere escluse dall'appalto:
N.B. -fornitura e posa in opera di giochi
la posizione dei plinti & indicativa e dovrd essere puntualmente -realizzazione pavimentazione in gomma antitrauma
4 definitain fase esecutiva su indicazioni della D.L.

oy

(&)

CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

DETTAGLI COSTRUTTIVI NUOVO MURETTO IN C.A.
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