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DIREZIONE RETTILINEA

CODICE DI INCROCIO

FUNZIONE Serve a mantenere la
direzione rettilinea.

FUNZIONE Serve per segnalare la presenza di un
incrocio e la possibilita di prendere piu
direzioni

DA UTILIZZARE IN: | indirizzare i percorsi di
ciechi/ipovedenti

DA UTILIZZARE IN: | Incrocio con due o tre direzione
differenti da seguire.

CODICE DI PERICOLO VALICABILE

CODICE DI ARRESTO PERICOLO

FUNZIONE Serve per segnalare la presenza diun
pericolo, che perd non impedisce la
prosecuzione del cammino

FUNZIONE Serve per fermare assolutamente la
prosecuzione del cammino

DA UTILIZZARE IN: |Scala in discesa,
Attraversamento pedonale, ecc..

DA UTILIZZARE IN: |Viene posto parallelamente al pericolo
da segnalare (p.e. lungo un molo o un

binario)
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CODICE DI SVOLTA OBBLIGATAAL

CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO

FUNZIONE Serve per segnalare la presenza di una
curva.

FUNZIONE Serve per segnalare la presenza di un
servizio

DA UTILIZZARE IN: | Due tratti di direzione rettilinea posti a
90°

DA UTILIZZARE IN: | Ascensore, scale a salire, mappa tattile,
porta, ecc..
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RIQUALIFICAZIONE VIA PICARDI

TRATTO COMPRESO TRA VIA PODGORA E VIA LEONARDO DA VINCI
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