Fig. 1

_ La fornitura e posa dei pali della pubblica illuminazione comprensiva dei
cavi elettrici e degli apparecchi diilluminazione non € compresa nel
presente appalto. E invece prevista la posa dei plinti dei corrugati e dei
pozzettirompitratta e di derivazione atti a consentire successivamente la
posa della linea elettrica e l'infilaggio dei pali.

N.B. la posa dei corrugati deve prevedere l'arrivo e la partenza dai pozzetti
esistenti dellimpianto di illuminazione pubblica per poter consentire
l'interazione con l'impianto esistente che non e stato oggetto di
intervento.

N.C.la rimozione dei pali esistenti come tempistica va concordata con la

Il cavidotto dovra essere costruito in fubo corrugato serie
pesante classe N in materiale termoplastico a base di cloruro di

polivinile /o in polietilene ad alta densitd e di diametro estermo D.L. conseguentemente alla disattivazione della linea eletftrica - tali
paria 110 mm, o a discrezione dellaDL. . lavorazioni non sono oggetto di appalto

Dinorma la profondita di inferramento inferiore del cavidotfo N.D.la posa dei nuovi corrugati deve tenere conto che I'attuale quadro
sara di 60 cm su marciapiede e di 100 cm su sede siradale. elettrico sito in via Picardi Ang. Podgora debba essere alla fine dei

lavori riconnesso alla linea elettrica e pertanto debbono essere

Quadro elettrico impianto di iluminazione pubblica esistente Fig. 2 ste tute | g ioni edil e o ol ;
. . . : previste tutte le predisposizioni edili necessarie al suo ricollegamento.
m.u_o :on__mmoﬁ ase della posa della nuova linea elettrica e del TUB0 CORRUCATO SERIE PESANTE G110 mre
pettivo corrugato LEGENDA
o] Plinto fondazione palo (vedi fig. 4) con adiacente pozzetto di
ispezione corredato di chiusino in ghisa
Ogni 30 metri di
cavidotfto dovra
essere _oom_N_OJQ,O un Pozzetto in cemento rompitratta ( uno ogni minimo 30 mt) corredato
pozzetto rompitratta di chiusino in ghisa
con consentire
l'infilaggio dei cavi e la o,
loromaonutenzion WE am
" 8N
Fig. A
c—  TUBO CORRUGATQ SERIE PESANTE @110 mm CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PLINTO_FONDAZIONE
Settore Territorio e lavori pubblici
Servizio Infrastrutture
A
N
RIQUALIFICAZIONE VIA PICARDI
TRATTO COMPRESO TRA VIA PODGORA E VIA LEONARDO DA VINCI
4_,_,._r,t.t..\\c Progettista opere stradali
. \ Arch. Diego Cagliani
T_Q. A. . ...\.__
.ﬂ.. J_, Progettista giardino e arredi
SEZIONE AA . e ___1 ,.,.f Arch. Alessandro Ferrari
TUBO PVC FLESSIBILE SERIE PESANTE ,. H_
CHIUSINO CARREGGIABILE GHISA SFEROIDALE ! ASOLA PER PASSAGGIO CAWI / 'R
LUCE NETTA 40x40 BLOCCAGGIO CON SABBIA 13

BASAMENTO IN CLS 150 kg/cmg i |

D
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n.4 FORI DI DRENAGGIOL~

IANO MERLO
MILIANO MERLO .
di Sesto San Giovanni

Fimigitalmente da
R
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SIGLA PallO H DIMENSIONE FONDAZIONE .
L/DIAMETRO |ALT. NOM| A B C H Y Yoo coordinatore Sicurersa
il . M M M M M m_,_ H, #__,, in fase di progettazione
5.5/105 5 700 | 250 | 300 | 700 [ 200 | B Arch. Alessandro Ferrari
10.8/180 10 1000 | 500 550 1000 | 250 w
OO:@@Q mento ,__, ___,._,,, il _ Responsabile del
b % _Fua procedimento
S = L— | Arch. Massimiliano Merlo
. . . . . . . JLc Aﬂr._r ._..___ l._”_, ..__ ‘ % __.Lu.
Le fondazioni per i pali dovranno essere realizzate in opera in N .,_, | il ) LT
calcestruzzo Rck 150 kg/cm?2, o di classe superiore, con le PROGETTO PREDISPOSIZIONI IMPIANTO N Tav. N°
dimensioni indicate nella soprastante tabella. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Sul marciapiede il bordo superiore della fondazione sard di 3 O @
7m cm inferiore al piano finito per consentire la posa del tappetino
Z in asfalto colato, sulle aiuole e sullo sterrato sara di almeno 10 Scala Data REV.
cm 1:200 Ottobre 2019
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