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C. ANALISI PREZZI UNITARI
Analisi dei prezzi riferiti al Listino CCIAA di Milano 4° trimestre 2010
1. STRADE
1.1 Analisi strada sezi G-G (comp! aiuola le)
. Coce 2010 P— um POESSNS L wmeUR L e e
LORDO 2010 NETTO 2010
111 80704216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m 775 20% 6,20 2655 1,00 073 19,38 120,17
112 80704341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a i i per di sottofondi m? 2360 20% 18,88 1900 1,00 050 9,50 179,36
113 807.04371c Tout ventant cm 15 m? 2515 20% 20,12 19,00 1,00 19,00 382,28
114 807043714 Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.1.3 m? 10,06  20% 8,05 19,00 1,00 1% 0,19 1,53
115 80704350 Pulizia sede stradale m? 080 20% 0,64 19,00 1,00 19,00 12,16
116 8070438 Binder cm 5 m? 9,75  20% 7,80 19,00 1,00 19,00 148,20
117 B07.04386NP Binder cm 5 a mano: incidenza 40% su voce 1.1.6. Per analogia m? 3,90 20% 3,12 19,00 1,00 1% 0,19 0,59
118 80704350 Pulizia sede stradale m? 080 20% 0,64 19,00 1,00 19,00 12,16
119 80704361 Emulsione m? 110 20% 0,88 19,00 1,00 19,00 16,72
1.1.10 807.02375b Tappeto cm 3 m? 7,50 20% 6,00 19,00 1,00 19,00 114,00
1111 807.043754 Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce 1.1.10 m? 3,00 20% 2,40 19,00 1,00 1% 0,19 0,46
1112 807.02490.c Messa in quota chiusini cad 90,00  20% 72,00 19,00 1,00 1% 0,19 13,68
1.1.13 807.04305b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 6930  20% 55,44 4 1,00 4,00 221,76
1.1.14 807.04305f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.1.13 m 2911 20% 23,28 4 1,00 1% 0,04 0,93
1.1.15 807.0395d Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 2310 20% 18,48 2 100 170 030 1,02 18,85
1.1.16 807.04330b Solo i di materiali a formazione di stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125  20% 1,00 2 100 170 020 0,68 0,68
1.1.17 807.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 2,15 20% 1,72 2100 170 020 0,68 1,17
1.1.18 807.02401 Massetto in cls per marciapiedi m? 18,90  20% 15,12 2 100 170 3,40 51,41
1.1.19 807.04395 Asfalto colato per marciapiedi m? 16,80  20% 13,44 2 100 1,7 3,40 45,70
1.1.20 10.05.100.0010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 6 1,00 0,15 0,90 7,56
1.1.21 1U.05.100.0010.NP Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 1.1.20 (Comune di Milano) m? 0,42 0,42 6 1,00 0,15 5% 0,05 0,02
1122 100515000105 Segnaletica verticale. Segnale di ualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio l sostegno: ma 24079 24079 2 2050 04 % 082 19745
in pellicola di classe 2
1.1.23 1£06.050.0010. Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 2 004 0,08 124,80
1124 160605000205 Apparecchio iluminante chiuso a vapori di sodio - apparecchio illuminante chiuso  palo da 250 W - 230 V a vapor di sodio (Na) ad alta pressione, ad 624,00 62400 2 om 008 P
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)
1.1.25 1£02.040.0170b Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 2 004 9,00 0,72 2,21
1.1.26 NPOOL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 2 004 0,08 5,20
1.1.27 1£02.040.0010§ Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmq cad 5,82 5,82 2 004 0,08 0,47
1.1.28 B07.04.460b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 2 004 0,08 5,60
1129 B807.04471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 2 004 40,00 3,20 11,08
1.1.30 807.04225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830 20% 6,64 2 100 100 1,00 2,00 13,28
1131 807.04456a Tubazione in polietilene corrugata @ 200 - polifora costituita da 4 tubi m 2960  20% 23,68 4 1,00 4,00 94,72
1.1.32  MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 2 1,00 0,50 0,30 0,30 6,82
1.1.33 B07.04.235.2 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 2 1,00 0,50 0,70 0,70 0,95
1.1.34 B08.04.185.2 Stesa e modellazione terra di coltivo a mano m? 39,80 20% 31,84 1,00 3,20 0,50 1,60 50,94
1.1.35 808042322 Messa a dimora di specie erbacee perenni per densita d'impianto con 15 piantine m? mq 9,95  20% 7,96 1,00 3,20 3,20 25,47
1.1.36 B08.03.160b Tappezzanti per quantita superiori 500 pezzi cad 1,29 20% 1,03 15 1,00 3,20 48,00 49,54
1.1.37 B07.04456.2 Polifora costituita da 6 tubi in PVC m 29,60 20% 23,68 6 1,00 6,00 142,08
1.1.38 B07.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione mc 12520 20% 100,16 1,00 0,70 0,50 0,35 35,06
1.1.39 B07.04225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 8,30 20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64
1.1.40 NPOOZ Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 3493 25% 1,00 0,25 8,73
1.1.41 NPOOS Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 3943 25% 1,00 0,25 9,86
1.1.42 NP2 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 5334 25% 1,00 0,25 13,33
1.1.43  NPOO3 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 7315 25% 1,00 0,25 18,29
1.1.44 MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1,00 0,50 0,50 0,25 5,68
1.1.45 B07.04235.2 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 1,00 0,50 0,50 0,25 0,34
TOTALE € 2.227,84
Alm?: 2.227,84 26,50 = € 84,07
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1.2 Analisi rotatora sezione C-C/F-F / H-H

. Cadce 2010 esrtoneovor um PmOe L pemontae e e
LORDO 2010 NETTO 2010
121 B807.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m? 7,75  20% 6,20 2 11,00 1,00 073 16,06 99,57
122 B807.04341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a i i per di sottofondi m? 23,60 20% 18,88 2 11,00 1,00 0,50 11,00 207,68
123 B07.04371c Tout ventant cm 15 m? 2515  20% 20,12 2 900 1,00 18,00 362,16
1.2.4 807.04371d Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.2.3 m? 10,06 20% 8,05 2 900 1,00 1% 0,18 1,45
125 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 2 900 1,00 18,00 11,52
1.2.6 B07.04386 Bindercm 5 m? 9,75  20% 7,80 2 900 1,00 18,00 140,40
1.2.7 B07.04386.NP Binder cm 5 a mano: incidenza 40% su voce 1.2.6. Per analogia m? 390 20% 3,12 9,00 1,00 1% 0,09 0,28
1.2.8 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 2 900 1,00 18,00 11,52
129 B07.04361 Emulsione m? 1,10  20% 0,88 2 900 1,00 18,00 15,84
1.2.10 B07.04375b Tappeto cm 3 m? 7,50  20% 6,00 2 900 1,00 18,00 108,00
1.2.11 B07.04375.d Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce 1.2.10 m? 3,00 20% 2,40 2 900 1,00 1% 0,18 0,43
1.2.12 B07.04490.c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 2 900 1,00 1% 0,18 12,96
1.2.13 B07.04315a Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 2 1,00 2,00 44,40
1.2.14 B07.04315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540 20% 28,32 2 1,00 1% 0,02 0,57
1.2.15 B07.04305.b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30  20% 55,44 2 1,00 2,00 110,88
1.2.16 B07.04305.f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.2.15 m 29,11 20% 23,28 2 1,00 1% 0,02 0,47
1.2.17 B07.03.95d Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10 20% 18,48 2 1,00 1,70 030 1,02 18,85
1.2.18 807.04330b Solo i di materiali a formazione di stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125  20% 1,00 2 100 1,70 020 0,68 0,68
1.2.19 B07.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 2,15  20% 1,72 2 1,00 1,70 020 0,68 1,17
1.2.20 807.04401 Massetto in cls per marciapiedi m? 18,90  20% 15,12 2 100 1,70 3,40 51,41
1.2.21 B07.04395 Asfalto colato per marciapiedi m? 16,80 20% 13,44 2 1,00 1,70 3,40 45,70
1.2.22 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 6 100 015 0,90 7,56
1.2.23 1U.05.100.0010NP  Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 1.2.22 (Comune di Milano) m? 0,42 0,42 6 100 015 5% 0,05 0,02
1224 100515000105 »Segna\‘eu'ca verticale. Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: ma 20,79 240,79 2 800 o040 % 036 86,68
in pellicola di classe 2
1.2.25 1E.06.050.0010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 2 004 0,08 124,80
1226 160605000205 Appareccmg illuminante chiuso a vapori qi sgdio - apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, ad 624,00 624,00 2 oo 008 19,92
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)
1.2.27 1E02.040.01706 Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 2 004 9,00 0,72 2,21
1.2.28 NPoOL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 2 004 0,08 5,20
1.2.29 1£02.040.0010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmq cad 5,82 5,82 2 004 0,08 0,47
1.2.30 B807.04.460b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 2 005 0,10 7,00
1.2.31 B807.08471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 2 004 40,00 3,20 11,08
1.2.32 B07.08.225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830 20% 6,64 2 100 1,00 1,00 2,00 13,28
1.2.33 B07.04456a Tubazione in polietilene corrugata g 200 - polifora costituita da 4 tubi m 29,60  20% 23,68 4 1,00 4,00 94,72
1.2.34 MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 2 1,00 0,50 0,30 0,30 6,82
1.2.35 B07.04.235.2 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 2 1,00 0,50 0,70 0,70 0,95
1.2.36 B07.04.305b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30 20% 55,44 6 1,00 6,00 332,64
1.2.37 807.08305f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.2.36 m 29,11 20% 23,28 6 1,00 1% 0,06 1,40
1.2.38 807.08411 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck = 150 kg/cm? gettato in opera in presenza di casseri ed eventuale armatura leggera per sottofondi me 131,45  20% 105,16 2 100 120 050 1,20 126,19
1.2.39 807.08.280¢ Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia - 8/10 m? 10530  20% 84,24 2 100 08 1,60 134,78
1.2.40 B08.04.185.a Stesa e modellazione terra di coltivo a mano m? 39,80 20% 31,84 20,00 1,00 0,70 14,00 445,76
1.2.41 1U.06.240.0010.c Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp. - cm 24 (Comune di Milano) - n° 1 ogni 40 cm cad 11,92 11,92 157 157,00 1.871,44
1.2.42 B08.04233 messa a dimora di specie arbustive con zolla cad 575 20% 4,60 157 157,00 722,20
1.2.43  1U.06.210.0010.f Piante latifoglie con zolla della specie Paulownia Tomentosa in variet3, di circonferenza cm 21-25 (Comune di Milano) cad 177,58 177,58 1 1,00 177,58
L s e e e e o e AT g ke oo
1245 sos0a2s0 zzrr‘:::ZInoenzrap:;c;?zrrfe‘cnld'::‘en:;e:‘a;usrguonﬁngamra rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: esclusi seme e ma 275 20% 220 314 31400 690,80
1.2.46 B08.03.95 Miscuglio per prato da giardino (1 kg/12 mq) kg 563 20% 4,50 26,17 26,17 117,87
1.2.47 B07.04456.2 Polifora costituita da 6 tubi in PVC m 29,60 20% 23,68 6 1,00 6,00 142,08
1.2.48 B07.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione mc 12520 20% 100,16 1,00 0,70 0,50 0,35 35,06
1.2.49 B07.04225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 8,30 20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64
1.2.50 NPOO4 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 34,93 25% 1,00 0,25 8,73
1.2.51 NPOOS Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 39,43 25% 1,00 0,25 9,86
1.2.52  NP002 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 53,34 25% 1,00 0,25 13,33
1.2.53 NP003 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 73,15 25% 1,00 0,25 18,29
1.2.54 MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1,00 0,50 0,50 0,25 5,68
1.2.55 B07.04.235.2 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 1,00 0,50 0,50 0,25 0,34
TOTALE € 6.581,47
Alm?: 6.581,47 22,00 = € 299,16
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Prezzo

n. Codice 2010 Descrizione lavori um. or002010 SO e Tt n u L 13 totale parametrico
131 807.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m 775 20% 6,20 2350 1,00 073 17,16 106,36
132 80704341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a ia stabi per di sottofondi m 23,60 20% 18,88 2350 1,00 0,50 11,75 221,84
133 B07.04371c Tout ventant cm 15 m? 2515 20% 20,12 2 800 1,00 16,00 321,92
134 807.043710 Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.2.3 m? 10,06  20% 8,05 2800 100 1% 016 1,29
135 807.04350 Pulizia sede stradale m? 080 20% 0,64 2 800 1,00 16,00 10,24
136 807.0438 Binder cm 5 m? 975  20% 7,80 2 800 1,00 16,00 124,80
137 807.04386NP Binder cm 5 a mano: incidenza 40% su voce 1.3.6. Per analogia m? 39  20% 312 2800 100 1% 0,16 0,50
138 807.04350 Pulizia sede stradale m? 080 20% 0,64 2 800 1,00 16,00 10,24
139 80704361 Emulsione m? 110 20% 0,88 2 800 1,00 16,00 14,08
1310 807.08375b Tappeto cm 3 m? 7,50  20% 6,00 2 800 1,00 16,00 96,00
1311 807.043754 Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce 1.3.10 m? 3,00 20% 2,40 2800 100 1% 016 038
1312 807.04.490c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 2800 100 1% 0,16 11,52
1313 807043152 Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 2 1,00 2,00 44,40
1314 807.08315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540  20% 28,32 2 100 1% 0,02 0,57
1315 807.08305b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30  20% 55,44 6 1,00 6,00 332,64
1316 B07.04305f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.3.15 m 29,11 20% 23,28 6 1,00 1% 0,06 1,40
1317 807.03954 Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roceia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10 20% 18,48 2 100 170 030 1,02 18,85
13.18 807.04330b solo i di materiali a formazione di stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125 20% 1,00 2100 170 020 0,68 0,68
1319 807.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 215 20% 1,72 2100 170 020 0,68 1,17
13.20 B07.04.01 Massetto in cls per marciapiedi m? 1890  20% 15,12 2100 1,70 3,40 51,41
1321 B07.04395 Asfalto colato per marciapiedi m? 1680  20% 13,44 2100 170 3,40 45,70
1.3.22 10051000010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 6 100 015 0,90 7,56
13.23 1U05.1000010NP  Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 1.3.22 (Comune di Milano) m? 042 0,42 6 100 015 5% 0,05 0,02
1324 1wosisocos  SCENAletica verticale. Segnale di qualsiasiforma e dimensione con supporto in aluminio estruso in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: 24079 24079 2 700 om0 5% 028 67,42
in pellicola di classe 2
1325 1060500010  Paloilluminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 2 004 0,08 124,80
1326 1eososoonon  APPATecchio iluminante chiuso a vapor di sodio - apparecchio lluminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapor di sodio (Na) ad ata pressione, oad 62400 62400 2 om 008 9,92
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)

13.27 1£0204001706  Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 2 004 9,00 0,72 2,21
1.3.28 Npoo1 Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 2 004 0,08 5,20
1329 1£020400010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmgq cad 5,82 5,82 2 004 0,08 0,47
1330 807.04.4600 Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 2 004 0,08 5,60
1331 B07.044712 Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 2 004 40,00 3,20 11,08
1332 807.082250 Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830  20% 6,64 2100 100 100 2,00 13,28
1333 B07.044562 Tubazione in polietilene corrugata g 200 - polifora costituita da 4 tubi m 2960 20% 23,68 4 100 4,00 94,72
1334 MC010100040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 2100 050 030 0,30 6,82
1335 B07.042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 170 20% 136 2100 050 070 0,70 0,95
1336 808041852 Stesa e modellazione terra di coltivo a mano m? 39,80  20% 31,84 1,00 350 050 1,75 55,72
1337 808042322 Messa a dimora di specie erbacee perenni per densita d'impianto con 15 piantine m? ma 995  20% 7,96 1,00 350 3,50 27,86
1338 808031600 Tappezzanti per quantita superiori 500 pezzi cad 129 20% 1,03 15 1,00 350 52,50 54,18
1339 807.08225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 me 830  20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64
1.3.40 NPoO Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 3493 25% 1,00 0,25 8,73
1341 Npoos Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 39,43 25% 1,00 0,25 9,86
1342 Npoo2 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 5334 25% 1,00 0,25 13,33
1343 Npoo3 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 7315 25% 1,00 0,25 18,29
1344 MC010100040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 1,00 050 050 0,25 5,68
1345 B07.042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 1,00 050 050 0,25 0,34

TOTALE € 2.006,66

Alm?: 2.006,66 2150 = € 93,33
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Prezzo

n. Codice 2010 Descrizione lavori um. or002010 SO e Tt n u L 13 totale parametrico
141 807.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m? 775 20% 6,20 600 100 073 438 27,16
142 80704341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a ia stabi per di sottofondi m? 2360 20% 18,88 600 1,00 050 3,00 56,64
143 807.04371c Tout ventant cm 15 m? 2515 20% 20,12 270 1,00 2,70 54,32
144 807.043710 Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.4.3 m? 1006 20% 8,05 270 1,00 1% 0,03 0,22
145 807.04350 Pulizia sede stradale m? 080 20% 0,64 270 1,00 2,70 1,73
146 80704361 Emulsione m? 110 20% 0,88 2,70 1,00 2,70 2,38
147 100812001006 Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro sintetici - 30 mm (Comune di Milano) m? 12,88 12,88 270 1,00 2,70 34,78
148 807.043750 Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce B 07.04.345.b m? 515 20% 4,12 270 1,00 1% 0,03 0,11
149 807043152 Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 4 100 4,00 88,80
14.10 807.04315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540  20% 28,32 4 100 1% 0,04 1,13
1411 807.03954 Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roceia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10 20% 18,48 1,00 270 030 0,81 14,97
1412 807.04330b Solo spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125 20% 1,00 1,00 270 020 054 0,54
14.13 807.083350 Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 215 20% 1,72 1,00 270 020 054 0,93
14.14 B07.04.01 Massetto in cls per marciapiedi m? 1890  20% 15,12 1,00 2,70 2,70 40,82
1.4.15 1160500020 Pavimento in piastrelle di porfido, di forma rettangolare o quadrata (Comune di Milano) m? 87,87 87,87 1,00 2,70 2,70 237,25
L1416 1wosisocons  SCENAletica verticale. Segnale di qualsiasiforma e dimensione con supporto in alluminio estrusos in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: 24079 24079 2 200 om0 5% 008 1926
in pellicola di classe 2
14.17 1060500010 Paloilluminazione esterna - n° 1 ogni 15 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 0,07 0,07 104,00
1418 1e0s0soonon  APPATecchio iluminante chiuso a vapor di sodio - apparecchio lluminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapor di sodio (Na) ad ata pressione, o 62400 62400 007 007 1,60
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)

1419 1£0204001706  Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 007 9,00 0,60 1,84
1.4.20 Npoo1 Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 0,07 0,07 4,33
14.21 1€020400010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmgq cad 5,82 5,82 0,07 0,07 0,39
14.22 807.04.4500 Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 0,07 0,07 4,66
14.23 807084712 Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 007 40,00 2,80 9,70
14.24 807.08225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830  20% 6,64 2100 100 1,00 2,00 13,28
14.25 B07.044562 Tubazione in polietilene corrugata g 200 - polifora costituita da 4 tubi m 2960 20% 23,68 4 100 4,00 94,72
14.26 MC010100040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 2 100 050 030 0,30 6,82
14.27 B07.082352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 2100 050 070 0,70 0,95
14.28 808041852 Stesa e modellazione terra di coltivo a mano m? 39,80  20% 31,84 200 1,00 050 1,00 31,84
14.29 808042322 Messa a dimora di specie erbacee perenni per densita d'impianto con 15 piantine m? ma 995  20% 7,96 200 1,00 2,00 15,92
14.30 808031600 Tappezzanti per quantita superiori 500 pezzi cad 129 20% 1,03 15 200 1,00 30,00 30,96
1431 807.082250 Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 me 830  20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64
1432 NPoos Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 3493 25% 1,00 0,25 873
1.4.33 NpooS Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 39,43 25% 1,00 0,25 9,86
1.4.34 Npo02 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 5334 25% 1,00 0,25 13,33
1.4.35 Npoo3 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 7315 25% 1,00 0,25 18,29
14.36 MC010100040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 1,00 050 050 0,25 5,68
1437 807042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 1,00 050 050 0,25 034

TOTALE € 1.004,93

Alm?: 1.004,93 600 = € 167,49
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1.5 Analisi strada sezione D'-D'

LORDO 2010 NETTO 2010
151 B07.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m?® 7,75  20% 6,20 19,00 1,00 073 13,87 85,99
152 B07.04341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a i i per di sottofondi m® 23,60 20% 18,88 19,00 1,00 0,50 9,50 179,36
153 B07.04371c Tout ventant cm 15 m? 2515  20% 20,12 15,00 1,00 15,00 301,80
154 B807.04371d Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.5.3 m? 10,06  20% 8,05 15,00 1,00 1% 0,15 1,21
155 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 15,00 1,00 15,00 9,60
1.5.6 B07.04386 Bindercm 5 m? 9,75  20% 7,80 15,00 1,00 15,00 117,00
1.5.7 B07.04386.NP Binder cm 5 a mano: incidenza 40% su voce 1.5.6. Per analogia m? 390 20% 3,12 15,00 1,00 1% 0,15 0,47
1.5.8 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 15,00 1,00 15,00 9,60
159 B07.04361 Emulsione m? 1,10  20% 0,88 15,00 1,00 15,00 13,20
1.5.10 B07.04375b Tappeto cm 3 m? 7,50  20% 6,00 15,00 1,00 15,00 90,00
1.5.11 B07.04375.d Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce 1.5.10 m? 3,00 20% 2,40 15,00 1,00 1% 0,15 0,36
1.5.12 B07.04490.c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 15,00 1,00 1% 0,15 10,80
15.13 B07.04315a Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 2 1,00 2,00 44,40
15.14 B07.04315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540 20% 28,32 2 1,00 1% 0,02 0,57
1.5.15 B07.04305b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30  20% 55,44 4 1,00 4,00 221,76
1.5.16 B07.04305.f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.5.15 m 29,11  20% 23,28 4 1,00 1% 0,04 0,93
15.17 807.03.95.d Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10 20% 18,48 2 1,00 1,70 0,30 1,02 18,85
1518 807.04330b solo i di materiali a formazione di stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125 20% 1,00 2100 170 020 0,68 0,68
15.19 B07.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m® 2,15 20% 1,72 2 1,00 1,70 0,20 0,68 1,17
1.5.20 B07.04401 Massetto in cls per marciapiedi m? 18,90 20% 15,12 2 1,00 1,70 3,40 51,41
1521 B07.04395 Asfalto colato per marciapiedi m? 16,80 20% 13,44 2 1,00 1,70 3,40 45,70
1522 10051000010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 4 100 015 0,60 5,04
1523 1U.05.1000010NP  Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 1.5.22 (Comune di Milano) m? 042 0,42 4 100 015 5% 0,03 0,01
1524 1wosisocois  SCENAletica verticale. Segnale di qualsiasiforma e dimensione con supporto in aluminio estrusos in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: 24079 24079 2 o0 o040 5% 036 86,68
in pellicola di classe 2
1525 1060500010  Paloilluminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 2 004 0,08 124,80
1526 1e0s0soonon  APPATecchio iluminante chiuso a vapor di sodio - apparecchio lluminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapor di sodio (Na) ad ata pressione, oad 62400 62400 2 om 008 9,92
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)
1527 1£0204001706  Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 2 004 900 0,72 2,21
1.5.28 Npoo1 Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 2 004 0,08 5,20
1529 1€02040.0010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmgq cad 5,82 5,82 2 004 0,08 0,47
1530 807.04460b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 2 004 0,08 5,60
1531 B07.044712 Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 2 004 40,00 3,20 11,08
1532 807.082250 Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830  20% 6,64 2100 100 100 2,00 13,28
15.33 B07.044562 Tubazione in polietilene corrugata g 200 - Polifora costituita da 4 tubi m 2960 20% 23,68 4 100 4,00 94,72
1534 MC010100040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 2 100 050 030 0,30 6,82
1535 B07.042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 170 20% 136 2100 050 070 0,70 0,95
1536 807.082250 Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 me 830  20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64
1.5.37 NPoos Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 3493 25% 1,00 0,25 873
1.5.38 NPoOS Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 39,43 25% 1,00 0,25 9,86
1539 Npoo2 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 5334 25% 1,00 0,25 13,33
1.5.40 NPoo3 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 7315 25% 1,00 0,25 18,29
1541 MC010100040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 1,00 050 050 0,25 5,68
1542 B07.042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 1,00 050 050 0,25 034
TOTALE € 1.674,51
Al m?: 1.674,51 1800 = € 93,03
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1.6 Analisi strada sezione L-L

LORDO 2010 NETTO 2010
161 B07.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m?® 7,75  20% 6,20 21,00 1,00 073 15,33 95,05
162 B07.04341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a i i per di sottofondi m® 23,60 20% 18,88 21,00 1,00 0,50 10,50 198,24
163 B07.04371c Tout ventant cm 15 m? 2515  20% 20,12 2 7,00 1,00 14,00 281,68
1.6.4 B807.04371d Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.6.3 m? 10,06  20% 8,05 2 7,00 1,00 1% 0,14 1,13
1.6.5 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 2 7,00 1,00 14,00 8,96
1.6.6 B07.04386 Bindercm 5 m? 9,75  20% 7,80 2 7,00 1,00 14,00 109,20
1.6.7 B07.04386.NP Binder cm 5 a mano: incidenza 40% su voce 1.6.6. Per analogia m? 390 20% 3,12 2 7,00 1,00 1% 0,14 0,44
1.6.8 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 2 7,00 1,00 14,00 8,96
169 B07.04361 Emulsione m? 1,10  20% 0,88 2 7,00 1,00 14,00 12,32
1.6.10 B07.04375b Tappeto cm 3 m? 7,50  20% 6,00 2 7,00 1,00 14,00 84,00
1.6.11 B07.04375.d Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce 1.6.10 m? 3,00 20% 2,40 2 7,00 1,00 1% 0,14 0,34
1.6.12 B07.04490.c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 2 7,00 1,00 1% 0,14 10,08
16.13 B07.04315a Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 2 1,00 2,00 44,40
1.6.14 B07.04315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540 20% 28,32 2 1,00 1% 0,02 0,57
1.6.15 B07.04305b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30  20% 55,44 4 1,00 4,00 221,76
1.6.16 B07.04305.f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.6.15 m 29,11  20% 23,28 4 1,00 1% 0,04 0,93
1.6.17 807.03.95.d Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10 20% 18,48 2 1,00 1,70 0,30 1,02 18,85
1.6.18 807.04330b Solo i di materiali a formazione di stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m 125 20% 1,00 2100 170 020 0,68 0,68
1.6.19 B07.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m® 2,15 20% 1,72 2 1,00 1,70 0,20 0,68 1,17
1.6.20 807.04.401 Massetto in cls per marciapiedi m? 18,90 20% 15,12 2 1,00 1,70 3,40 51,41
1.6.21 807.04395 Asfalto colato per marciapiedi m? 16,80 20% 13,44 2 1,00 1,70 3,40 45,70
1.6.22 10051000010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 6 100 015 0,90 7,56
1.6.23 1U05.1000010NP  Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 1.6.22 (Comune di Milano) m? 042 0,42 6 100 015 5% 0,05 0,02
1624 wosisocop  SCENAIetica verticale. Segnale di qualsiasiforma e dimensione con supporto n alluminio estruso; n opera, compresi element di fissaggio al sostegno: 21079 21079 2 700 om0 % 028 6742
in pellicola di classe 2
1625 1£060500010e  Paloilluminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 2 004 0,08 124,80
1626 1co60soonos  APParecchio iluminante chiuso a vapori di sodio - apparecchio lluminante chiuso  palo da 250 W - 230 V a vapori i sodio (Na) ad alta pressione, wd 62,00 624,00 2 oo 008 9,92
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)
1.6.27 1£020400170b  Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 2 004 900 0,72 2,21
1.6.28  NPooL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 2 004 0,08 5,20
1.6.29 1020400010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmgq cad 5,82 5,82 2 004 0,08 0,47
1630 807.04460b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 8745 20% 69,96 2 004 0,08 5,60
1631 807.04470a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 2 004 40,00 3,20 11,08
1632 807.04225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 me 830 20% 6,64 2100 100 100 2,00 13,28
1.6.33 B07.044562 Tubazione in polietilene corrugata g 200 - Polifora costituita da 4 tubi m 2960 20% 23,68 4 1,00 4,00 9,72
1.6.34  MC01010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 2 100 050 030 0,30 6,82
16.35 807.042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 2100 050 070 0,70 0,95
1636 808041852 Stesa e modellazione terra di coltivo a mano m* 39,80 20% 31,84 270 1,00 050 135 42,98
1637 808042322 Messa a dimora di specie erbacee perenni per densita d'impianto con 15 piantine m? ma 995  20% 7,96 2,70 1,00 2,70 21,49
1.6.38 808031605 Tappezzanti per quantita superiori 500 pezzi cad 129 20% 1,03 15 270 1,00 40,50 41,80
1639 807.044562 Polifora costituita da 6 tubi in PVC m 2960 20% 23,68 6 1,00 6,00 142,08
1.6.40 807.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rek minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione me 12520  20% 100,16 1,00 070 050 035 35,06
1641 807.042255 Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 me 830 20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64
1.6.42  NPoo Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 3493 25% 1,00 0,25 873
1.6.43  NPOOS Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 39,43 25% 1,00 0,25 9,86
1.6.44  NPOO2 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 5334 25% 1,00 0,25 13,33
1.6.45 NP0O3 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 7315 25% 1,00 0,25 18,29
1.6.46  MC01010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 1,00 050 0,50 0,25 5,68
1647 807.042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 1,00 050 0,50 0,25 034
TOTALE € 1.932,18
Alm?: 1.932,18 2100 = € 80,01 92,01
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1.7 Analisi strada sezione M-M

LORDO 2010 NETTO 2010
1.7.1 B07.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m?® 7,75  20% 6,20 11,00 1,00 073 8,03 49,79
1.7.2 B07.04341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a i i per di sottofondi m® 23,60 20% 18,88 11,00 1,00 0,50 5,50 103,84
173 B07.04371c Tout ventant cm 15 m? 2515  20% 20,12 7,00 1,00 7,00 140,84
1.7.4 807.04371d Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.7.3 m? 10,06  20% 8,05 7,00 1,00 1% 0,07 0,56
1.7.5 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 7,00 1,00 7,00 4,48
1.7.6 B07.04386 Bindercm 5 m? 9,75  20% 7,80 7,00 1,00 7,00 54,60
1.7.7 B07.04386.NP Binder cm 5 a mano: incidenza 40% su voce 1.7.6. Per analogia m? 390 20% 3,12 7,00 1,00 1% 0,07 0,22
1.7.8  B07.04350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 7,00 1,00 7,00 4,48
1.7.9 B07.04361 Emulsione m? 1,10  20% 0,88 7,00 1,00 7,00 6,16
1.7.10 B07.04375b Tappeto cm 3 m? 7,50  20% 6,00 7,00 1,00 7,00 42,00
1.7.11 B807.04375.d Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce 1.7.10 m? 3,00 20% 2,40 7,00 1,00 1% 0,07 0,17
1.7.12 B07.04490.c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 7,00 1,00 1% 0,07 5,04
1.7.13 B07.04315a Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 2 1,00 2,00 44,40
1.7.14 B07.04315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540 20% 28,32 2 1,00 1% 0,02 0,57
1.7.15 B07.04305b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30  20% 55,44 2 1,00 2,00 110,88
1.7.16 B07.04305.f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.7.15 m 29,11  20% 23,28 2 1,00 1% 0,02 0,47
1.7.17 807.03.95.d Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10 20% 18,48 1,00 3,40 030 1,02 18,85
1.7.18 807.04330b Solo i di materiali a formazione di stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125 20% 1,00 1,00 340 020 0,68 0,68
1.7.19 B07.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m® 2,15 20% 1,72 1,00 3,40 020 0,68 1,17
1.7.20 B07.04401 Massetto in cls per marciapiedi m? 18,90 20% 15,12 1,00 3,40 3,40 51,41
1.7.21 B07.04395 Asfalto colato per marciapiedi m? 16,80 20% 13,44 1,00 3,40 3,40 45,70
1.7.22 10051000010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 5 100 015 0,75 6,30
1.7.23 1U.05.1000010NP  Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 1.7.22 (Comune di Milano) m? 042 0,42 5 100 015 5% 0,04 0,02
1724 wosisocos  SCENAletica verticale. Segnale di qualsiasiforma e dimensione con supporto in aluminio estrusos in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: 24079 24079 200 040 5% 014 g
in pellicola di classe 2
1.7.25 1060500010 Paloilluminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 1 004 0,04 62,40
1726 1e0s0soonon  APPATecchio iluminante chiuso a vapor di sodio - apparecchio lluminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapor di sodio (Na) ad ata pressione, oad 62400 62400 1 oo 004 20,96
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)
1.7.27 1£0204001706  Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 1 004 900 036 111
1.7.28 Npoo1 Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 1 004 0,04 2,60
1.7.29 16020400010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmgq cad 5,82 5,82 1 004 0,04 0,23
1.7.30 B07.04460b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 1 004 0,04 2,80
17.31 B07.04470a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 1 004 4000 1,60 5,54
1.7.32 B07.04225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830  20% 6,64 11,00 100 1,00 1,00 6,64
1.7.33 Bo7.044562 Tubazione in polietilene corrugata g 200 - polifora costituita da 4 tubi m 2960 20% 23,68 4 100 4,00 94,72
1.7.34  MC01010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 11,00 050 030 0,15 3,41
1.7.35 B07.044562 Polifora costituita da 6 tubi in PVC m 2960 20% 23,68 6 1,00 6,00 142,08
1.7.36 B07.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rek minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione me 12520  20% 100,16 1,00 070 050 035 35,06
1.7.37 B07.04225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 me 830  20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64
1.7.38 NPoo Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 3493 25% 1,00 0,25 873
1.7.39 Npoos Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 39,43 25% 1,00 0,25 9,86
1.7.40 Npoo2 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 5334 25% 1,00 0,25 13,33
1.7.41 Noo3 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 7315 25% 1,00 0,25 18,29
1.7.42 MC01010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 1,00 050 050 0,25 5,68
1.7.43 B07.042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 1,00 050 050 0,25 034
TOTALE € 1.170,74
Al m?: 1.170,74 11,00 = € 106,43




C. ANALISI PREZZI UNITARI

Analisi dei prezzi riferiti al Listino CCIAA di Milano 4° trimestre 2010

2. SPAZI DI SOSTA O DI PARCHEGGIO

2.1 Analisi parcheggio tipo a raso (marciapiede da m 2,00, aiuola da m 2,00, strada da m 6,00 e parcheggio da m 5,00)
X preazo Unit Prezzo
n. Codice 2010 Descrizione lavori um. prezounitario g, PrezzoUnitario . 53 [F] 3 totale parametrico
LORDO 2010 NETTO 2010 o
211 807.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m? 775 20% 6,20 1500 1,00 073 10,95 67,89
212 807.04301 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a granulometria stabilizzata per formazione di sottofondi m? 2360  20% 18,88 1500 1,00 0,50 7,50 141,60
213 807.04305b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30 20% 5544 5 1,00 5,00 277,20
214 807.04305¢ Cordoni curvi: incidenza 42% su voce 2.1.3 m 2911 20% 2328 5 1,00 1% 0,05 1,16
215 807.0395d Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 2310  20% 18,48 13,00 1,00 0,20 2,60 48,05
216 807.04330b Solo spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125 20% 1,00 13,00 1,00 0,20 2,60 2,60
217 807.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 2,15 20% 1,72 13,00 1,00 0,20 2,60 4,47
218 807.04.401 Massetto in cls per marciapiedi m? 1890  20% 15,12 2,00 1,00 2,00 30,24
219 807.04395 Asfalto colato per marciapiedi m? 16,80  20% 13,44 2,00 1,00 2,00 26,88
2110 807.04283m in masselli i doppio strato colorati. m? 2855  20% 22,84 800 1,00 8,00 182,72
2.1.11 807.04.401 Massetto in cls per marciapiedi m? 1890  20% 15,12 800 1,00 8,00 120,96
2112 A0104107 Rete elettrosaldata @ 5 20x20 (1,591kg/mq +17% per sovrapposizione). kg 145  20% 1,16 800 1,00 186 14,89 17,27
2113 80804225 Formazione di viali o parcheggi con masselli del n. 180 pavimentazioni erbose m? 43,15 20% 34,52 500 1,00 5,00 172,60
2.1.14 807.04.490c Messa in quota chiusini cad 90,00  20% 72,00 1,00 1,00 1% 0,01 0,72
2.1.15 NPOOS Formazione di segnaletica orizzontale con masselli autobloccanti di diverso colore (incremento del 10% della voce 2.1.10) m? 31,41 20% 25,12 2,40 0,30 0,72 18,09
2116 100515000105 Segnaletica verticale. Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al ma 240,79 240,79 100 040 % 002 482
sostegno: in pellicola di classe 2
2117 808041852 Stesa e modellazione terra di coltivo a mano m? 39,80  20% 31,84 1,00 200 050 1,00 31,84
2.1.18 808.04.210 Impianto di irrigazione automatica m? 7,85 20% 6,28 2,00 1,00 2,00 12,56
2.1.19 8080395 Miscuglio per prato da giardino (1kg/12 ma) kg 563 20% 450 0083 200 1,00 0,17 0,75
2120 50804250 Formazione prato comprendente fresatura o 2 rastrellatura, rinterratura del seme, rullatura, compresi: esclusi seme e e 275 20% 220 200 1,00 200 4,40
concimazione; per superfici minime di 2.500 m
2.1.21 808.04.270 Concimazione prati m? 0,063 20% 0,05 2,00 1,00 2,00 0,10
2.1.22 808.04.280 Diserbo m? 022  20% 0,18 2,00 1,00 2,00 0,35
2.1.23  1U.06.240.0060.c Arbusti della specie Cornus Nuttali in varieta, Cornus Florida Rubra.- 32 cm (Comune di Milano) - 1/ 4 m cad. 76,92 76,92 25% 1,00 0,25 19,23
2124 0804231 Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, Ia piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale dirisultaalla 10500 20% 8400 25% 200 0,50 42,00
discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno diam. cm 6 lunghezza m 2,5
2.1.25 1£06.050.0010. Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 50 mq cad 1.560,00 156000 1 0,02 0,02 31,20
2126 16060500020 Apparecchio illuminante chiuso a vapori di sodio - apparecchio iluminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, cad 624,00 62400 1 002 0,02 12,48
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)
2.1.27 1£02040.0170.0 Cavo montante su palo FG70R - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 307 1 0,02 9,00 0,18 0,55
2.1.28 NPOOL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 6500 1 0,04 0,04 2,60
2.1.29 1£02.040.0010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmq cad 5,82 582 1 0,02 0,02 0,12
2.1.30 807.04.4600 Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 1 0,05 0,05 3,50
2131 807.04471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 346 1 0,04 40,00 1,60 5,54
2132 807.042250 Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830  20% 664 1 002 1,00 1,00 0,02 0,13
2.1.33 B07.04.456.a Tubazione in polietilene corrugata ¢ 200 - polifora costituita da 2 tubi m 29,60 20% 23,68 2 0,02 0,04 0,95
2.1.34  MC01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano 2008) mc 22,73 2,73 1 002 050 030 0,003 0,07
2.135 B07.042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70 20% 136 1 002 050 050 0,01 0,01
TOTALE € 1.285,65
Al m2: 1.285,65 1500 = € 85,71




2.2 Analisi parcheggi tipo a raso (3 posti auto - aiuola da 1 m e 1/2 carreggiata)
. oresto Unit prezzo
n. Codice 2010 Descrizione lavori u.m. prezounitario g o rezoUnitario . 53 2 13 totale parametrico
LORDO 2010 NETTO 2010 ot
221 80704216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m? 775 20% 6,20 800 1,00 073 5,84 36,21
222 Bo704341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a granulometria stabilizzata per formazione di sottofondi m? 2360  20% 18,88 800 100 0,50 4,00 75,52
223 807043152 Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 2,47 2,47 54,76
224 B07.04315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540 20% 28,32 2,47 1% 0,02 0,70
225 B07.03954 Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10  20% 18,48 800 1,00 0,20 1,60 29,57
226 807.04330b Solo spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125 20% 1,00 800 1,00 0,20 1,60 1,60
227 B07.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 215 20% 1,72 800 100 0,20 1,60 2,75
228 B07.04401 Massetto in cls per marciapiedi m? 1890  20% 15,12 300 1,00 3,00 45,36
229 A0L04107 Rete elettrosaldata @ 5 20x20 (1,591kg/mq +17% per sovrapposizione). kg 145 20% 1,16 300 1,00 186 5,58 6,48
2210 B0704283m in masselli i doppio strato colorati. m? 2855  20% 22,84 300 1,00 3,00 68,52
2211 80804225 Formazione di viali o parcheggi con masselli del n. 180 pavimentazioni erbose m? 4315 20% 34,52 500 1,00 5,00 172,60
2212 B07.04490c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 800 1,00 1% 0,08 5,76
2213 808041852 Stesa e modellazione terra di coltivo a mano m? 3980 20% 31,84 012 500 100 050 0,29 9,36
22.14 80804210 Impianto di irrigazione automatica m? 7,85 20% 628 012 1,00 1,00 0,12 0,74
2215 8080395 Miscuglio per prato da giardino (1kg/12 mq) kg 563 20% 450 001 600 1,00 0,06 0,27
Formazione prato compl fresatura o rastrellatura, rinterratura del seme, rullatura, compresi: esclusi seme e .
2.2.16 B808.04.250 P N . N m 2,75 20% 2,20 6,00 1,00 6,00 13,20
concimazione; per superfici minime di 2.500 m'
2217 80804270 Concimatzione prati m? 0063  20% 0,05 600 1,00 6,00 0,30
2218 80804280 Diserbo m? 022 20% 0,18 600 1,00 6,00 1,05
2219 1wosisoooios  SCENAIetica verticale. Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi element di fissaggio al m 240,79 240,79 800 040 5% 016 38,53
sostegno: in pellicola di classe 2
2220 1£06.0500010e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 50 mq cad 1.560,00 156000 1 0,02 0,02 31,20
2221 1e060s00aos  APPArecchio luminante chiuso a vapori di sodio - apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, ad 624,00 6400 1 002 002 12,48
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)
2222 10204001706 Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 307 1 002 9,00 0,18 0,55
2223 Neoo Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 6500 1 0,04 0,04 2,60
2224 1E020400010] Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmg cad 5,82 58 1 0,02 0,02 0,12
2225 B0704.4605 Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,9 1 0,05 0,05 3,50
2226 B0704471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 346 1 0,04 40,00 1,60 5,54
2227 807.00225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 me 830  20% 664 1 002 100 1,00 0,02 0,13
2228 807004562 Tubazione in polietilene corrugata ¢ 200 - polifora costituita da 2 tubi m 2960  20% 2368 2 0,02 0,04 0,95
2229 MC01010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano 2008) me 2,73 273 1 002 050 030 0,00 0,07
2230 807042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 1 002 050 050 0,01 0,01
Subtotale 620,42
2231 Arredo minimo stimato 3% % 3% 18,61
TOTALE € 639,03
Al m? 639,03 800 = € 79,88




2.3 Analisi Parcheggio sezione E-E

Prezzo

n Codice 2010 Descrizione lavori um. D[g:;;;‘;g" Sconto P;‘EEZ‘Z_‘;;J;‘U‘:E" n u L 13 totale parazrsle;rvm
231 B07.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m 775 20% 6,20 1960 1,00 0,73 14,31 88,71
232 B07.04341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a granulometria stabilizzata per formazione di sottofondi m? 23,60 20% 18,88 19,60 1,00 0,50 9,80 185,02
233 B07.08371c Tout ventant cm 15 m? 2515 20% 20,12 11,00 1,00 11,00 221,32
234 B07.04371d Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.8.3 m? 10,06 20% 8,05 11,00 1,00 1% 0,11 0,89
235 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 080 20% 0,64 11,00 1,00 11,00 7,04
236 B07.04386 Binder cm 5 m? 975  20% 7,80 11,00 1,00 11,00 85,80
2.3.7 BO07.04.386.NP Binder cm 5 a mano: incidenza 40% su voce 1.8.6. Per analogia m? 390 20% 3,12 11,00 1,00 1% 0,11 0,34
238 B07.04350 Pulizia sede stradale m? 080 20% 0,64 11,00 1,00 11,00 7,04
239 B07.04361 Emulsione m? 1,10 20% 0,88 11,00 1,00 11,00 9,68
23.10 807.04375h Tappeto cm 3 m? 7,50 20% 6,00 11,00 1,00 11,00 66,00
2.3.11 B07.04.375.d Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce 1.8.10 m? 3,00 20% 2,40 11,00 1,00 1% 0,11 0,26
2312 807.04490c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 11,00 1,00 1% 0,11 7,92
2313 807.04315a Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 2 1,00 2,00 44,40
2.3.14 B07.04315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 35,40 20% 28,32 2 1,00 1% 0,02 0,57
2.3.15 B07.04305.b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30 20% 55,44 3 1,00 3,00 166,32
2.3.16 B07.04.305.f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.8.15 m 29,11 20% 23,28 3 1,00 1% 0,03 0,70
2317 807.03954 Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10  20% 18,48 390 1,00 030 1,17 21,62
2318 807.043306 Solo spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125  20% 1,00 390 1,00 020 0,78 0,78
2319 807.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m 2,15  20% 1,72 390 1,00 020 0,78 1,34
2320 807.04.401 Massetto in cls per marciapiedi m? 1890 20% 15,12 390 1,00 3,90 58,97
2321 807.04395 Asfalto colato per marciapiedi m? 16,80  20% 13,44 390 1,00 3,90 52,42
2322 1U.05100.0010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 8 100 015 1,20 10,08
23.23 1U.051000010NP  Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 1.8.22 (Comune di Milano) m? 0,42 0,42 8 100 015 5% 0,06 0,03

Segnaletica verticale. Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al

2324 awssasoooton B e i chase 2 mgq 240,79 240,79 11,00 0,40 5% 0,22 52,97
23.25 1£060500010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 0,04 0,04 62,40
2326 160605000200 Apparecchio iluminante chiuso a vapori di sodio - apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, cad 62,00 62,00 004 004 20,96
completo di lampada classe II (Comune di Milano)

2327 16020400170 Cavo montante su palo FG70R - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 004 9,00 0,36 1,11
23.28 NpooL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 1 004 0,04 2,60
23.29 1£020400010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmg cad 5,82 5,82 1 004 0,04 0,23
2330 807044605 Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45 20% 69,96 1 004 0,04 2,80
2331 807004712 Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg ke 433 20% 3,46 1 004 40,00 1,60 5,54
2332 807002255 Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830 20% 6,64 11,00 100 1,00 1,00 6,64
23.33 807044562 Tubazione in polietilene corrugata ¢ 200 - polifora costituita da 4 tubi m 29,60  20% 23,68 4 1,00 4,00 94,72
2334 MC01010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1 1,00 050 030 0,15 3,41
23.35 807042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 136 1 1,00 050 0,70 0,35 0,48
23.36 808041852 Stesa e modellazione terra di coltivo a mano m? 39,80 20% 31,84 210 1,00 050 1,05 33,43
23.37 808042322 Messa a dimora di specie erbacee perenni per densita d'impianto con 15 piantine m? mq 9,95  20% 7,96 210 1,00 2,10 16,72
2338 808031605 Tappezzanti per quantita superiori 500 pezzi cad 129 20% 1,03 15 210 1,00 31,50 32,51
2339 807002255 Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830 20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64
23.40 NPoOs Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 3493 25% 1,00 0,25 873
23.41 NPoOS Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 3943 25% 1,00 0,25 9,86
23.42 NPOO2 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 5334 25% 1,00 0,25 13,33
23.43 nNpoo3 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 7315 25% 1,00 0,25 18,29
23.44 MC01010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1,00 050 050 0,25 5,68
23.45 807042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 136 1,00 050 050 0,25 0,34

TOTALE € 1.440,63

Alm?: 1.440,63 : 19,60 = € 73,50




Analisi parcheggio sezione E'-E'

prezzo unitario

Prezzo Unitario

Prezzo

n Codice 2010 Descrizione lavori um lonoon0t Seonte e n 1 [k} 13 totale pavazrsle’;ncn
241 807.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m 7,75 20% 6,20 1500 1,00 073 10,95 67,89
242 B07.04.341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a granulometria stabilizzata per formazione di sottofondi m? 23,60 20% 18,88 15,00 1,00 0,50 7,50 141,60
243 B07.04.371c Tout ventant cm 15 m? 2515  20% 20,12 11,00 1,00 11,00 221,32
244 807.04371d Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 1.9.3 m? 10,06  20% 8,05 11,00 1,00 1% 0,11 0,89
245 B07.04.350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 11,00 1,00 11,00 7,04
246 B07.04.386 Binder cm 5 m? 9,75 20% 7,80 11,00 1,00 11,00 85,80
2.47 B07.04.386.NP Binder cm 5 a mano: incidenza 40% su voce 1.9.6. Per analogia m? 3,90 20% 3,12 11,00 1,00 1% 0,11 0,34
2.4.8 B07.04.350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 11,00 1,00 11,00 7,04
249 B07.04.361 Emulsione m? 1,10 20% 0,88 11,00 1,00 11,00 9,68
2.410 B07.04.375b Tappeto cm 3 m? 7,50  20% 6,00 11,00 1,00 11,00 66,00

2411 B807.04.375.d Tappeto cm 3 a mano: incidenza 40% su voce 1.9.10 m? 3,00 20% 2,40 11,00 1,00 1% 0,11 0,26

2.4.12 B07.04.490.c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 11,00 1,00 1% 0,11 7,92

2.4.13 B07.04315a Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75 20% 22,20 1 1,00 1,00 22,20

2.4.14 B07.04315b Cordoni in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540 20% 28,32 1 1,00 1% 0,01 0,28

2.4.15 B07.04.305.b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 69,30  20% 55,44 3 1,00 3,00 166,32

2.4.16 B807.04.305.f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 1.9.15 m 29,11 20% 23,28 3 1,00 1% 0,03 0,70

2417 B07.03.95d Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10 20% 18,48 2 1,00 1,70 0,30 1,02 18,85

2.4.18 B07.04.330.b Solo spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 1,25  20% 1,00 2 1,00 1,70 0,20 0,68 0,68

2419 B07.04.335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 2,15 20% 1,72 2 1,00 1,70 0,20 0,68 1,17

2420 B07.04.401 Massetto in cls per marciapiedi m? 18,90 20% 15,12 2 1,00 1,70 3,40 51,41

2421 B807.04.395 Asfalto colato per marciapiedi m? 16,80 20% 13,44 2 1,00 1,70 3,40 45,70

2,422 1.05.100.0010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 8 1,00 0,15 1,20 10,08

2.4.23 1U.05.100.0010.NP Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 1.9.22 (Comune di Milano) m? 0,42 0,42 8 1,00 0,15 5% 0,06 0,03

2424 10.05.15000106 ::Sgtr;ag\::)i::ianv::;ii)lg ;eflr;zl:e(;i qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al ma 240,79 240,79 11,00 0,40 5% 022 52,07

2.4.25 1E.06.050.0010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 0,04 0,04 62,40

2426 1£.06.050.00206 CA(:J:‘apr‘::Zhdui:‘glr:r;aizzrl;:;fieilrlsz)c:r\:‘au;::\eri;ih;iolzro-) apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, cad 624,00 624,00 0,04 0,08 24,9

2.4.27 1E.02.040.0170.b Cavo montante su palo FG70R - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 0,04 9,00 0,36 1,11

2.4.28 NPOO1 Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 1 0,04 0,04 2,60

2.4.29 1E.02.040.0010, Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmg cad 5,82 5,82 1 0,04 0,04 0,23

2.430 B07.04.460.b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45 20% 69,96 1 0,04 0,04 2,80

2431 B07.04.471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 1 0,04 40,00 1,60 5,54

2432 B07.04.225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 8,30 20% 6,64 1 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64

2.4.33 B07.04.456.a Tubazione in polietilene corrugata ¢ 200 - polifora costituita da 4 tubi m 29,60 20% 23,68 4 1,00 4,00 94,72

2,434 807.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rk minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi mc 12520 20% 100,16 1,00 0,50 0,30 0,15 15,02

2435 B07.04.235a Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 1 1,00 0,50 0,70 0,35 0,48

2.4.36 B07.04.225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 8,30 20% 6,64 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64

2.4.37 NPOO4 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De140 x 12,7 mm m 34,93 34,93 25% 1,00 0,25 8,73

2.4.38 NPOOS Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De160 x 14,6 mm m 39,43 3943 25% 1,00 0,25 9,86

2.439 NP0O2 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De200 x 18,2 mm m 53,34 53,34 25% 1,00 0,25 13,33

2.4.40 NPOO3 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI 10910 PN 16 - De250 x 22,7 mm m 73,15 73,15 25% 1,00 0,25 18,29

2.4.41 MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1,00 0,50 0,50 0,25 5,68

2.4.42 807.04.235a Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 1,00 0,50 0,50 0,25 0,34

TOTALE € 1.265,54
Al m2 1.265,54 15,00 = € 84,37




C. ANALISI PREZZI UNITARI

Analisi dei prezzi riferiti al Listino CCIAA di Milano 4° trimestre 2010

3. PISTE CICLABILI

3.1 Analisi pista ciclabile da m 4,00 in masselli autobloccanti
Prezzo
" Cotice 2010 Desciione avor um, PrEEOUNEG o, PemOUME L, e paamerio

311 B807.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m? 7,75 20% 6,20 430 100 073 3,14 19,46
3.1.2 B07.04341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a granulometria stabilizzata per formazione di sottofondi m? 23,60 20% 18,88 4,30 1,00 0,50 2,15 40,59
3.1.3 B07.04.306.b Cordoni retti in granito grigio su sottofondo in cls m 61,75 20% 49,40 2 1,00 2,00 98,80
3.1.4 B07.04.305.f Cordoni curvi in granito grigio su sottofondo in cls: incidenza 42% su voce 3.1.3 m 2594  20% 20,75 2 1,00 1% 0,02 0,41
3.1.5 B07.0395d Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10 20% 18,48 1,4 4,30 1,00 0,20 1,20 22,25
3.1.6 B07.04.330b Solo spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 1,25 20% 1,00 4,30 1,00 0,20 0,86 0,86
3.1.7 B07.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 2,15  20% 1,72 4,30 1,00 0,20 0,86 1,48
3.1.8 B07.04.401 Massetto in cls per marciapiedi m? 18,90 20% 15,12 4,30 1,00 4,30 65,02
319 A0L04.107 Rete elettrosaldata @ 5 20x20 (1,591kg/mq +17% per sovrapposizione). kg 1,45  20% 1,16 400 1,00 1,86 7,45 8,64
3.1.10 B07.04.283m in masselli i preabbricati in cls posati su letto di sabbia - colorati spess 8 cm m? 28,55 20% 22,84 4,00 1,00 4,00 91,36
3.1.11 B07.04.490.c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 4,00 1,00 5% 0,20 14,40
3.1.12  1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale (Comune di Milano) m? 8,40 8,40 2 1,00 0,15 0,30 2,52
3.1.13  1U.05.100.0010.NP Segnaletica orizzontale per scritte e simboli - incidenza 5% su voce 2.1.15 (Comune di Milano) m? 0,42 0,42 2 1,00 0,15 0,30 0,13
3.1.14 1U.05.150.0010.b Segnaletica verticale - di vari tipologie - incidenza media 1% su voce 1.1.10 (Comune di Milano) sup media 0,4 mq mq 240,79 240,79 4,00 0,40 1% 0,02 3,85
3.1.15 1E.06.050.0010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 30 mq ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 1 0,04 0,04 62,40
3116 160605000200 fmzﬁhﬂ!';:;32"cﬁzscsl"f.ﬁf,:u'lff',iﬁfa) apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, cad 624,00 62400 1 0,04 0,08 2496
3.1.17 1E02.040.0170.b Cavo montante su palo FG70R - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 1 0,03 9,00 0,23 0,69
3.1.18 nPoOOL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 1 0,03 0,03 1,95
3.1.19 1E.02.040.0010] Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmgq cad 5,82 5,82 1 0,03 0,03 0,17
3.1.20 B07.04.460.b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 1 0,03 0,03 1,75
3.1.21 B07.04.471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 1 0,03 40,00 1,00 3,46
3.1.22 B07.04.225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830 20% 6,64 1 0,03 1,00 0,03 0,17
3.1.23 B07.04.456.a Tubazione in polietilene corrugata ¢ 200 - polifora costituita da 2 tubi m 29,60 20% 23,68 2 0,03 0,05 1,18
3.1.24 MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1 0,03 0,50 0,30 0,00 0,09
3.1.25 B07.04.235.a Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 1 0,03 0,50 0,70 0,01 0,01
TOTALE € 466,61
Al mZ: 466,61 4,00 = € 116,65




Analisi pista ciclabile da m 3,00 in asfalto colorato

prezzo unitario

Prezzo Unitario

Prezzo

n. Codice 2010 Descrizione lavori um. LoR00 2010 5™ Ner10 2010 53 [F] 3 totale pavazrsle’;ncn
321 807.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m 7,75 20% 6,20 33 1,00 070 2,31 14,32
3.22 807.04.341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a granulometria stabilizzata per formazione di sottofondi m? 23,60 20% 18,88 3,30 1,00 0,50 1,65 31,15
3.23 B07.04371c Tout ventant cm 15 m? 2515  20% 20,12 3,00 1,00 3,00 60,36
3.2.4 807.04371d Tout ventant cm 15 a mano: incidenza 40% su voce 3.2.3 m? 10,06  20% 8,05 3,00 1,00 1% 0,03 0,24
3.2.5 B07.04.350 Pulizia sede stradale m? 0,80 20% 0,64 3,00 1,00 3,00 1,92
3.2.6 B07.04.361 Emulsione m? 1,10 20% 0,88 3,00 1,00 3,00 2,64
3.2.7 1U.04.120.0100.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro sintetici - 30 mm (Comune di Milano) m? 12,88 12,88 3,00 1,00 3,00 38,64
3.2.8 B07.04375d Stesura a mano dello strato di usura in conglomerato bituminoso: incidenza 40% (per analogia) su voce 3.2.7 m? 515 20% 4,12 3,00 1,00 1% 0,03 0,12
3.29 B07.04315a Cordoli in conglomerato vibrocompresso retti m 27,75  20% 22,20 1,00 2,00 44,40
3.2.10 B07.04315b Cordoli in conglomerato vibrocompresso curvi m 3540 20% 28,32 1,00 5% 0,10 2,83
3.2.11 1E.06.050.0010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 30 mq ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 0,04 0,04 62,40
3212 1£.06.050.00206 :g:‘apr‘:zhdui:‘:Ir:r;;ZZrvctlzscsheilrls(oczr\:‘auﬁ::\eri;ih;:::fo-) apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, cad 624,00 624,00 0,04 0,08 24,96
3.2.13  1E02.040.0170.b Cavo montante su palo FG70R - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 0,03 9,00 0,23 0,69
3.2.14 NPOOL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 0,03 0,03 1,95
3.2.15 1E.02.040.0010, Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmg cad 5,82 5,82 0,03 0,03 0,17
3.2.16 B07.04.460.b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45 20% 69,96 0,03 0,03 1,75
3.2.17 B07.04.471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 0,03 40,00 1,00 3,46
3.2.18 B07.04.225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 8,30 20% 6,64 0,03 1,00 0,03 0,17
3.2.19 B07.04.456.2 Tubazione in polietilene corrugata ¢ 200 - polifora costituita da 2 tubi m 29,60 20% 23,68 0,03 0,05 1,18
3.2.20 MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 0,03 0,50 0,30 0,00 0,09
3.2.21 B07.04.235a Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 0,03 0,50 0,70 0,01 0,01
TOTALE € 293,47
293,47 3,00 = € 97,82




C. ANALISI PREZZI UNITARI
Analisi dei prezzi riferiti al Listino CCIAA di Milano 4° trimestre 2010

4. Fognature

4.1 Analisi in armato i con con giunti rit e vernice 360° @ 100.
i« prezzo Unit Prezzo
n. Codice 2010 Descrizione lavori um. o oy Scomto o e u 12 3 totale pavazr;\]eérico
411 807042252 Scavo per collettori di fognatura fino a m 1,50 m? 19,95  20% 15,96 1,00 250 250 6,25 99,75
412 807042302 Sovrapprezzo per scavo per collettori di fognatura fino a m 3,50. m? 3,20 20% 2,56 1,00 250 2,00 5,00 12,80
413 807.04451f Tubazione per condotti di fognatura realizzata con tubi in cemento armato - ¢ 100 m 200,90  20% 160,72 1,00 1,00 160,72
414 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 125,20 20% 100,16 1,00 0,89 0,89 89,14
415 807042352 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 1,36 1,00 9,58 9,58 13,02
416 NPOO7 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in izio armato.- con ri del fondo in gres m? 455,00 455,00 0,04 230 230 260 0,55 250,32
417 10.01030.0080 Torrino d'ispezione realizzato in conglomerato cementizio armato (Comune di Milano) - n° cad cameretta m 486,86 486,86 0,04 1,00 0,04 19,47
418 1vozsoconne  Alacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente - per tubi con sezione interna da 0,551 0,95 m? (Comune di Milano) -lungh. Med. 202,95 202,95 0,005 001 351
tratto m 434
419 807044722 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe D 400 -telaio quadrato lato 805 mm peso 72 kg cad 242,75 20% 194,20 0,04 0,04 7,77

Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta,
4110 B07.00.490c 4 ¢ perp P prese op P & cad 20,00 20% 72,00 0,04 0,04 2,88
sbarramento per singolo chiusino

TOTALE € 659,39

4.2 Analisi in armato con con giunti rivesti resine pi e vernice idica 360° @ 80.
Prezzo
n Codice 2010 Descrizione lavori um. B e Sconto PLEE‘:T’O“Z"‘O‘IS‘;‘“ n u 2 3 totale parametico

421 80704252 Scavo per collettori di fognatura fino a m 1,50 m? 19,95  20% 15,96 1,00 160 230 3,68 58,73
422 807042302 Sovrapprezzo per scavo per collettori di fognatura fino a m 3,50. m? 320  20% 2,56 1,00 160 080 1,28 3,28
423 B07.0445Le Tubazione per condotti di fognatura realizzata con tubi in cemento armato - g 80 m 14390  20% 115,12 1,00 1,00 115,12
42.4 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 1,00 0,75 0,75 75,12
425 807042352 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 136 1,00 3,43 3,43 4,66
42.6 NpoO7 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in izio armato.- con ri del fondo in gres m? 455,00 455,00 0,04 210 210 240 0,42 192,63
4.2.7  10.01030.0080 Torrino d'ispezione realizzato in conglomerato cementizio armato (Comune di Milano) - n® cad cameretta m 486,86 486,86 0,04 1,00 0,04 19,47
428 10012500010¢ (Ar\;a;;i?“m;r:o di nuovo condotto fognario a cameretta esistente - per tubi con sezione interna da 0,5512 0,95 m? (Comune di Milano) - lungh. Med. 202,95 202,95 0,005 001 351
429 B07.044722 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale conformi Norma UNI EN 124 classe D 400 -telaio quadrato lato 850 mm peso 72kg ~ cad 242,75 20% 194,20 0,04 0,04 7,77
4210 B07084%0c L\:;:s‘:;:\e:‘u:t:;;fll;znl::;&oﬂue"o o ispezione, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, cad s000  20% 22,00 004 004 288
4211 B07.04220¢ Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (1/15 m). m? 2350 20% 18,80 0,07 070 070 1,20 0,04 0,77
4212 807.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 0,07 070 070 010 0,00 0,34
4213 807044602 Fornitura e posa in opera di pozzetto (1/15 m). cad 101,65 20% 81,32 0,07 0,07 5,69
4214 807.04220¢ Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (7,50 m cad pozzetto) m? 2350  20% 18,80 0,07 750 070 070 0,26 484
4.2.15 807.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 0,07 7,50 0,10 0,05 5,26
4216 807042352 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 136 0,07 1,00 0,56 0,04 0,05
4217 807044712 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. ke 433 20% 346 007 4500 3,15 10,91

TOTALE € 511,04
4.3 Analisi fognatura in pvc @ 250.

Prezzo
n Codice 2010 Descrizione lavori um, PremOMIIee sconto p:;f;;‘u‘fc”“ n u 2 3 totale parametico

431 807042252 Scavo per collettori di fognatura fino a m 1,50 m? 19,95  20% 15,96 1,00 1,20 1,80 2,16 34,47
432 807042302 Sovrapprezzo per scavo per collettori di fognatura fino a m 3,50. m? 320 20% 2,56 1,00 1,20 030 0,36 0,92
433 B07.04456b Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc EN-1410-2 8 250. m 46,80  20% 37,44 1,00 1,00 37,44
434 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 1,00 0,10 0,10 10,02
435 807042352 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 170 20% 136 1,00 2,37 2,37 3,23
436 NPOO7 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in izio armato.- con ri del fondo in gres m? 455,00 455,00 0,02 1,20 1,20 150 0,04 19,66
437 807044712 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. ke 433 20% 346 002 4500 0,90 3,12
438 807.04220¢ Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (1/15 m). m? 2350  20% 18,80 0,07 070 070 1,20 0,04 0,77
439 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 0,07 070 070 010 0,00 0,34
4310 807044602 Fornitura e posa in opera di pozzetto (1/15 m). cad 101,65 20% 81,32 0,07 0,07 5,69
4311 807.04220¢ Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (7,50 m cad pozzetto) m? 2350 20% 18,80 0,07 750 070 0,70 0,26 4,84
4312 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 0,07 7,50 0,10 0,05 5,26
4313 807042352 Reinterro con material in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 136 0,07 1,00 0,56 0,04 0,05
4314 807044712 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. ke 433 20% 346 007 4500 3,15 10,91

TOTALE € 136,72



prezzo unitario

Prezzo Unitario

Prezzo

n Codice 2010 Descrizione lavori um, OIS Sconto e o u 2 13 totale et
441 B07.04225a Scavo per collettori di fognatura fino a m 1,50 m? 19,95 20% 15,96 1,00 1,20 1,90 2,28 36,39
442 B07.04230a Sovrapprezzo per scavo per collettori di fognatura fino a m 3,50. m? 3,20 20% 2,56 1,00 1,20 0,40 0,48 1,23
443 BoT0MasEC Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc EN-1410-2 @ 315. m 69,80  20% 55,84 1,00 1,00 55,84
4.4.4  B07.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520 20% 100,16 1,00 0,12 0,12 12,02
445 B07.042353 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70  20% 1,36 1,00 2,59 2,59 3,53
446 NPOO7 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in izio armato.- con ri i del fondo in gres m? 455,00 455,00 0,02 1,20 1,20 1,50 0,04 19,66
447 BO708471a Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. ke 433 20% 346 002 4500 0,90 312
448 Bo70s220c Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (1/15 m). m? 2350 20% 1880 007 070 070 1,20 0,08 0,77
449  807.00406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rek minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m 12520  20% 10016 007 070 070 010 0,00 034
4.4.10 B07.04.460.3 Fornitura e posa in opera di pozzetto (1/15 m). cad 101,65 20% 81,32 0,07 0,07 5,69
4411 B0704220c Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (7,50 m cad pozzetto) m 2350 20% 1880 007 750 070 0,70 026 484
4.4.12 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rek minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m 12520  20% 10016 007 7,50 0,10 0,05 526
4.4.13 B07.04235.3 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 1,36 0,07 1,00 0,56 0,04 0,05

4414 B0704471a Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. ke 433 20% 346 007 4500 3,15 1091

TOTALE € 159,65

prezzo
n. Codice 2010 Descrizione lavori um. RE ;‘::i:" Sconto PLE;: OU :::0"" " u 2 [} totale parametrico

451 807082258 Scavo per collettori di fognatura fino a m 1,50 m 1995  20% 15,96 100 120 1,90 2,28 36,39
452 807002302 Sovrapprezzo per scavo per collettori di fognatura fino a m 3,50. m 320 20% 2,56 1,00 120 040 0,48 1,23
453 Bo70sa3c Fornitura e posa in opera di tubazione in gres @ 40. m 117,60 20% 94,08 1,00 1,00 94,08
454 807.00406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rek minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m 12520  20% 100,16 1,00 021 021 21,03
455 807002352 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m 170 20% 1,36 1,00 2,50 2,50 341
456 NPOOT Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in izio armato.- con rivesti del fondo in gres m 455,00 45500 002 1,40 140 2,00 0,08 35,67
457 B07.08471a Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. kg 433 20% 346 002 4500 0,90 312
458 B07.08220¢ Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (1/15 m). m? 2350 20% 1880 007 070 070 1,20 0,04 0,77
459 807.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rek minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m 12520  20% 10016 007 070 070 010 0,00 034

4510 80704460 Fornitura e posa in opera di pozzetto (1/15 m). cad 101,65  20% 8132 0,07 0,07 5,69

4511 B07.08220c Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (7,50 m cad pozzetto) m 2350 20% 1880 007 750 070 0,70 0,26 488

4512 Npoos Pezzo speciale per allacciamenti PVC/GRES. cad 3341 3341 007 0,07 234

4513 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rek minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m 12520  20% 10016 007 7,50 0,10 0,05 526

4514 807042352 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 170 20% 136 007 1,00 056 0,04 0,05

4515 B07.00471a Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. kg 433 20% 346 007 4500 3,15 1091

TOTALE € 225,14
o } prezzo
n. Codice 2010 Descrizione lavori um, PEEOMIO  conto rerennon 1 u © 3 totale parametrico
4.6.1 B07.04225a Scavo per collettori di fognatura fino a m 1,50 m? 19,95  20% 15,96 1,00 1,50 2,10 3,15 50,27
4.6.2 B07.04230.a Sovrapprezzo per scavo per collettori di fognatura fino a m 3,50. m? 320 20% 2,56 1,00 1,50 0,50 0,75 1,92

4.6.3 B07.04435d Fornitura e posa in opera di tubazione in gres @ 50 m 181,60 20% 145,28 1,00 1,00 145,28
4.6.4 B07.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520 20% 100,16 1,00 0,60 0,60 60,10
465 B07.04235a Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 1,36 1,00 3,25 3,25 4,43
4.6.6 NP007 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in izio armato.- con ri i del fondo in gres. m? 455,00 455,00 0,02 1,40 1,40 2,00 0,08 35,67
4.6.7 B07.04471a Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. ke 433 20% 3,46 0,02 45,00 0,90 3,12
468 B07.04220¢ Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (1/15 m). m* 2350  20% 1880 007 070 070 1,20 0,04 0,77
4.6.9 B07.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520 20% 100,16 0,07 0,70 0,70 0,10 0,00 0,34

4.6.10 B07.04.460.a Fornitura e posa in opera di pozzetto (1/15 m). cad 101,65 20% 81,32 0,07 0,07 5,69

4611 807.04220c Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (7,50 m cad pozzetto) m* 2350  20% 1880 007 750 070 0,70 0,26 430

4.6.12 NP008 Pezzo speciale per allacciamenti PVC/GRES. cad 33,41 33,41 0,07 0,07 2,34

4.6.13 B07.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520 20% 100,16 0,07 7,50 0,10 0,05 5,26

4.6.14 B07.04.235a Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 1,36 0,07 1,00 0,56 0,04 0,05

4.6.15 B07.04471a Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. kg 433 20% 3,46 0,07 45,00 3,15 10,91

TOTALE € 330,99



Analisi fognatura in gres ¢ 600

" Cotce 2010 oescrone v wm PEEOWRO U L e e
LORDO 2010 NETTO 2010 2010

471 B0704252 Scavo per collettori di fognatura fino a m 1,50 m? 19,95  20% 15,96 100 150 2,10 3,15 50,27
472 807042302 Sovrapprezzo per scavo per collettori di fognatura fino a m 3,50. m? 320 20% 2,56 1,00 150 050 0,75 1,92
473 B07.04.435e Fornitura e posa in opera di tubazione in gres @ 60 m 269,60  20% 215,68 1,00 1,00 215,68
4.7.4 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 1,00 0,60 0,60 60,10
475 807042352 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 136 1,00 3,25 3,25 4,83
4.7.6 NpoO7 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in izio armato.- con ri del fondo in gres m? 455,00 455,00 0,02 140 140 2,00 0,08 35,67
477 807044712 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. ke 433 20% 346 002 4500 0,90 3,12
478 B07.04220¢ Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (1/15 m). m? 2350  20% 18,80 0,07 070 070 1,20 0,04 0,77
479 80704406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 0,07 070 070 010 0,00 034
4710 807044602 Fornitura e posa in opera di pozzetto (1/15 m). cad 101,65 20% 81,32 0,07 0,07 5,69
4711 B07.04220¢ Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (7,50 m cad pozzetto) m? 2350 20% 18,80 0,07 750 070 070 0,26 4,84
4712 nNpoos Pezz0 speciale per allacciamenti PVC/GRES. cad 33,41 3341 0,07 0,07 234
4.7.13 807.04.406 Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150 kg/cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi m? 12520  20% 100,16 0,07 7,50 0,10 0,05 526
4714 807042352 Reinterro con materiali in sito con mezzi meccanici. m? 1,70 20% 136 0,07 1,00 0,56 0,04 0,05
4715 807044712 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa: 45 kg/chiusino. kg 433 20% 346 007 4500 3,15 10,91

TOTALE € 401,39




C. ANALISI PREZZI UNITARI

Analisi dei prezzi riferiti al Listino CCIAA di Milano 4° trimestre 2010

5. Reti tecnologiche

5.1 Analisi rete gas (solo scavo e reinterro)
" — prezzo
n. Codice 2010 Descrizione lavori um. o oy Scomto o e u 12 3 totale parazr;\]eénco
511 B07.04225a Scavo per collettori di fognatura fino a m 1,50 m* 19,95  20% 15,96 100 070 1,20 0,84 13,01
512 8072352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito m 1,70 20% 1,36 1,00 0,74 074 1,01
513 B07.04220c Scavo eseguito con mezzi meccanici e in parte a mano: per posa pozzetti (1/30 m). m* 2350 20% 1880 0033 070 070 120 0,02 037
TOTALE € 14,79




C. ANALISI PREZZI UNITARI

Analisi dei prezzi riferiti al Listino CCIAA di Milano 4° trimestre 2010

6. Giardini e parchi pubblici

n. Codice 2010 Descrizione lavori um. "[;:;;::i;“ Sconto P:’;‘r’:;‘u‘:a”" n u b 3 totale nzrzl:u:l%:im
6.1.1 B07.04.216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m* 7,75 20% 6,20 1,00 1,00 0,50 0,50 3,10
6.1.2 B08.04.185.b Stesa e modellazione terra di coltivo - meccanica m* 29,20  20% 23,36 1,00 1,00 0,45 0,45 10,51
6.1.3 B08.04.185.a Stesa e modellazione terra di coltivo - manuale m* 39,80 20% 31,84 1,00 1,00 5% 0,05 1,59
6.1.4 B08.04.210 Impianto di irrigazione automatica m? 7,85  20% 6,28 1,00 1,00 1,00 6,28
6.1.5 B08.03.95 Sementi per prato da giardino (1kg/12 mq) ke 563 20% 450 008 1,00 1,00 0,08 036
6.1.6 B 08.04.250 Formazione di prato m? 2,75 20% 2,20 1,00 1,00 1,00 2,20
6.1.7 B08.04.270 Concimazione prati m? 0,063  20% 0,05 1,00 1,00 1,00 0,05
6.1.8 B 08.04.280 Diserbo m? 0,219  20% 0,18 1,00 1,00 1,00 0,18
6.1.9 B08.03.120.e Fornitura di quercus in varieta (1/20 mq) cad 74,89 20% 59,91 0,05 0,05 3,00

6.1.10 B08.03.120.p Fornitura di fraxinus in varieta (1/15 mq) cad 56,81  20% 45,45 0,07 0,07 3,18
6.1.11 B08.03.120.5 Fornitura di aesculus in varieta (1/20 mq) cad 89,35 20% 71,48 0,05 0,05 3,57
6.1.13 B08.03.145.a Fornitura di malus, hibiscus e prunus in varieta (1/10 mq). cad 11,88 20% 9,50 0,10 0,10 0,95
6.1.14 B08.04.233 Messa a dimora di specie arbustive cad 575 20% 4,60 0,10 0,10 0,46
TOTALE € 49,71

i prezzo

n. Codice 2010 Descrizione lavori um. ";:;;;:?E“ Sconto PL’;‘;:;‘S(;’" n u b 3 totale garall;\:(:rico
6.2.1 B07.04.216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m® 7,75 20% 6,20 1,00 1,00 0,50 0,50 3,10
6.2.2 B08.04.185.b Stesa e modellazione terra di coltivo - meccanica m® 29,20 20% 23,36 1,00 1,00 0,45 0,45 10,51
6.2.3 B08.04.185.a Stesa e modellazione terra di coltivo - manuale m? 39,80 20% 31,84 1,00 1,00 5% 0,05 1,59
6.2.4 B08.04.210 Impianto di irrigazione automatica m? 7,85  20% 6,28 1,00 1,00 1,00 6,28
6.2.5 B08.03.95 Sementi per prato da giardino (1kg/12 mq) ke 563  20% 450 008 1,00 1,00 0,08 036
6.2.6 B 08.04.250 Formazione di prato m? 2,75 20% 2,20 1,00 1,00 1,00 2,20
6.2.7 B08.04.270 Concimazione prati m? 0,063  20% 0,05 1,00 1,00 1,00 0,05
6.2.8 B 08.04.280 Diserbo m? 0,219  20% 0,18 1,00 1,00 1,00 0,18
6.2.9 B08.03.120.x Fornitura di robinia umbraculifera 1/20 mq cad 57,33 20% 45,86 0,05 0,05 2,29

6.2.10 NPO11 Fornitura di koelreuteria paniculata (1/20 mq) cad 104,07 20% 83,25 0,05 0,05 4,16
6.2.11 B08.03.120.e Fornitura di quercus in varieta (1/20 mq) cad 74,89 20% 59,91 0,05 0,05 3,00
6.2.13 B08.03.145.a Fornitura di malus, hibiscus e prunus in varieta (1/30 mq). cad 11,88  20% 9,50 0,03 0,03 0,32
6.2.14 B08.04.233 Messa a dimora di specie arbustive cad 575 20% 4,60 0,03 0,03 0,15
6.2.15 B08.04.215 ::crir:::il:n;;assaggi pedonali posati su sabbia, compreso scavo fino a 10/12 cm, riporto di sabbia, fornitura, la posa di lastre di cemento 50x50 - m? 2055 20% 32,40 1,00 1,00 3% 0,03 0,97
6.2.16 1E.06.050.0010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 50 mq - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 1 0,020 0,02 31,20
6217 16060500020 APParecchio iluminante chiuso a vapori di sodio - apparecchio luminante chiuso a palo da 250 W -230 V a vapor di sodio (Na) ad alta pressione, cad 62000 G001 0020 o2 1208

completo di lampada classe Il (Comune di Milano)

6.2.18 1E.02.040.0170.b  Cavo montante su palo FG7OR - 0, KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 1 0,020 9,00 0,18 0,55
6.2.19 NP 001 Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 1 0,020 0,02 1,30
6.2.20 1E.02.040.0010.j Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmq cad 5,82 5,82 1 0,020 0,02 0,12
6.2.21 B07.04.460.b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 1 0,020 0,02 1,40
6.2.22 B07.04.471.a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 1 0,020 40,00 0,80 2,77
6.2.23 B07.04.225.b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830 20% 6,64 1 0,020 1,00 0,02 0,13
6.2.24 B07.04.456.a Tubazione in polietilene corrugata @ 200 - polifora costituita da 2 tubi m 29,60 20% 23,68 2 0,020 0,04 0,95
6.2.25 MC.01.010.0040  Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1 0,020 0,50 0,30 0,00 0,07
6.2.26 B07.04.235.a Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70 20% 1,36 1 0,020 0,50 0,70 0,01 0,01
Subtotale 98,74

6.2.27 Arredo minimo stimato 5% % 5% 4,9
TOTALE € 103,68




n. Codice 2010 Descrizione lavori um. "[;:;;::i;“ Sconto P:;‘r’:;‘u‘:a”" n u b 3 totale pz%E:eE:im
8.2.1 B07.04.216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m® 7,75 20% 6,20 1,00 1,00 0,50 0,50 3,10
8.2.2 B08.04.185.b Stesa e modellazione terra di coltivo - meccanica m* 29,20 20% 23,36 1,00 1,00 0,45 0,45 10,51
823 B08.04.185.a Stesa e modellazione terra di coltivo - manuale m® 39,80 20% 31,84 1,00 1,00 5% 0,05 1,59
8.1.4 B08.04.210 Impianto di irrigazione automatica m? 7,85  20% 6,28 1,00 1,00 1,00 6,28
8.1.5 B08.03.95 Sementi per prato da giardino (1kg/12 mq) ke 563 20% 450 008 1,00 1,00 0,08 036
8.1.6 B08.04.250 Formazione di prato m? 2,75 20% 2,20 1,00 1,00 1,00 2,20
8.1.7 B08.04.270 Concimazione prati m? 0,063  20% 0,05 1,00 1,00 1,00 0,05
8.1.8 B 08.04.280 Diserbo m? 0,219  20% 0,18 1,00 1,00 1,00 0,18
8.1.9 B08.03.120.x Fornitura di robinia umbraculifera 1/20 mq cad 57,33 20% 45,86 0,05 0,05 2,29

NP 011 Fornitura di koelreuteria paniculata (1/20 mq) cad 104,07 20% 83,25 0,05 0,05 4,16
8.1.9 B08.03.120.e Fornitura di quercus in varieta (1/20 mq) cad 74,89 20% 59,91 0,05 0,05 3,00
8.1.13 B08.03.145.a Fornitura di malus, hibiscus e prunus in varieta (1/30 mq). cad 11,88  20% 9,50 0,03 0,03 0,32
8.1.14 B08.04.233 Messa a dimora di specie arbustive cad 575 20% 4,60 0,03 0,03 0,15
8115 B08.04.215 :;acrir:::il:n;;asszggi pedonali posati su sabbia, compreso scavo fino a 10/12 cm, riporto di sabbia, fornitura, la posa di lastre di cemento 50x50 - m? 2055 20% 32,40 1,00 1,00 3% 0,03 0,97
8.1.16 1E.06.050.0010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 50 mq - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 1 0,020 0,02 31,20
8117 16060500020 APParecchio fluminante chiuso a vapori di sodio - apparecchio luminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapor di sodio (Na) ad alta pressione, cad 62000 c00 1 0020 02 1208
completo di lampada classe Il (Comune di Milano)

8.1.18 1E.02.040.0170.b Cavo montante su palo FG7OR - 0, KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 1 0,020 9,00 0,18 0,55
8.1.19 NP 001 Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 1 0,020 0,02 1,30
8.1.20 1E.02.040.0010.j Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmgq cad 5,82 5,82 1 0,020 0,02 0,12
8.1.21 B07.04.460.b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 1 0,020 0,02 1,40
8122 B07.04.471.a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg ke 433 20% 3,46 1 0,020 40,00 0,80 2,77
8.1.23 B07.04.225.b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830 20% 6,64 1 0,020 1,00 0,02 0,13
8.1.24 B07.04.456.a Tubazione in polietilene corrugata @ 200 - polifora costituita da 2 tubi m 29,60 20% 23,68 2 0,020 0,04 0,95
8.1.25 MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1 0,020 0,50 0,30 0,00 0,07
8.1.26 B07.04.235.a Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70 20% 1,36 1 0,020 0,50 0,70 0,01 0,01
Subtotale 98,74
7.4.23 Arredo minimo stimato 10% % 10% 9,87
TOTALE € 108,62

prezzo

n. Codice 2010 Descrizione lavori um, PO Sconto ey e u 2 5 totale parametico
6.4.1 B07.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m 775 20% 6,20 300 100 073 2,19 13,58
6.4.2 B07.04.341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a i il per i di sottofondi m? 23,60 20% 18,88 3,00 1,00 0,50 1,50 28,32
6.4.3 80703954 Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10  20% 1848 14 300 1,00 020 084 15,52
6.4.4 B507.04330b Solo i di materiali a ione di stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m 125 20% 1,00 300 1,00 020 0,60 0,60
6.4.5 B07.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m 215 20% 1,72 300 1,00 020 0,60 1,03
6.4.6 B07.0385 Ghiaietto di cava (peso medio kg 1590 al mc) t 1815  20% 1452 159 300 100 005 024 3,46
6.4.7 B07.04330b Solo i di materiali a ione di stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m 125 20% 1,00 300 1,00 0,05 0,15 0,15
6.4.8 1E.06.050.0010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 50 mq - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 1 0,02 0,02 31,20
649 16060500020 f::;r:z;?:io‘:Ir::\EiZ:nctgsc::t‘lls(clczr\:‘au:tid(iii'\;::rc-)apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, wad 6200 G000 1 000 002 1208

6.4.10 1E.02.040.0170.b Cavo montante su palo FG70R - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe Il; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 1 0,020 9,00 0,18 0,55
6.4.11 NPOOL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 6500 1 0,020 0,02 1,30
6.4.12 1E.02.040.0010, Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmq cad 5,82 58 1 0020 0,02 0,12
6.4.13 B07.04.460.b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 1 0,020 0,02 1,40
6.4.14 B07.04.471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg ke 433 20% 346 1 002 40,00 0,80 2,77
6.4.15 B07.04.225.b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 830 20% 6,64 1 0,020 1,00 0,02 0,13
6.4.16 B07.04.456.a Tubazione in polietilene corrugata g 200 - polifora costituita da 2 tubi m 29,60 20% 23,68 2 0,020 0,04 0,95
6.4.17 MC.01.010.0040  Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 1 0,020 0,50 0,30 0,00 0,07
6.4.18 B07.04.235.a Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 1 0,020 0,50 0,70 0,01 0,01
TOTALE € 113,64

Almz: 113,64 300 = € 37,88




C. ANALISI PREZZI UNITARI

Analisi dei prezzi riferiti al Listino CCIAA di Milano 4° trimestre 2010

7. Spazi attrezzati per la sosta e lo svago

7.1 Analisi Piazza su parcheggio
Prezzo
" Cotice 2010 Desciione avor um, PrEOUEe o, Premo Uniaro L

711 B07.04216 Scavo per apertura di cassonetto stradali compreso trasporto m? 775 20% 6,20 1,00 1,00 073 0,730 4,53
712 80704341 Fornitura stesa e cilindratura di misto inerte a granulometria stabilizzata per formazione di sottofondi m? 2360 20% 18,88 1,00 1,00 050 0,500 9,44
713 B07.03954 Sola fornitura di pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica (peso medio 1400 kg/mc) t 23,10  20% 18,48 140 1,00 020 0,280 5,17
7.14  807.04330b Solo spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale a macchina, di ghiaia e pietrisco m? 125 20% 1,00 1,00 1,00 020 0,200 0,20
7.15 807.04335b Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto m? 215 20% 1,72 1,00 1,00 020 0,200 034
7.1.6  807.04.280c Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia - 8/10 m? 10530  20% 84,24 1,00 1,00 1,000 84,24
7.17  Bo7.04.401 Massetto in cls per marciapiedi m? 1890  20% 15,12 1,00 1,00 1,000 15,12
7.1.8  NPoOS Fornitura e posa di fascia decorativa in cubetti di granito 8/10 - Incidenza al mq 5% m? 156,00  20% 124,80 1,00 1,00 5% 0,050 624
7.19 B07.00.490.c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 1,00 1,00 5% 0,050 3,60
7110 100515000105 :zsgtr;ag\:(olcla"v:er‘tlwlcct:; :Ieflr;:l:e z;i qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al ad 240,79 240,79 100 o040 5% 0,020 482
7111 1E06.050.0010 Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 0,04 0,040 62,40
7112 160505000200 cAgr;:‘apr‘::Zn;?I:::;g:x:;heuﬁ;‘alﬂ; z‘i.’\;ﬁ:.:a) apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, d 624,00 624,00 004 0,040 24,96
7113 1E020400170b  Cavo montante su palo FG7OR - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe II; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 004 9,00 0,360 111
7.1.14  Npoo1 Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 0,02 0,020 1,30
7115 1E02.040.0010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmg cad 5,82 5,82 0,02 0,020 0,12
7.1.16 807044605 Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45  20% 69,96 0,02 0,020 1,40
7.1.17 807004712 Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 0,02 40,00 0,800 2,77
7118 807.04225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 me 830 20% 6,64 002 1,00 0,020 0,13
7119 807044562 Tubazione in polietilene corrugata ¢ 200 - polifora costituita da 2 tubi m 2960 20% 23,68 0,02 0,040 0,95
7.1.20 MC01010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) me 2,73 2,73 002 050 030 0,003 0,07
7121 807042352 Rinterro di scavi con materiale esistente in sito me 170 20% 136 002 050 0,70 0,007 0,01
7122 Aotosisoe m:r:;ure in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento impermeabilizzati facciavista spessore cm 20 per formazione fioriere - incidenzaal 6315 20% 052 100 100 5% 0,050 253
7123 80200185c Cemento decorativo lavorato a finta pietra sezione fino a 300 cmq per copertine fioriere - incidenza al mq 5% m 56,78  20% 45,42 1,00 1,00 5% 0,050 2,27
7124 sosontse ::l?;lemn::: ramt;alsg %t:ituminusa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in ragione di 200-300 g/m? per fioriere - m 280 20% 22 100 100 10% 0,100 022
7125 803041554 Manto impermeabile costituito da due membrane plastomeriche mm 4+4 per fioriere - Incidenza al mq 10% m? 3030  20% 24,24 1,00 1,00  10% 0,100 2,42
7.1.26 80304155 Sovrapprezzo per membrana con mescola antiradice per fioriere - Incidenza al mq 10% m¥/mm 140  20% 112 1,00 1,00 040 0,400 0,45
7127 80304236 Fornitura e posa di stuoia drenante e protettiva per fioriere - Incidenza al mq 10% m? 1535 20% 12,28 1,00 1,00  10% 0,100 1,23
7.1.28 808041852 Stesa e modellazione terra di coltivo a mano per fioriere - Incidenza al mq 10% m? 39,80 20% 31,84 1,00 1,00 005 0,050 1,59
7.129 8080395 Sementi per prato da giardino (1kg/12 ma) per fioriere - Incidenza al mq 10% kg 563 20% 4,50 1,00 1,00 0,008 0,008 0,04
7.130 80804250 Formazione di prato per fioriere - Incidenza al mq 10% m? 2,75 20% 2,20 1,00 1,00  10% 0,100 0,22
7131 80804270 Concimazione prati ma 0,063  20% 0,05 1,00 1300  10% 1,300 0,07
7.132 80804280 Diserbo per fioriere - Incidenza al mq 10% m? 0219  20% 0,18 1,00 13,00  10% 1,300 0,23
7.133 80804210 Impianto di irrigazione automatica per fioriere - Incidenza al mq 10% m? 7,85 20% 6,28 1,00 13,00  10% 1,300 8,16
7.134 B0803120w Forniritura di prunus pissardi (alberetto)- Incidenza n° 1 ogni 10 mq cad 59,39 20% 47,51 1,00 1,00  10% 0,100 4,75
Subtotale 259,51
7.1.36 Arredo minimo stimato 5% % 5% 12,98
TOTALE € 272,48




Analisi Piazza Edificio W (su parcheggio).

" Codce 2010 escronetovor um, oo preo Unitaro Loon B e pzﬁm
7.21 B07.04.280.c Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia - 8/10 m? 105,30  20% 84,24 1,00 1,00 1,000 84,24
7.22 B07.04.285a Fornitura e posa in opera di binderi di porfido. Sez. 10x12 m 30,80 20% 24,64 0,80 0,800 19,71
7.2.3 B07.04.490.c Messa in quota chiusini cad 90,00 20% 72,00 1,00 1,00 5% 0,050 3,60
724 100515000105 :ngtn:g‘::fia"v:g;f;:; :ieflr;:lseegi qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al cad 240,79 240,79 1,00 0,40 5% 0,020 482
7.2.5 1E.06.050.0010.e Palo illuminazione esterna - n° 1 ogni 25 m - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m cad 1.560,00 1.560,00 0,04 0,040 62,40
726 160605000205 :g:ﬁ::zhtj?‘::::;z:’;:;hei‘:ls(oczr‘:‘auﬁ::;?i,;:::;; apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, cad 624,00 624,00 0,04 0,040 24,96
7.2.7 1E.02.040.0170.b Cavo montante su palo FG70R - 0,6 + 1 KV 2 x 2,5 m? rinforzato - Classe I1; in opera. (Comune di Milano) m 3,07 3,07 0,04 9,00 0,360 1,11
7.28  NPoOL Kit di giunzione linea palo (muffola); in opera. cad 65,00 65,00 0,04 0,040 2,60
7.29  1E.02.040.0010 Messa a terra dei pali in corda di rame nudo (Comune di Milano) - 50 mmg cad 5,82 5,82 0,04 0,040 0,23
7.2.10 B07.04.460.b Pozzetto prefabbricato 45x45 cad 87,45 20% 69,96 0,04 0,040 2,80
7.211 B07.04.471a Chiusini in ghisa sferoidale - peso 40 kg kg 433 20% 3,46 0,04 40,00 1,600 5,54
7.212 B07.04.225b Scavo in sezione per tubazioni - dim. 1,00x1,00 mc 8,30 20% 6,64 0,04 1,00 0,040 0,27

7.213 B07.04.456.a Tubazione in polietilene corrugata ¢ 200 - polifora costituita da 2 tubi m 29,60 20% 23,68 0,04 0,080 1,89
7.2.14 MC.01.010.0040 Rinfianco tubazioni con sabbia viva di cava (Comune di Milano) mc 22,73 22,73 0,04 0,50 0,30 0,006 0,14
7.215 B07.04.235a Rinterro di scavi con materiale esistente in sito mc 1,70  20% 1,36 0,04 0,50 0,70 0,014 0,02
7.216 NPOIO Vasi per piante in calcestruzzo prefabbricato finite con graniglia color tipo rosso Verona (1/100 mq) cad 610,97 610,97 10% 0,100 61,10
7.217 B08.04.185a Stesa e modellazione terra di coltivo a mano per fioriere - per vasi (1/100 mq) m? 39,80 20% 31,84 1,50 1,50 0,01 0,018 0,57
7.2.18 808.04.210 Impianto di irrigazione automatica per fioriere - Incidenza al mq 10% m? 7,85 20% 6,28 1,50 1,50 10% 0,225 1,41
7.219 B0804.232a Messa a dimora di specie erbacee perenni per densita d'impianto con 15 piantine m? mq 9,95 20% 7,96 1,50 1,50 5% 0,113 0,90
7.2.20 B08.03.160b Tappezzanti per quantita superiori 500 pezzi cad 1,29 20% 1,03 150 1,50 5% 0,113 0,12
7.2.21 B08.03.120w Forniritura di prunus pissardi (alberetto)- Incidenza n° 1 ogni 10 mq cad 59,39  20% 47,51 1,00 1,00 5% 0,050 2,38
ran v MRS s s e s | prstons b e ol soro s eSS gy g0 o au o
Subtotale 284,99

7.2.23 Arredo minimo stimato 20% % 20% 57,00
TOTALE € 341,99




Art.17 commal

3. Piste ciclabili U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
3.1 Pista ciclabile in masselli autobloccanti nel parco ml 230,00 466,61 107.319,20
3.2 Pista asfaltata per accesso alla area tecnologica ml 240,00 293,47 70.431,98
Sommano 177.751,18

4. Fognature U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
- Vasca Volano (Garanzie opere di sup. non realizzate) nr 1,00 72.182,91 72.182,91
Sommano 72.182,91

7. Piazze U.Mm. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
- Piazza Montanelli (Garanzia pavimentazione) nr 1,00 138.420,00 138.420,00
Sommano 138.420,00

Totale PRIMARIE [ ssassans]

SECONDARIE
8. Giardini e parchi pubbilici U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
6.2 Area verde in proseguimento di Via Lama e aree limitrofe mq 3.880,00 103,68 402.273,78
6.1 Parco edilmarelli mq 18.970,00 49,71 943.022,22
6.4 Percorso in calcestre parco edimarelli ml 290,00 113,64 32.956,57

Sommano 1.378.252,57

Totale SECONDARIE 1.378.252,57




1.7
1.4

2.1
2.3

3.1
3.2

4.3
4.3

51

Art. 17 comma 2

1. Strade U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Strada sez. B-B/B'-B'/B"-B" (opere mancanti progetto AK) ml - - 380.387,96
Strada sez. M-M (collegamento con Milano) ml 400,00 1.170,74 468.294,68
Rotatoria sez. C-C mq 1.520,00 299,16 454.719,99
Sommano 1.303.402,64

2. Spazi di sosta o di parcheggio U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Parcheggi a raso (lungo strada colleg. Milano) ml 250,00 1.285,65 321.412,36
Parcheggi sez. E-E (Viale Edison vicino Ed. 2H) ml 40,00 1.440,63 57.625,30
Sommano 379.037,67

3. Piste ciclabili U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Pista ciclabile in masselli autobloccanti (proseg. Via Lama) ml 120,00 466,61 55.992,63
Pista ciclabile in asfalto colorato (vicino rot. Universita) ml 100,00 293,47 29.346,66
Sommano 85.339,28

4, Fognature U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Fognatura in PVC ¢ 315 (Sez. E'-E') ml 116,95 159,65 18.670,91
Fognatura in PVC ¢ 315 (Sez. M-M Colleg. Milano)) ml 204,20 159,65 32.600,26
Sommano 51.271,17

5. Reti tecnologiche U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Rete GAS ml 410,00 14,79 6.063,10
Sommano 6.063,10

Totale PRIMARIE




11
1.2
1.2
14
1.6
1.7

2.1

3.2
3.2

4.4
4.5
4.7
4.2

1. Strade U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Strada sez. G-G (colleg. Nord-Sud Occidentale) ml 250,00 2.227,84 556.959,03
Rotatoria sez. F-F (su Viale Edison) mq 1.550,00 299,16 463.694,73
Rotatoria sez. H-H mq 1.550,00 299,16 463.694,73
Strada ciclo pedonale sez. I-I (fra Al e 2H/A2) ml 100,00 1.004,93 100.492,77
Strada sez. L-L (colleg. Est-Ovest) ml 190,00 1.932,18 367.113,86
Strada sez. M-M (da rot. Universita a rot. Sez. H-H) ml 290,00 1.170,74 339.513,64
Contributo realizzazione pozzo acqua potabile nr 1,00 400.000,00 400.000,00

2. Spazi di sosta o di parcheggio U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Parcheggi a raso (vicino Ed. A2/02) ml 60,00 1.285,65 77.138,97
Sommano 77.138,97

3. Piste ciclabili U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Pista ciclabile in asfalto colorato verde compl. Resid. ml 400,00 293,47 117.386,63
Pista ciclabile in asfalto colorato dietro Ed. W ml 200,00 293,47 58.693,32

4. Fognature U.m. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Fognaturain PVC ¢ 315 ml 28,45 159,65 4,542,00
Fognatura in gres ¢ 400 (Sez. G-G/L-L/M-M) ml 372,75 225,14 83.919,21
Fognatura in gres ¢ 600 (Sez. G-G/M-M) ml 365,70 401,39 146.789,85
Fognatura in CLS ¢ 80 (Sez. Rot. H-H) ml 29,80 511,04 15.229,08




5. Reti tecnologiche u.m. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
5.1 Rete GAS ml 485,00 14,79 7.172,20
Sommano 7.172,20

7. Piazze u.m. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
7.2 Piazza su parcheggio ed. A2 mq 1.250,00 272,48 340.600,41
Sommano 340.600,41

Totale PRIMARIE

SECONDARIE
6. Spazi di verde attrezzato U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
6.2 Verde complesso edilizio residenziale mq 11.680,00 103,68 1.210.968,49
6.2 Verde complesso edilizio residenziale/museo mq 6.860,00 103,68 711.236,63

Sommano

Totale SECONDARIE

TOTALE PRIMARIE
TOTALE SECONDARIE

TOTALE FASE 1

1.922.205,13

1.922.205,13

3.300.457,70
9.056.866,08
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6.1
6.4
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4.3
4.1

3. Piste ciclabili U.M.

Q.ta

Prezzi 2010 Totale prezzi 2010

Pista ciclabile in masselli autobloccanti nel parco  ml 250,00

466,61 116.651,31

Totale PRIMARIE

SECONDARIE
8. Giardini e parchi pubblici U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Parco edilmarelli mq 29.830,00 49,71 1.482.886,29
Percorso in calcestre parco edimarelli ml 680,00 113,64 77.277,46
Sommano 1.560.163,75
Totale SECONDARIE 1.560.163,75

1. Strade U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Strada sez. D-D (colleg. verso via Rimembranze) ml 150,00 2.006,66 300.999,34
Strada sez. D'-D' (colleg. verso via Rimembranze) ml 90,00 1.674,51 150.705,97
Sommano 451.705,31

4. Fognature U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Fognatura in PVC ¢ 250 (Sez. E-E) ml 98,25 136,72 13.433,12
Fognatura in CLS ¢ 100 (Sez. D-D/D'-D') ml 217,65 659,39 143.517,18
Sommano 156.950,30

Totale PRIMARIE




2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

2.4

3.2

4.4

4.6

7.4

2. Spazi di sosta o di parcheggio U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Parch. a raso vicino ex mensa Giem mq 7.750,00 79,88 619.063,78
Parch. a raso vicino cimitero mq 4.200,00 79,88 335.492,63
Parch. a raso vicino Via Rimembranze mq 1.100,00 79,88 87.867,12
Parch. a raso in area di risp. cimiteriale mq 2.870,00 79,88 229.253,30
Parch. a raso vicino Ed. A4/A3 mq 2.100,00 79,88 167.746,32
Parch.arasoEd.Y mq 730,00 79,88 58.311,81
Parch. a raso su autorimessa parco mq 7.550,00 79,88 603.087,94
Parch. sez E'-E' (Viale Edison vicino Ed. N1) ml 100,00 1.265,54 126.554,02
Sommano 2.227.376,93

3. Piste ciclabili u.m. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Pista ciclabile in asfalto colorato verde compl. Resid. ml 110,00 293,47 32.281,32
Sommano 32.281,32

4. Fognature U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Fognaturain PVC @ 315 ml 410,00 159,65 65.455,96
Fognatura in gres ¢ 500 ml 200,00 330,99 66.198,84
Sommano 131.654,79

7. Piazze u.Mm. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Piazza edificio W mq 9.100,00 341,99 3.112.120,72

Sommano

Totale PRIMARIE

3.112.120,72




6.3
6.1
6.2

SECONDARIE

6. Spazi di verde attrezzato U.M. Q.ta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
Edificio Y - Asilo nr 1,00 1.800.000,00 1.800.000,00
Verde attrezzato piazza edificio W mq 7.760,00 108,62 842.859,35
Verde nell'area di rispetto cimiteriale mq 18.160,00 49,71 902.756,12
Verde attrezzato retro edificio W mq 2.610,00 103,68 270.601,69
Sommano 3.816.217,16
Totale SECONDARIE 3.816.217,16

TOTALE PRIMARIE
TOTALE SECONDARIE
TOTALE FASE 2

5.376.380,92
11.605.121,60




SECONDARIE
8. Giardini e parchi pubblici U.M. Qta Prezzi 2010 Totale prezzi 2010
6.2 Verde area ex mensa Giem mq 13.100,00 103,68 1.358.192,40
Sommano 1.358.192,40
Totale SECONDARIE 1.358.192,40

TOTALE PRIMARIE
TOTALE SECONDARIE 1.358.192,40
TOTALE FASE F 1.358.192,40




OPERE DI URBANIZZAZIONE COLLAUDATE

Nuova Via di piano (progetto AK)

€ 1.378.410,33 As built gia realizzato
€ 380.387,96 Opere mancanti

48.315,54 Tecnico Amministrativo

€ 998.022,37 Totale a collaudo. Di cui: 949.706,83 Solo Amministrativo

Parcheggio su Viale Edison (progetto AZ)

€ 369.532,16 As built gia realizzato
€ - Garanzia sull'eseguito
€ 369.532,16 Totale a collaudo

Vasca volano

€ 1.745.116,78 As built comprensivo di opere di superficie
-€ 72.182,91 Garanzia opere di superficie non realizzate

€ 1.672.933,87 Totale a collaudo

Fognatura (tratto in proprieta Pirelli - lato edificio S)

€ 475.157,30 As built comprensivo di opere di superficie

€ 475.157,30 Totale a collaudo

Piazza Montanelli e sue diramazioni (lotto A e lotto B)

€ 485.389,41 Lotto A
€ 2.864.752,27 Lotto B
€ 138.420,00 Garanzia pavimentazione

€ 3.211.721,68 Totale a collaudo

| € 6.727.367,38 Totale complessivo a collaudo

Inserite nel:

210.602,91 Totale Garanzie Art. 17 C.1-Fase 1

380.387,96 Totale opere mancanti Art. 17 C.2 - Fase 1




OPERE DI URBANIZZAZIONE

ART. 17 Fase 1 (2010) Fase 2 (2010)
comma 1
Secondarie 1.378.252,57 1.560.163,75 0,00
A. 1.766.606,66 1.676.815,06 0,00
ommas | Primarie| 182511386| 60865561 0,00
Secondarie 0,00 0,00 0,00
B. 1.825.113,86 608.655,61 0,00
ommas  Prmarie| 354294043\ 550343376 000|
Secondarie 1.922.205,13 3.816.217,16 1.358.192,40
C. 5.465.145,56 9.319.650,93 1.358.192,40
A.+B.+C. 9.056.866,08 | 11.605.121,60 1.358.192,40
5 1.358.192,40
’ Verde Ex Mensa
A.+B.+C.-D. 9.056.866,08 | 11.605.121,60 0,00

[ Fase 1(2010) [ Fase 2 (2010) | FaseF (2010) |

1.358.192,40

TOTALE OPERE

Secondaria 3.300.457,70 5.376.380,92
TOtali (2010) Collaudi
6.727.367,38
Secondaria| 10.035.031,02 1.358.192,40
22.020.180,08 Accantonementi

8.676.838,61 \




