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| Tappeto_d'usura [colordto 2 cm Tappeto d'usurd 2 cm | Tappeto_d'usura Jcolordto 2 cm ear " Toppeto d'usurd 2 cm .
tto in fels 1 ; ; massttto in cls 10 cm . tto in fels 1 oo n mista di massttto i cls 10 em
grossetio Mies 3 cm strodole in_mista di cava 40 cm stradale in_mista di cava 40 cm | e B stradale in_mista di cava 40 cm icoiata stradale in_mista_di cava 40 cm |
icciota_stradale in mista di cova 30 cm antumate caleareo 5 em stradale in_mista di cova 30 cm . i icciota_stradale in_mista di_cova 30 cm ., alcars m i strodale in mista di cova 30 cm . X .
Cordobo i it Cordolo_in_granito i) Cordolo_in_granito Cordolo_in_granito . Cordolo in_granito ord N Tappeto d'usura 3 cm Cordolo_in_granito - Cordolo in_granito
* Cardola in_cemento 1;;2; in_grgnito Tebpete 4" R Tout—venant 15 om 12/15x25 12/15%25 Toppeto d'usura 3 cm_ Tout-venant 15 cm Cordolo_in_cemento X . 15x25 | ! Cordala_in_cemento 1;;22 in_grgnito Binder 5 cm 15x25 Cordolo in_cemento . . 15x25 |
Cordolo in granitol 13/15x25 Rt 5 Binder 5 om imento_in terra Cordolo_in_granito] ~12,/15x25 Tout—venant 15 om imento in terra
Chiusino inder 5 cm e 15x25 Chiusino
in ghisa e in ghisa 2% 2% — s
1 | 13
. . . o | |
Rinfranco_in G Rinfranco in_cls .
Condatto del gas 8 20 cm
N Sottofondo e rinfianco in sabbia Sottofondo_e_rinflanca_in_sabbia Sozz¢t N Sottofondo e rinfianco in sabbia Sottofondo e rinflanca in_sabbia \eozzetto pretavericate
ipo Milano tipo Milano
\Gondotte acqus potabile 8 200 mm Sottofondo in cls \condotto acqus potabie o 200 mm Sottofondo in cls .
in polietiene in polietilene |
tipo Milono tipo Milono
Sattofonda _in_cls Rinfranca in cls Sattofonda in_cls Rinfranco in_cls |
Tubazione in CEM ¢ 100 Tubozione in CEM @ 100
Sattofonda e rinfianca in_calcestruzzo Sottofondo e rinfianco in_calcestruzzo
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Tappetino_d'usura_sp. 3em
Asfalto_colorato rossa sp. Cordolo_in_granito pReh - Asfalto colato sp. 2em

Cordolo in granito Sez.15x25cm
2em (pista_ciclabile) Sez.15x250m

(sempre offaccioto su
carreggiota

Strato di_collegamento (Binder) sp. Sem

Tappetino d'usura_sp. 3cm

Massetto in cls Rck150 sp. 10cm
Caditaia in ghisa 45x45cm Asfalto colato sp. 2em

Massetto in cls Strato di base (tout venant) sp. 15cm - v
Stroto di collegomento (Binder) sp. S5cm
RekTS0 sp. 0cm o . . Cordolo_in_granita y = ( 2% Massetto in cls Rek150 sp. 10cm
1% A Fondazione in mista di ghiaia ¢ sabbia sp. 50cm Sez.16x25cm 1% Sordslo in ranito Sthoto di bose (tout . 15 Caditoia in_ghisa_45x45cm i .
150 — ez.15x250m rato di bose (tout venant) sp. 15em D%
2.5% 2.5% P » o
iy - e i mista i ahict . Cordolo in_granito
T Fond ta_di ghi bbi . 50 -
= ondozione in_mista di ghigia e sabbia_sg. 50cm S
2.5% 2.5%
7 X L
e
N Cordalo_ii ke .
| ordolo_in_cemento Drenaggio parcheggio WA
PVC 8160
Drenaggio_parcheggio
2 Tubi_in PVC corrugato,
serie pesante 160 PVC #160
Pozzetto sifonato in cls 45x45x90cm “
4 <
Pozzstto sifonato in cls 45x45x30cm \ "
_— \
AN \ - K ¢
| 200 | 500 | 00 | 200 } \/ /
} 250 - 210 : 500 b 500 - 210 - 200 d
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Palo i inazi stradale Palo_illuminazione stradale

Centro Edilmarelli S.r.l.

| SOGGETTI OPERATORI

Edilfutura S.r.l.

stradale in mista di cava 40 cm stradale in mista di cava 40 cm

Stabilizzato colcarea 5 cm Stabilizzato colcaren 5 cm

Asfalto_colato 2 cm Asfalto_colato 2 cm

. Tout_venant 15 cm Tout_venant 15 em
Tappeto d'usura_colorato 2 cm massetto in ols 10 om

Binder 5 cm

massetto in cls 10 cm

Binder 5 cm Cordolo_in_cemento

12/15x25

Cordolo_in_cemento
massetto in_cls 10 cm, . Mista di cava 25 cm 12/15x25
Cordolo_in_granito Tappeto d'usura 3 cm Cordolo_in_granito
Cordolo_in_cemento 15x25 15x25
X725

Mista_di cova
Cordolo_in_granito
15x25

massetto in_dis 10| cm Cordolo in granito Tappeto d'usura 3 cm

Cordolo_in_cemento] 5x25
T5x75

Conbus S.r.l.

. 2%
| S = S
f . = >
E iy Sesto Autoveicoli S.I).a.
| Pozzetto_prefabbricato A A --\lPozzetto prefabbricato I
tipo Milano N po Milano N
Sottofondo in_cls Sottofondo in_cls
Condotto acqua potabile @ 200 mm ) . Condotto acqua potabile @ 200 mm ) .
. n polietilene & \Rinfranco in cls . n polietilene ¢ \Rinfranco in cls . =
| ttofonda e rinfianco in_sabbia | ttofondo e rinfianco in_sabbia | | easl nt S a
\ Tubazione in pvc ¢ 315 mm \ Tubazione in pvc ¢ 315 mm . . .
[ 200 1.30 300 700 200 [ 200 700 200 [
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| SOGGETTI PROPRIETARI

Prelios S.G.R. S.p.a.

Pala_illuminazione stradale Palo_illuminazione stradale

N /] Palo _illuminazione stradale

| PROGETTISTI
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. i stradale in_mistt |
Corflolo_in_granito Stabilizzato_calcareo 5 om Stabilizato calcareo 5 cm Cordolo in_granito! | massetto in_cls 10 cm Tappets d'vsura 3 em stradole in_mista di cava 40 om jmassetto in cls 10 em . . . .
Asfalto colato 2 om Nsls ) Riempimento in_terra empeto 4 5 \5x25 Asfalto colato 2 cm Tappeto d'usura 3 cm Cardola|in_grgnita o o . —
mgssetto in cls 10 om Tappeto d'usura 3 om 9gpelo dusurd 0 om icciata_stradale in_mista di cava 40 cm maossetto_in_cls 10_cm N Massicciata stradale in mista di cava 30 cm 15x25 Massicciata straddle in misto di cova 30 em RIS asi rog |, esto an jovanni
Cordolo_in_granito Cordola_in_granito Binder 5 cm - N Binder 5 Binder 5 cm
IM'\S(U di cava 25 cm Binder 5 cm . Mista di cava 25 cm inder cm Cordolo in granito
ordon b " Massiceiata_stradale 12/15x25 12/15x25 Cordolo 1 " Cordolo in_granito_15x25 = Frontumato_calcareo 5 cm
ordolo in_cemento Chiusino_in_ghisa\ in mista di cava 40 cm Chidsino_in ghisa ordole in_cemento Tout ¢ 15 Tout—venant 15 em
Tout t 15 Jout venant 15 em 2% 12/19:25 Chiusino in_ghisa R aa 1
out_venant 15 cm
2% - = = v % 3
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GRUPPO PASINI SpA

V.le Edison, 50 — 20099 Sesto San Giovanni (M) AH
tel. 02/24.10.401 — FAX 02/24.07.380 — E—mail: tecnico@qgruppopasini.it

NUMERO DISEGNO

ol
e Res]
[=~__Rete in PVC larghezza 60
avverfiore per fubi preisol

Condotto del gas ¢ 20 cm Sottofondo in old Cavidotto_autoportante 850 mm con pozzetto di
Tspezione ad ogni cambio 4 direzione

Sottofondo in cls

Pozzetto_prefabbricato
fipa Milana

Polifera a 6 tubi Condotto_acqua

in_polietiiene

Pozzetto_prefabbricata
tipo Milano

Pazzetto prefabbricato

et Sottofondo e Rinfranca in_sabbia
tipo Milano

Sottofondo in_cls

Sottofondo e Rinfranco in_sabbia

sottofondo in cls Sottofondo in cls

. infianco e CopertumTubuzioni preisolate DN 200 De 355
Sottofondo ¢ rinfianco in_sabbig, lele’tﬁ prefabbricato! Tubazione in Sabbia
ipo Milano

Condotto_acqua
in polietliene

[Pozzetto_d'ispezione_ogni 20 mt ca.

Cunicolo_tecnologico a 6 tubi

Sottofondo in cls
| Pozzetto d'ispezione ogni 20 mt ca.

SOCIETA": Edilfutura Srl

Tubazione in gres 8 60 cm

B . . o - oo oo s 1 700 300 200 200 PROGETTO: Pll Ex Ercole Marelli: Variante 05D
OGGETTO TAVOLA: Sezioni Stradali

SEZIONE L Sezione G

DATA VERSIONE scaLA
18/04 /2011 | progetto di variante 1:100

NOTE: — -

TUTTI | DIRITTI _SONO_RISERVATI




