'parapetto.

infissione per
almeno 20 cm

0.16 —= 3.00

3.30

pozzetto esistente
da alzare a filo rampa

cappotto 12 cm pluviale esistente

esistente

[ 3%

soglia in marmo

tavola fermapiede
in lamiera h.15 cm

piastra di ancoraggio
con 4 tasselli chimici

SEZIONE
SULLA RAMPA

parapetto
——/in tubolari metallici

o
// —0p
giunto di collegamento
mcon il fabbricato .

strato di usura 1.10
rete elettrosaldata

T

piastra di ancoraggio con 4 tasselli chimici

B

nuova pavimentazione in cls (variabile da 0 a 15 cm tot)

pavimento esistente (10 cm)

SEZIONE SUL
PIANEROTTOLO
parapetto

giunto di collegamento
gon il fabbricato

massetto (6 cm

tavelloni (6 cm

piastra di ancoraggio con 4 tasselli chimici

massicciata esistente

i

N.B. L'unita di misura delle quote ¢ il metro lineare

getto di riempimento in cls (3 cm)

pavimento esistente (10 cm)

Tipo di pavimento:
tipo 1 (uffici, marciapiedi, cantine, disimpegni)
classe A (traffico pedonale)

Rete elettrosaldata:

diametro dei fili 5 mm

maglia 20 cm * 20 cm
acciaio B450C

distanza da estradosso: 4 cm

Strato di usura:

finitura pavimento con spolvero di quarzo ed effetto pettinato;

lo spolvero deve essere effettuato con prodotto premiscelato a base di cemento e aggregati aventi durezza non inferiore
a 5 (scala Mohs), in ragione di almeno 2 kg/m?.

Nuova pavimentazione in cls:

Calcestruzzo con classe di esposizione XC3: umidita moderata, calcestruzzo esposto all'esterno, protetto dalla pioggia.
Minimo Rck = 35 MPa

Dimensione massima aggregato = 25 mm

Classe di consistenza S4

Massimo rapporto a/c = 0.5

Minimo contenuto di cemento = 320 kg/m®

Aggregati non gelivi (UNI 8520-2)

Aggregati non reattivi a reazione alcali-aggregato (UNI 8520-22/99)

Cemento d'altoforno o pozzolanico o aggiunta di filler pozzolanici (fumo di silice e/o cenere volante)

Pavimento esistente:
Scarificare la superficie del vecchio pavimento per favorire I'aderenza e disporre armature di collegamento (chiodi) atte
ad assorbire gli scorrimenti relativi.

Parapetto:

parapetto in tubolari metallici diam. 5 cm, con altezza 1.10 m dal piano di calpestio della rampa, ancorato verticalmente
con 4 tasselli chimici sul pianerottolo e sulla rampa, e infisso nel terreno prima della salita della rampa, con corrimano
intermedio e tavola metallica fermapiede di altezza 15 cm.
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