La copertura dell'edificio & provvista di
LINEA VITA e dispositivi di ancoraggio.
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COPERTURA ESISTENTE: revisione completa della . R )
copertura esistente in Riverclack e dei correnti di FRONTALE GRONDA E SOTTOGRONDA: risanamento CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI
appoggio, sigillatura/sostituzione  dei fissaggi elementi in cemento armato compresa la passivazione dei .
esistenti all'orditura sottostante, realizzazione di ferri, il ripristino dei copriferri, la rasatura e la verniciatura MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
nuovi fissaggi, sigillatura della lattoneria a perimetro finale a due riprese con pitture a base di resine acriliche o . .
dei comignoli e di tutti i punti che presentano criticita. con inerti di quarzo finissimi, previo trattamento delle Settore mo____N_.Q. wccv.__wo e O_OUQ_ Service
Sostituzione dei comignoli di esalazione esistenti con superfici con stesa di primer ai silicati. C revicd . . Servizio Edilizia Pubblica
PENSILINE BALCONI ULTIMO PIANO: sostituzione nuovi elementi in _mBM_.m. Sostituzione della scossalina in lamiera a protezione del M%J_H_\M__..m_mo_mMU_MMm_/___w% maqmw_m_M”Mqu_cw_mﬂmth:_cm%m MM_
dei pannelli di copertura esistente in materiale plastico frontalino. o ng . .
con nuovi pannelli in lastre grecate in lega di alluminio, lattoniere, compresa pulizia, affrancatura, fissaggio
spessore 6/10mm, accoppiate a strato di polietilene ove occorrenti. . o
anticondensa e antirumore. | nuovi pannelli saranno Sigillatura con stesa di nastro adesivo bituminoso con EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI DI VIA CAMPESTRE n. 250
posizionati sulla struttura metallica esistente. finitura alluminio dim. 225 mm lungo tutto il perimetro
Posa di dissuasori per piccioni. — . . della sovrapposizione delle lastre in lamiera esistenti. PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
La copertura dell'edificio € provvista di
LINEA VITA e dispositivi di ancoraggio.
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