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Ubicazione delle aree oggetto di
indagini geotecniche/sismiche

_ o _ ELEMENTI IDROGRAFICI E IDRAULICI .
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Area soggetta ad allagamento per accumulo di [\
acque meteoriche (fonte dati: Gruppo CAP -
Indagini sismiche MASW (campagna 27.04.2020) Documento Semplificato del rischio idraulico) .
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DRENAGGIO
DELLE ACQUE
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Sintema Po

Ambito fluviale del Fiume
Lambro con superfici
morfologicamente
controllate dalla
dinamica fluviale attuale
e recente.

Ghiaie a supporto clastico e di matrice
sabbioso limosa e sabbie ghiaiose nelle
zone di maggior apporto detritico passanti a
limi e alternanze di ghiaie e sedimenti
sabbiosi/limosi nei settori a minore energia
di sedimentazione.

Profilo di alterazione poco evoluto
(spessore di circa 1 m)

U.C. 289 CAS1: suoli profondi, a
tessitura moderatamente fine in
superficie, media o moderatamente
grossolana con scheletro frequente in
profondita, drenaggio buono e
permeabilita moderata.

U.C. 289 FNM4: suoli da profondi a
molto profondi , a tessitura media con
scheletro frequente, drenaggio
mediocre e permeabilita moderata.

Terreni granulari con caratteristiche
geotecniche mediocri fino a 3-4 m da p.c
(litozona A - Nspt < 10). In profondita
miglioramento delle caratteristiche
geotecniche: terreni da discreti (litozona di
transizione - 10<Nspt<20) a generalmente
buoni (litozona B - Nspt>20). Terreni ben
addensati oltre i 6-8 m da p.c.
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Drenaggio delle acque
buono sia in superficie che in
profondita, localmente
mediocre per la presenza in
superficie di depositi a ridotta
permeabilita

i
1Y

=

i)

L
popead® ooooo® &

Do %

35
25
XXX

9.
o

Q
Q
o'

X
&R
K
S
3R
’:
&

5
5
&S
&L

&R
&
o,
K
&5
&
%5
X
&

7
o3
&5
3%
.:
X
’:
&
&L
‘:
&K

D>
&
X
S
%
5
5
5
0%
3
S
5
5
%
Poe

X

1
BEZ

Unita
Guanzate

Piana fluvioglaciale a
morfologia
subpianeggiante, ad
intensa urbanizzazione,

1%
BEZ

Unita
Guanzate

con tracce di
paleoidrografia

Ghiaie a supporto clastico con matrice
sabbiosa e sabbioso limosa passanti
localmente a sabbie limose. Profilo di
alterazione da moderatamente evoluto a
evoluto (spessore <2 m)

Si differenzia dall'area 1BEZ per 'aumento
percentuale della frazione fine fino a 3-4 m
di profondita, con riduzione della capacita di
infiltrazione dei terreni superficiali.

U.C. TCC1: suoli profondi su substrato|
sabbioso con scheletro molto
abbondante, scheletro abbondante,
tessitura moderatamente grossolana,
drenaggio moderatamente rapido e
permeabilita moderata.

Terreni granulari con caratteristiche
geotecniche mediocri fino a 4-6 m da p.c
(litozona A - Nspt < 10); locale presenza di
variabilita laterale e/o verticale.
Miglioramento delle caratteristiche
geotecniche in profondita, con terreni
generalmente buoni (litozona B - Nspt>20).
Terreni ben addensati oltre i 7-9 m da p.c.

Drenaggio delle acque
mediocre in superficie,
localmente difficoltoso per
la presenza di depositi
limoso-argillosi.
Drenaggio buono in
profondita
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