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Rapporto di prova n°:

1 7

9LA001740

Denominazione del Campione: Campione di riporto - S-D1 (0.15-0.70 m)-R

6

19LA0017406 del 12/04/2019

Luogo di campionamento: Parco delle Torri - Sesto San Giovanni (M)

Punto di prelievo: Lotto D

Prelevato da: Personale Ambiente s.p.a. - Enrico Zaninetti
Metodo di Campionamento: UNI 10802:2013
Verbale di prelievo n°: 19/02321

Prelevato il: 29/03/2019
Data Accettazione: 02/04/2019
Data inizio analisi: 02/04/2019 Data fine analisi: 08/04/2019

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

N

LAB N° 0510

Spett.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PIAZZA DELLA RESISTENZA, 20
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Parametro UM Risul | D.Lgs 152/06_Acque Sotterranee
Metodo M. isultato ncertezza Tab. 2

Residuo secco a 105°C %p/p 82 +4
UNI EN 14346:2007
Conducibilita uS/cm 157 +9
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 27888:1995
Nitrati mg/l 2.6 10,3
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009
Fluoruri mg/| 0.29 +0,03 15
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 1SO 10304-1:2009
Solfati mg/| 0.48 +0,05 250
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009
Cloruri mg/| 0.20 +0,02
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10304-1:2009

% Cianuri g/l <5 50
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003
Bario mg/| <0.080
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame mg/l < 0.0080 1
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Zinco mg/l 0.053 +0,011 3
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Berillio Hg/l < 0.057 4
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Cobalto g/l <8.0 50
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Nichel ug/l <16 20

DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016

D.M. 14/05/96.

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma
di controllo Qualita dei laboratori che effettuano la
determinazione quantitativa delle fibre di amianto
promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del

Laboratorio

di

ricerca

riconosciuto

Qualificato” da parte del Ministero della Universita e
Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto
2000

"Altamente

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanita (prot.
600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco
regionale dei laboratori che effettuano analisi di
autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR
9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualita certificato ai
sensi della UNI EN 1SO 9001, con Sistema di Gestione
Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001,
e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei
lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova & consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta
ambiente s.p.a. Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - www.ambientesc.it
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ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

N

Parametro UM Risul | D.Lgs 152/06_Acque Sotterranee

Metodo M. isultato ncertezza Tab. 2
Vanadio g/l <8.0
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Arsenico g/l 3.3 +0,7 10
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio pa/l <0.042 5
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale g/l 1.1 +0,2 50
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo g/l 1.3 +0,3 10
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Selenio g/l <0.80 10
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016
Mercurio o/l 0.094 +0,019 1
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 17294-2:2016

* Amianto (ricerca quantitativa) mg/l <10

DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2A

Richiesta chimica di ossigeno (COD) mg/l 4.9 +0,4
DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + 1SO 15705:2002
pH upH 8.34 +0,20

DM 05/02/1998 GU SO n° 88 16/04/1998 All 3 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

(*) - Prova non accreditata ACCREDIA

Limiti:

D.Lgs 152/06_Acque Sotterranee_Tab. 2: Tabella 2 Allegato V al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e s.m.i.

Concentrazione Soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.

Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni analitiche e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono
state effettuate aggiunte, esclusioni e derivazioni rispetto alle specifiche richieste. Con il termine Incertezza si intende incertezza estesa (espressa

con livello di fiducia del 95%), fattore di copertura utilizzato K = 2; il recupero non é utilizzato nel calcolo del valore analitico.
Il confronto dei risultati con i limiti indicati non considera l'incertezza di misura.

La preparazione delle aliquote di prova del campione € stata eseguita secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN 15002.
La riduzione granulometrica € stata effettuata tramite Mulino a mascelle.

La successiva fase di omogenizzazione € stata effettuata conformemente a quanto previsto dalla sequenza di operazioni (flow sheet) a pag 11 della

norma tecnica UNI EN 15002.

Prova di eluizione eseguita in data 03/04/2019 in contenitore di polietilene della capacita di 1 litro.

Dispositivo di miscelazione a rovesciamento (10 giri/min). Separazione liquido solido mediante filtrazione sottovuoto con filtro in Nitrato di Cellulosa

(0,45 pm).

Il campione & stato passato attraverso un setaccio a 4 mm.
La conducibilita viene riportata alla temperatura di 25°C.
Temperatura eluato: 18 C°.

Massa campione di laboratorio: 110 g.

Volume dell'agente liscivante 0.880 I.

Rapporto del contenuto di umidita MC: 82 %.

Peso campione (g): 1050.

Frazione non macinabile: 0 %.

Frazione eccedente i 4 mm: 3.89 %.

Per i seguenti parametri & stato preso in considerazione il MDL: Berillio, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Piombo.

Laboratorio  di  ricerca  riconosciuto  "Altamente Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanita (prot.

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualita certificato ai

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma
di controllo Qualita dei laboratori che effettuano la
determinazione quantitativa delle fibre di amianto
promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del
D.M. 14/05/96.

Qualificato” da parte del Ministero della Universita e
Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto
2000

600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco
regionale dei laboratori che effettuano analisi di
autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR
9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

sensi della UNI EN 1SO 9001, con Sistema di Gestione
Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001,
e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei
lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova & consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta
ambiente s.p.a. Via Frassina, 21 - Carrara (MS) - 54031 - Tel. +39 0585 855624 - Fax +39 0585 855617 - www.ambientesc.it
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ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0510

Responsabile di Laboratorio

Dott. Galata Riccardo

N° 543 A - Ordine dei Chimici della

Fine del rapporto di prova n° 19LA0017406

provincia di Catania

Laboratorio Inserito negli elenchi del programma
di controllo Qualita dei laboratori che effettuano la
determinazione quantitativa delle fibre di amianto
promosso dal Ministero della Salute, ai sensi del
D.M. 14/05/96.

Laboratorio  di  ricerca  riconosciuto  "Altamente
Qualificato” da parte del Ministero della Universita e
Ricerca (MIUR) secondo il Decreto Ministeriale 8 agosto
2000

Laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanita (prot.
600.5/59.619/1773) e iscritto al n. 017 dell'elenco
regionale dei laboratori che effettuano analisi di
autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi della LR
9 marzo 2006, n. 9 (decreto 1236 del 20.03.2007)

Laboratorio con Sistema di Gestione Qualita certificato ai
sensi della UNI EN 1SO 9001, con Sistema di Gestione
Ambientale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001,
e con Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei
lavoratori secondo lo standard OHSAS 18001

Il presente Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi. La riproduzione anche parziale del Rapporto di Prova & consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta
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