
Ø

H

A

B

A A

sezione aa

11
0

11
0

9
2

A A

VIA   MARX    (DIRAMAZIONE  2)
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Area fitness

Pergolato

Casetta

Campo bocce

LEGENDA

Corrugato mm 110 per impianto di illuminazione pubblica di progetto

Corrugato mm 125 per impianto elettrico casetta di progetto

Plinti prefabbricati per impianto di illuminazione pubblica

Pozzetto di collegamento tra la via

e le opere di bonifica

Pozzetto di collegamento tra la

linea dell'impianto di illuminazione

esistente  e il nuovo corrugato a

servizio del nuovo tracciato IP

Pozzetto di collegamento tra la

linea elettrica esistente e il

corrugato predisposto per il nuovo

allaccio elettrico a servizio della

casetta

Torretta

Molla 4 posti

Molla singola

Molla singola

Molla doppia

Bilico

Altalena

Scivolo

Area giochi

Altalena

Molla doppia

Molla singola

Corrugato mm 110 per impianto Smart City

Plinti prefabbricati per pali impianto Smart City

Progetto impianto illuminazione pubblica e Smart City

Il cavidotto dovrà essere costruito in tubo corrugato serie pesante classe N in
materiale termoplastico a base cloruro di polivinile e/o in polietilene ad alta
densità e di diametro esterno pari a 110 mm,.
Di norma la profondità di interramento inferiore del cavidotto sarà di 60 cm
su marciapiede, percorsi pedonali, e aree verdi e di 100 cm su sede stradale.
Devono essere rispettate nella posa le seguenti distanze minime dagli altri
sottoservizi presenti, con riferimento alla Norma CEI 11-17:
� Tubazioni metalliche (acqua, oleodotti, etc): m 0,3
� Tubazioni metanodotto in attraversamento: m 1,50
� Tubazioni metanodotto in parallelismo: distanza pari o superiore alla
profondità del metanodotto
� Fognatura: m 0,3
� Cavidotti telefonici: m 0,3
� Cavidotti distribuzione energia elettrica: m 0,3
� Serbatoi (liquidi infiammabili): m 1
Marcature.
I tubi devono riportare in posizione visibile ed inalterabile:
� Contrassegno del fabbricante
� Marchio IMQ, CE o equivalente
Tali indicazioni devono essere presenti lungo una generatrice del tubo a
distanze non superiori a 3 m

A

Il progetto prevede l'utiilizzo di plinti prefabbricati dimensionati per
poter posare Pali per l'illuminazione pubblica di altezza Minima
fuori terra H.6mt. ( la posa dei pali e dell'impianto elettrico non è
oggetto del presente appalto) - passo di posa plinti 16-18 mt
Il plinto deve essere posato almeno 15 cm sotto il livello di terreno
in modo da consentire un inerbimento dell'area superiore del
plinto. La dimensione della fondazione minima dovrà essere di
1050x610 h 750 cm. rimane compito della D.L: valutare se dopo gli
interventi di bonifica vi siano le corrette condizioni per la posa dei
plinti come prescritto dalla normativa.

Plinto prefabbricato IP

Plinto prefabbricato Smart City

Plinto prefabbricato Smart City

Plinto prefabbricato IP

Plinto prefabbricato IP

Plinto prefabbricato IP

Plinto prefabbricato IP

Pozzetto di fine tratta del corrugato

a servizio della Smartcity

Pozzetto di fine tratta del corrugato

a servizio della Smartcity

Pozzetto di fine tratta del corrugato

a servizio della linea di

illuminazione pubblica

Pozzetto rompitratta : per la line smartcity prevedere la posa di un
pozzetto ogni 30 mt di linea

Area di intervento

Progettista
Opere a verde e arredi
Arch. Alessandro Ferrari

Progettista
Predisposizione Opere edili Impianto
di illuminazione pubblica e Smart City
Arch. Massimiliano Merlo

Responsabile del
procedimento
Dott. Davide Ricco 08
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Opere superficiali e complementari alla
Riqualificazione ambientale dell'area
"Parco delle Torri" - Progetto
Definitivo ed Esecutivo Lotti C e D

PLANIMETRIA IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SMART
CITY

Piazza della Resistenza, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)N
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