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Recinzione in acciaio zincato a

caldo e verniciato RAL 6005 h

cm 100 f.t.maglia mm 50x50

Tavole perimetrali

in legno cm 21x4,5
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Campo bocce

Allacciamento elettrico casetta

Pergolato

Casetta

Area giochi

Area Campo bocce

INQUADRAMENTO AREA CAMPO BOCCE

N.B. Le caratteristiche dei cordoli e dei sottofondi dei percorsi e delle pavimentazioni ed
il tracciamento degli stessi sono specificati nel Progetto di Riqualificazione Ambientale.

Posa archetti portabiciclette

Posa panchine

LEGENDA

Percorsi in calcestre di progetto

Alberi di progetto

Opere escluse dall'appalto

Area di intervento

Pavimentazione antitrauma in gomma colata di progetto

IMPIANTO IDRICO CASETTA

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE CASETTA

IMPIANTO ELETTRICO CASETTA

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE CASETTA

Tubazione in PVC serie 302 pesante mm 125 s=3,2

Pozzetto sifonato di smaltimento acque cm 50x50 con chiusino

Tubazione in HDPE per acqua potabile diametro 50 mm PN16

Pozzetto cm 50x50 con chiusino in ghisa sferoidale C250

Cavidotto corrugato a parete doppia mm 125

in ghisa sferoidale C250

Pozzetto in cls cm 50x50 con chiusino in ghisa sferoidale C250

presa d'acqua diam. 1" e valvola a sfera

Pozzetto rompitrata in cls cm 30x30 con chiusino in ghisa

sferoidale C250
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Opere superficiali e complementari alla
Riqualificazione ambientale dell'area
"Parco delle Torri" - Progetto
Definitivo ed Esecutivo Lotti C e D

PLANIMETRIA AREA CAMPO BOCCE Piazza della Resistenza, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)N
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