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PROGETTO

Data

 “Interventi per l'edilizia scolastica triennio 2018-2020”
Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico

SCUOLA  "DON MILANI"
via Felice Cavallotti n. 88

PROGETTO  ESECUTIVO

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

Gruppo di progettazione
geom. Antonio Minissale
arch. Claudia Sesso
arch. Stefania Triulzi

Progettista
arch. Antonio Di Giorgio

Progettista impianti
p.i. Gregorio Belotti

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione
arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del
procedimento
arch. Paolo Guido Riganti

Progettisti adeguamento
statico e antisismico
ing. Agostino Mauri
ing. Angelo Novara

IM Intonaco tinteggiato - pareti

ZL Zoccolino in linoleum

GP Pavimento in gres fine porcellanato
200x200 mm - antisdrucciolo

RB Rivestimento in gres fine porcellanato
           200 x 200 mm  - fino h 210cm

FINITURE

IM-S Intonaco tinteggiato soffitto
CP Controsoffitto ispezionabile con
           pannelli 60x60cm

IM-S

AULA

GPIM

320 ZL

Finitura pareti

Finitura pavimento

Finitura soffitto

Locale

Finitura pareti

Altezza netta

ST2-c
Ottobre 2019

PIANO RIALZATO - Pianta con individuazione delle
opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali
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previa demolizione - larghezza muratura 30cm

altezza muratura 335cm

Nuova porzione di muratura perimetrale

previa demolizione - larghezza muratura 30cm

altezza muratura 335cm

Nuova porzione di muratura portante

previa demolizione - larghezza tavolato 30cm

altezza tavolato 320cm

Nuova porzione di tavolato interno

* Rimozione e posa di nuova porta interna
ad un battente

Nuovo cassonetto a protezione impianti

realizzato con doppia lastra di calcisilicato sp. 20+20mm

Smontaggio e rimontaggio controsoffitto

a pannelli - dim. pannelli 60x60cm

Ω

Ω

Riposizionamento cancello e parapetto
precedentemente rimosso

*

*

*

*

Opere di demolizione rampa

comprendenti demolizioni e ricostruzioni necessarie

all'esecuzione degli interventi strutturali
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Opere edili intero piano:
- Rimozione di zoccolini e posa di nuovi zoccolini in linoleum (da eseguire in tutte le aule e nei

corridoi/atrio);
- Tinteggiatura di tutti i locali, compresi vano scala e plafoni. E' prevista la posa di idropittura

lavabile a base di copolimeri acrilici fino ad un'altezza di 170cm e posa di pittura a tempera per
la restante porzione.

Demolizione di pavimento esistente e posa di nuovo pavimento in gres fine porcellanato - dim.
20x20cm  del tipo antistrucciolo R12;
Rimozione di rivestimento esistente - altezza 210cm - negli stessi locali in cui è prevista la 
demolizione del pavimento e posa di nuovo rivestimento - altezza 210cm - in gres fine 
porcellanato - dim. 20x20cm e tinteggiatura per la restante porzione di muratura;
Rimozione e successiva posa di sanitari esistenti al fine di poter eseguire i lavori di 
consolidamento strutturale.

con pavimentazioni in gres fine porcellanato

dim. 20x20cm - antistrucciolo R12.

Rifacimento porzione di pavimentazione

Smontaggio e rimontaggio elementi

divisori docce

Pilastri 30x30cm in corrispondenza della rampa spogliatoi:
Opere da eseguire:

- Demolizione tavolati da quota +1,20m a quota +2,00m;
- Demolizione di cassonetti a protezione dei pilastri

Pilastri 30x30cm ad angolo interni:
Opere da eseguire:

- Demolizione di cassonetto a protezione dei pilastri
- Demolizione tavolato a sostegno rampa
- Rifacimento porzione di pavimentazione in lineoleum

Pilastri 30x30cm ad angolo interni:
Opere da eseguire:

- Demolizione di cassonetto a protezione dei pilastri
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