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PLANIMETRIA PALESTRA
SCALA 1:50

SEZIONE A-A PALESTRA
SCALA 1:50
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TRAVI DI COLLEGAMENTO
CARPENTERIA E DISPOSIZIONE ARMATURE

SCALA 1:20

(2+2) spinotti Ø20 L=65 cm da posare alle
estremità delle travi di collegamento

all'interfaccia con il cordolo esistente lato corto,
con sistema di ancoraggio chimico ad iniezione

(prof. foro min. 25 cm, Øforo 22 mm)

403040

pos.   3    staffe Ø10/20"   L=176 cm
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34

44

SEZIONE TC1 - TC1
SCALA 1:20
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pos.    1    4 Ø16 (SUP.)

pos.    2    3 Ø16 (INF.)

pos.    4    (1+1) spinotti Ø20
L=50 cm a passo 50 cm disposti a
quinconce, con sistema di ancoraggio
chimico ad iniezione (prof. foro min.
25 cm, Øforo 22 mm)

603060

pos.   3    4 staffe Ø12  L=196 cm per lato
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SEZIONE PF1 - PF1
SCALA 1:20
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pos.    1    2 Ø12 (SUP.)

pos.    2    2 Ø12 (INF.)

pos.    4    (3+3) spinotti Ø20
L=65 cm per lato del plinto esistente
disposti a quinconce, con sistema di
ancoraggio chimico ad iniezione (prof.
foro min. 25 cm, Øforo 22 mm)
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50
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PIANTA PLINTO CON SCHEMA
CONSOLIDAMENTO

SCALA 1:20
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pos.    4    (3+3) spinotti Ø20
L=65 cm per lato del plinto esistente
disposti a quinconce, con sistema di
ancoraggio chimico ad iniezione (prof.
foro min. 25 cm, Øforo 22 mm)

25

pos.   2

pos.   1

pos.   2

pos.   1

pavimentazione in battuto di
cemento (sp. 10 cm circa)

10
80

nuova pavimentazione in cls al
termine dei lavori con rete
elettrosaldata Ø6/(15x15) cm

20

50

20

50

pavimentazione in battuto di
cemento (sp. 10 cm circa)

nuova pavimentazione in cls al
termine dei lavori con rete
elettrosaldata Ø6/(15x15) cm

160
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30

10

24

34

SEZIONE TIPICA
TRAVE DI COLLEGAMENTO

SCALA 1:20

pos.   1

pos.   3

pos.   2

staffe Ø8 /20"  L=136 cm

(2+2) spinotti Ø20 L=65 cm da posare alle
estremità delle travi di collegamento
all'interfaccia con il cordolo esistente lato corto,
con sistema di ancoraggio chimico ad iniezione
(prof. foro min. 25 cm, Øforo 22 mm)

50

pavimentazione in battuto di
cemento (sp. 10 cm circa)

130

nuova pavimentazione in cls al
termine dei lavori con rete
elettrosaldata Ø6/(15x15) cm

10
80

50 50

1:50 - 1:20
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Ottobre 2019

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PALESTRE

 “Interventi per l'edilizia scolastica triennio 2018-2020”
Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico

SCUOLA  "DON MILANI"
via Felice Cavallotti n. 88

PROGETTO  ESECUTIVO

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

Gruppo di progettazione
geom. Antonio Minissale
arch. Claudia Sesso
arch. Stefania Triulzi

Progettista
arch. Antonio Di Giorgio

Progettista impianti
p.i. Gregorio Belotti

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione
arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del
procedimento
arch. Paolo Guido Riganti

Progettisti adeguamento
statico e antisismico
ing. Agostino Mauri
ing. Angelo Novara

CARPENTERIA, ARMATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

CARATTERISTICHE MATERIALI IMPIEGATI:

CALCESTRUZZI

CLASSE DI ESPOSIZIONE
 XC2 (UNI 11104 ) Fondazioni
CLASSE DI RESISTENZA
- fondazioni                                           C25/30 (Rck ³ 30 N/mm²)
CLASSE DI CONSISTENZA
 S4 minimo
RAPPORTO ACQUA / CEMENTO
 < 0,50
DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO
 MAX 30 mm (fondazioni e piano interrato)

ACCIAI
- acciaio per armatura                      B450C
- acciaio per rete elettrosaldata con fyk>= 390 MPa. e ftk>= 440 MPa.

COPRIFERRO
- fondazioni                                     4,0 cm

SOVRAPPOSIZIONI CONTINUE PARI A 50Ø
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