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PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO PRIMO
SCALA 1:100
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PILASTRI 30x30 ESTERNI : N.13

PILASTRI 30x30 INTERNI : N.20

PILASTRI 30x35 INTERNI : N.5

PILASTRI D'ANGOLO : N.2

INDICAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO

PARETI  VANO ASCENSORE
IN C.A.O. sp. 20 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

SOLAI IN LATERO-CEMENTO
H=26 cm

18
42

621 490 2229

1996

916

35
1

14
92

4026

2222

35
2

21
94

35
1

35
1

PILASTRI 30x30 ESTERNI : N.27
(con doppio strato di tessuto a flessione)
PILASTRI 30x30 INTERNI : N.4
(con doppio strato di tessuto a flessione)
PILASTRI 30x35 INTERNI : N.4
(con doppio strato di tessuto a flessione)

34561 520 362 360 359 360 361 363

70
4

34
2

70
7

45
45

PILASTRI D'ANGOLO : N.2
(con doppio strato di tessuto a flessione)

APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO  ST2
(SHOCK TRANSMITTER) da applicare all'intradosso della soletta

APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI VINCOLO DINAMICO ST1
(SHOCK TRANSMITTER) da applicare ai lati dei pilastri

1:100
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PLANIMETRIA SOLAIO DI COPERTURA PIANO PRIMO
CON INDICAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI

N.B.

Per il dettaglio degli interventi strutturali di consolidamento in
progetto vedere le tavole ST-04 e ST-05, mentre per il dettaglio
degli interventi edili connessi alle lavorazioni strutturali vedasi le
tavole ST03b ed ST03c.
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