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* * * *

*

30

60

4
5

3
0

60

1
5

3
0

Demolizione e ricostruzione
di muratura perimetrale, compreso
intonaco interno ed esterno
altezza muratura 335cm

Demolizione di tavolati/cassonetti
impianti e successiva posa di lastre
in calciosilicato  per protezione al fuoco

15

30

3
5

Demolizione e ricostruzione
del tavolato (se presente) con mattoni
forati, e posa di nuovo intonaco e
rasatura altezza netta interna  320cm

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp.  10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

pianta _ scala 1:25

pianta _ scala 1:25

sezione AA _ scala 1:25

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni

60

1
5

3
0

15

pianta _ scala 1:25

*

*

Si sono indicate con il simbolo di asterisco le situazioni in cui sono presenti tre tavolati in
corrispondenza dei pilastri. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di tutti i
tavolati contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e
tinteggiature.

Lastre in calciosilicato per protezione al
fuoco con laste tipo Promatetc-h o similari.

Solaio esistente

#

## #

#

* * *

*
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60

4
5

3
0

60

1
5

3
5

Demolizione e ricostruzione
di muratura perimetrale, compreso
intonaco interno ed esterno
altezza muratura 335cm

Demolizione di tavolati/cassonetti
impianti e successiva posa di lastre
in calciosilicato  per protezione al fuoco

15

30

3
5

Demolizione e ricostruzione
del tavolato (se presente) con mattoni
forati, e posa di nuovo intonaco e
rasatura altezza netta interna  320cm

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp.  10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

pianta _ scala 1:25

pianta _ scala 1:25

sezione AA _ scala 1:25

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni

60

1
5

3
5

15

pianta _ scala 1:25

*

*

Si sono indicate con il simbolo di asterisco le situazioni in cui sono presenti tre tavolati in
corrispondenza dei pilastri. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di tutti i
tavolati contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e
tinteggiature.

Lastre in calciosilicato per protezione al
fuoco con laste tipo Promatetc-h o similari.

Solaio esistente

#

* * * *

30

60
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0

60

1
5

4
0

Demolizione e ricostruzione
di muratura perimetrale, compreso
intonaco interno ed esterno
altezza muratura 335cm

Demolizione di tavolati/cassonetti
impianti e successiva posa di lastre
in calciosilicato  per protezione al fuoco

15

30

3
5

Demolizione e ricostruzione
del tavolato (se presente) con mattoni
forati, e posa di nuovo intonaco e
rasatura altezza netta interna  320cm

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp.  10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

pianta _ scala 1:25

pianta _ scala 1:25

sezione AA _ scala 1:25

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni60

1
5

4
0

15

pianta _ scala 1:25

*

*

Si sono indicate con il simbolo di asterisco le situazioni in cui sono presenti tre tavolati in
corrispondenza dei pilastri. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di tutti i
tavolati contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e
tinteggiature.

Lastre in calciosilicato per protezione al
fuoco con laste tipo Promatetc-h o similari.

Solaio esistente

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

pianta _ scala 1:25

pianta _ scala 1:25

sezione _ scala 1:25

50

3
0

3
0

Demolizione e ricostruzione
di muratura interna, compreso
intonaco interno ed esterno

30 30

3
0

30

6
5

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto15 15

1
5

*

pianta _ scala 1:25

60

1
5

3
5

1
5

15

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni

Demolizione di tavolati/cassonetti
impianti e successiva posa di lastre
in calciosilicato  per protezione al
fuoco

Lastre in calciosilicato per protezione al
fuoco con laste tipo Promatetc-h o similari.

Solaio esistente

*

Si sono indicate con il simbolo di asterisco le situazioni in cui sono presenti tre tavolati in
corrispondenza dei pilastri. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di tutti i
tavolati contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e
tinteggiature.
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***

*

#

****

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

pianta _ scala 1:25

pianta _ scala 1:25

sezione _ scala 1:25

50

2
5

2
5

Demolizione e ricostruzione
di muratura interna, compreso
intonaco interno ed esterno

30 30

3
0

Demolizione di tavolati/
cassonetti impianti *

30

6
0

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

15 15

1
5

sezione _ scala 1:25

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni

60

1
5

3
0

1
5

15

pianta _ scala 1:25

*

Lastre in calciosilicato per protezione al
fuoco con laste tipo Promatetc-h o similari.

Solaio esistente

*

5
0

Si sono indicate con il simbolo di asterisco le situazioni in cui sono presenti tre tavolati in
corrispondenza dei pilastri. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di tutti i
tavolati contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e
tinteggiature.

# ## ##
#

#

*

* *

*

#

pianta _ scala 1:25

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

120

1
2
0

pianta _ scala 1:25

120

1
2
0

pianta _ scala 1:25

60

6
0

7
0

70

Lastre in calciosilicato per protezione al
fuoco con laste tipo Promatetc-h o similari.

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni

Rimozione e posa di nuova
porta tagliafuoco

*****

#

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

pianta _ scala 1:25

pianta _ scala 1:25

sezione _ scala 1:25

50

3
5

3
5

Demolizione e ricostruzione
di muratura interna, compreso
intonaco interno ed esterno

30 30

3
0

30

7
0

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

15 15

1
5

*

pianta _ scala 1:25

60

1
5

4
0

1
5

15

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni

Demolizione di tavolati/cassonetti
impianti e successiva posa di lastre
in calciosilicato  per protezione al
fuoco

Lastre in calciosilicato per protezione al
fuoco con laste tipo Promatetc-h o similari.

Solaio esistente

*

Si sono indicate con il simbolo di asterisco le situazioni in cui sono presenti tre tavolati in
corrispondenza dei pilastri. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di tutti i
tavolati contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e
tinteggiature.

6
0

pianta _ scala 1:25

pianta _ scala 1:25

Demolizione e ricostruzione
di muratura perimetrale,
compreso intonaco interno
ed esterno
altezza muratura 335cm

3
0

35

30

3
5

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

100

1
0
0

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato
10cm e successivo rifacimento
del solo massetto

sezione AA _ scala 1:25

pianta _ scala 1:25

90

9
0

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni

Lastre in calciosilicato
per protezione al fuoco
con laste tipo Promatetc-h
o similari.

Solaio esistente

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

pianta _ scala 1:25

sezione _ scala 1:25

Scrostamento e successiva
posa di nuovo intonaco plafoni

Lastre in calciosilicato per protezione al
fuoco con laste tipo Promatetc-h o similari.

*

Si sono indicate con il simbolo di asterisco le situazioni in cui sono presenti tre tavolati in
corrispondenza dei pilastri. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di tutti i
tavolati contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e
tinteggiature.
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60

6515

6
0

1
5

Demolizione pavimentazione
interna e sottostante massetto
di sottofondo - sp. ipotizzato 10cm
e successivo rifacimento del solo
massetto

pianta _ scala 1:25
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 “Interventi per l'edilizia scolastica triennio 2018-2020”
Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico

SCUOLA  "DON MILANI"
via Felice Cavallotti n. 88

PROGETTO  ESECUTIVO

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
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Gruppo di progettazione
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arch. Claudia Sesso
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PIANO SEMINTERRATO - Pianta con indicazione degli
interventi edili necessari per l'esecuzione dei 

ST1-bconsolidamenti strutturali e particolari costruttivi

Presenza di muratura in calcestruzzo o laterizi forati. In tali casi è prevista la demolizione
e ricostruzione di una porzione di muratura contro i pilastri presenti, compreso opere di
finitura, quali intonaco e tinteggiature.

Presenza di muratura in calcestruzzo o laterizi forati. In tali casi è prevista la demolizione
e ricostruzione di una porzione di muratura contro i pilastri presenti, compreso opere di
finitura, quali intonaco e tinteggiature.

#

Presenza di muratura in calcestruzzo o laterizi forati. In tali casi è prevista la demolizione
e ricostruzione di una porzione di muratura contro i pilastri presenti, compreso opere di
finitura, quali intonaco e tinteggiature.

#

Presenza di muratura in calcestruzzo o laterizi forati. In tali casi è prevista la demolizione
e ricostruzione di una porzione di muratura contro i pilastri presenti, compreso opere di
finitura, quali intonaco e tinteggiature.

Opere edili intero piano:
- Rimozione di zoccolini e posa di nuovi zoccolini in linoleum (da eseguire in tutte le aule e nei

corridoi/atrio);
- Tinteggiatura di tutti i locali, compresi vano scala e plafoni. E' prevista la posa di idropittura

lavabile a base di copolimeri acrilici fino ad un'altezza di 170cm e posa di pittura a tempera per
la restante porzione.

N.B. - Per le specifiche riguardanti le opere edili si rimanda agli schemi contenuti nell'elaborato
grafico 01-c.

N.B. Si dovrà prevedere lo smontaggio e il rimontaggio dei pannelli

del controsoffitto in corrispondenza dei pilastri al fine di poter eseguire

le lavorazioni di consolidamento dei pilastri. In corrispondenza di ogni

pilastro è previsto lo smontaggio di n.4 pannelli aventi dim. 60x60cm.

N.B. Si dovrà prevedere lo smontaggio e il rimontaggio dei pannelli

del controsoffitto in corrispondenza dei pilastri al fine di poter eseguire

le lavorazioni di consolidamento dei pilastri. In corrispondenza di ogni

pilastro è previsto lo smontaggio di n.4 pannelli aventi dim. 60x60cm.
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