PARTICOLARE COSTRUTTIVO INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA DEI TEGOLI DI COPERTURA

CARATTERISTICHE MATERIALI

ACCIAI

- acciaio da carpenteria 5235

BULLONI

- Bulloni classe 8.8 (fyb=649 MPa - ftk=800 MPa)
| - Dadi classe 8
SALDATURE

- a completa penetrazione di classe |
- acordone d'angolo con lato pari aimeno a 12 mm

SEZIONE SCHEMATICA STRUTTURALE
SCALA 1:50

N.B.: Si raccomanda prima dell'esecuzione dei lavori di
posa in opera delle piastre in acciaio di verificare
l'esatta posizione delle armature presenti negli
elementi esistenti.

Tasselli di fissaggio M12/50 cm, L=150 mm
(prof. foro min. 100 mm, Gforo 14 mm)
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SEZIONE SCHEMATICA STRUTTURALE SU TRAVE PERIMETRALE
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRAVI PERIMETRALI A DOPPIA PENDENZA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA DEI TEGOLI DI COPERTURA

SCALA 1:50 SCALA 1:20
Giunto strutturale
PIASTRA DI APPOGGIO N3 dim. 560x400x25 mm
Piastra N2 dim. 200x300x25 mm saldata alla piastra N1 725' 300 A0 300 2§L con 6 fori @26
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N. (3+3) barre di fissaggio in acciaio @24 mm. con
bulloni M24 nel pilastro con sistema di ancoraggio
chimico ad iniezione (profondita foro min. 250 mm, 750 - L - 750
diametro foro 22 mm) N. (3+3) barre di f|ssagg|o in acciaio QZ4 mm. con
. . - bulloni M24 nel pilastro con sistema di ancoraggio . . .
Shock trasmitter tipo CAMP250-25 o similare chimico ad iniezione (profondita foro min. 250 mm, Shock trasmitter tipo CAMP250-25 o similare
diametro foro 22 mm)
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TRANSMITTER Al LATI DEI PILASTRI
SCALA 1:10

PARTICOLARE ST1 - APPLICAZIONE SHOCK
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PARTICOLARE ST2 - APPLICAZIONE SHOCK

TRANSMITTER ALLINTRADOSSO DELLA SOLETTA
SCALA 1:10

Piatto in acciaio sp. 15 mm Plastra di |rr|Sg|d|1rBerrr1]tr2
con piastra di irrigidimento P-
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PARTICOLARE - PIASTRE METALLICHE
SCALA 1:10
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N. 6 Tasselli di fissaggio M16 L=250 mm
(prof. foro min. 200 mm, @foro 18 mm)

SEZIONE A-A
SCALA 1:20

W
I
»

P
1 i
Voo,

<

Y
CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
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Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

SCUOLA "DON MILANI"

via Felice Cavallottin. 88

PROGETTO ESECUTIVO

“Interventi per I'edilizia scolastica triennio 2018-2020"
Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico

[

Progettista
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procedimento
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