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(*) Riqualificazione blocchi bagno, mediante il
rifacimento completo delle linee di adduzione e scarico,
massetto, pavimentazione, rivestimenti in monocottura
e sanitari.

Pavimentazione R10 antisdrucciolevole.

Rivestimenti H = 2.10 m con guscia a pavimento.
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12.57 - & mensa e ricezione cibi Spessore di isolante: 12 cm Tutte le misure esecutive degli stessi dovranno essere rilevate in loco durante I'esecuzione dei lavori.
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CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

“Interventi per I'edilizia scolastica triennio 2018-2020"
Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico
SCUOLA "DON MILANI"

via Felice Cavallottin. 88

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
arch. Antonio Di Giorgio

Gruppo di progettazione

geom. Antonio Minissale
arch. Claudia Sesso
arch. Stefania Triulzi

Progettisti adeguamento
statico e antisismico

ing. Agostino Mauri
ing. Angelo Novara

Progettista impianti

p.i. Gregorio Belotti

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione

arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del
procedimento

arch. Paolo Guido Riganti

PROGETTO Tav. N°

PIANO SEMINTERRATO - Pianta

11

Scala
1:100

Data
ottobre 2019



AutoCAD SHX Text
i


	Fogli e viste
	Modello


		2020-06-01T08:08:41+0000
	ANTONIO DI GIORGIO




