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Isolamento termico del s_ofctotett_| non prz_mcablle 2 \\§\§§\\§\§\§\1\\§, Isolamento termico delle facciate (escluse palestre) con
rgahzzatg con materassini stesi sul pavimento, Intonaco interno 4 §\\§\§§\\\§‘ sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene
ESTERNO INTERNO di lana di vetro idrorepellente prodotto con 5 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%\\g‘ espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie
almenp '80% di vet.ro I.’IC.IC|atO e con un Mattone forato 120x250 % §§\\\§§\\§§\\§ prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco
esclus!vo legante ql orlglne.nf':\turale,_ che (giunti malta 5 mm) ; §\\\\§\\\\§\\\\ Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN13163, con
gar?jnttltscetz Iatl maSSIn\}\?/qL:?gt%fg“'a“i; Aria 40 mm (flusso orizzontale) ; ?\§§\§\\§\\\\\\\§\\\§ marcatura CE, Classe 100, conduttivita termica W/mK
conduttivita termica W/mK 0,040, conforme Y L i i
Pannello polisterene EPS 3 \\\\§\\\§ 0,036, resistenza alla compressione kPa_ 100. _
. alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Mattone forato 80x250 g \\\\\§\\\\\\§\\ Comprese le lastre fissate con adesivo a base di
Compresi: tagli, adattamenti, assistenza — A i ioni sinteti ivo di i
| | | “ rar:'a- " lgs catament, assistenza (giunti malta 5 mm) : §\§§\\§§\\§§\‘ cemento_e dlspersu)_nl smtetlch_e privo _d| solventi;
Davanzale in lamiera zincata uraria; negli sp e tipi: , CO 3 \§§\§\\\§\\§‘k la rete di armatura in vgtr_oresm_a assicurata alle lastre
preverniciata (colore a scelta della D.L. barriera al vapore su una faccia, costituita da Pannello polisterene EPS 3 \\\\\\%\\\\\\\\\\\\\%\%‘ con rasatura a due mani di adesivo; la
carta kraft, reazione al fuoco Euroclasse F e §\§§\\\\\\\\\\\\§f chiodatura con tasselli ad espansione.
DaVanZaIe eSiStente | // A |ntonac0 esterno g ?\\\\\\\§\\ Spessore d| ISO|ante: 12 cm
< e ‘!} \\\
4
Pannello polisterene EPS R
s :
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CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

“Interventi per l'edilizia scolastica triennio 2018-2020"
Adeguamento sismico-strutturale, adeguamento anfincendio ed efficientfamento energetico
SCUOLA "DON MILANI"

via Felice Cavallottin. 88

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista
arch. Antonio Di Giorgio

Gruppo di progettazione

geom. Antonio Minissale
arch. Claudia Sesso
arch. Stefania Triulzi

Progettisti adeguamento
statico e antisismico

ing. Agostino Mauri
ing. Angelo Novara

Progettista impianti
p.i. Gregorio Belotti

Coordinatore Sicurezza
in fase di progettazione

arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del
procedimento

arch. Paolo Guido Riganti

VARIANTE e PROGETTO

SEZIONE A-A e SEZIONE B-B

Data
Giugno 2019

Scala
1:100/ 1:10

Tav. N°

17
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