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Nr. 1 Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe | per la protezione di tutti i sistemi di
1E.01.050.00 |distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.5 kV,
10.a nelle seguenti taglie - 50 kA unipolarein forma d'onda 10/350

euro (centoottantasei/76) cad 186,76
Nr. 2 Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe | per la protezione di tutti i sistemi di
1E.01.050.00 |distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.5 kV,
10.b nelle seguenti taglie - 125 kA unipolare in forma d'onda 10/350

euro (duecentodieci/16) cad 210,16
Nr. 3 Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe | per la protezione di tutti i sistemi di
1E.01.050.00 |distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.5 kV,
10.c nelle seguenti taglie - modulo di protezione 50 kA di ricambio

euro (centosessantatr e/64) cad 163,64
Nr. 4 Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe | per la protezione di tutti i sistemi di
1E.01.050.00 |distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.5 kV,
10d nelle seguenti taglie - base per modulo di protezione 50 kA

euro (quarantaotto/88) cad 48,88
Nr.5 Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe | per la protezione di tutti i sistemi di
1E.01.050.00 |distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.3 kV,
20.a nelle seguenti taglie - 50 kA in forma d'onda 10/350

euro (duecentodiciotto/80) cad 218,80
Nr. 6 Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe | per la protezione di tutti i sistemi di
1E.01.050.00 |distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.3 kV,
20.b nelle seguenti taglie - 125 kA in forma d'onda 10/350

euro (duecentoquarantacinque/01) cad 245,01
Nr. 7 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe |, composto da sistemadi varistori in ossido di zinco, con indicatore della
1E.01.050.00 |funzionalita, utilizzabile in sistemi in corrente continua o dternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di
30d scarica (8/20) 30 kA, tensione massima continuativa 275 V, zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie - tetrapolare

euro (selcentosette/17) cad 607,17
Nr. 8 Tubazioni flessibili pesanti in materide plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. -
1E.02.010.00 |diam. 25mm
10.c euro (tref/29) m 3,29
Nr.9 Tubazioni flessibili pesanti in materide plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. -
1E.02.010.00 |diam. 32mm
10.d euro (quattro/64) m 4,64
Nr. 10 Tubazioni flessibili pesanti in materide plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. -
1E.02.010.00 |diam. 40mm
10.e euro (cinque/4s) m 5,45
Nr. 11 Tubazioni flessibili pesanti in materide plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. -
1E.02.010.00 |diam. 50mm
10.f euro (sei/55) m 6,55
Nr. 12 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per instalazione a vista compresi anche gli accessori
1E.02.010.00 |di fissaggio. - diam. 25mm
20.c euro (otto/99) m 8,99
Nr. 13 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per instalazione a vista compresi anche gli accessori
1E.02.010.00 |di fissaggio. - diam. 32mm
20d euro (dieci/48) m 10,48
Nr. 14 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per instalazione a vista compresi anche gli accessori
1E.02.010.00 |di fissaggio. - diam. 40mm
20.e euro (dodici/93) m 12,93
Nr. 15 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per instalazione a vista compresi anche gli accessori
1E.02.010.00 |di fissaggio. - diam. 50mm
20.f euro (ventiuno/16) m 21,16
Nr. 16 Guaina flessibile in PV C autoestinguente con spirae in PV C rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a 1P65 a norme CEI-EN
1E.02.010.00 | 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori - diam. 25mm
50.h euro (undici/31) m 11,31
Nr. 17 Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PV C rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a P65 a norme CEI-EN
1E.02.010.00 |50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori - diam. 32mm
50.j euro (dodici/77) m 12,77
Nr. 18 Guaina flessibile in PV C autoestinguente con spirale in PV C rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a |P65 a norme CEI-EN
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1E.02.010.00 |50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori - diam. 40mm
50.1 euro (quattordici/50) m 14,50
Nr. 19 Cassetta di derivazione da incasso in materide isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
1E.02.020.00 | componibili, provvistadi coperchio bordato fissato con viti. - 118x96x45 mm
10b euro (tre/23) cad 3,23
Nr. 20 Cassetta di derivazione da incasso in materide isolante nervato con feritoie pretranciate per I'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
1E.02.020.00 |componibili, provvistadi coperchio bordato fissato con viti. - 118x96x70 mm
10.c euro (tre/41) cad 341
Nr. 21 Cassetta di derivazione da incasso in materiae isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
1E.02.020.00 |componibili, provvistadi coperchio bordato fissato con viti. - 152x98x70 mm
10.d euro (tre/50) cad 3,50
Nr. 22 Cassetta di derivazione da incasso in materide isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
1E.02.020.00 | componibili, provvistadi coperchio bordato fissato con viti. - 196x152x70 mm
10f euro (sel/93) cad 6,93
Nr. 23 Cassetta di derivazione da incasso in materide isolante nervato con feritoie pretranciate per I'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
1E.02.020.00 |componibili, provvistadi coperchio bordato fissato con viti. - 480x152x70 mm
10.i euro (dieci/64) cad 10,64
Nr. 24 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
1E.02.020.00 |trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm
20.a euro (dodici/62) cad 12,62
Nr. 25 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
1E.02.020.00 |trasparente fissato con viti. - 120x80x50 mm
20.b euro (dodici/88) cad 12,88
Nr. 26 Cassetta di derivazione stagna a parete in materidle plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
1E.02.020.00 |trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm
20.c euro (quattordici/03) cad 14,03
Nr. 27 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
1E.02.020.00 | trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm
20d euro (sedici/95) cad 16,95
Nr. 28 Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per combinazioni fino atre posti allinesti
1E.02.020.00 |euro (tre/09) cad 3,09
30.b
Nr. 29 Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per combinazioni fino a quattro posti allineati
1E.02.020.00 |euro (quattro/24) cad 4,24
30d
Nr. 30 Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per combinazioni fino asei posti allinesti
1E.02.020.00 |euro (cinque/05) cad 5,05
30.e
Nr. 31 Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per combinazioni fino asei posti sovrapposti (3+3)
1E.02.020.00 |euro (cinque/40) cad 5,40
30f
Nr. 32 Coperchi per scatole e cassette - 118x96 mm
1E.02.020.00 |euro (due/16) cad 2,16
40.c
Nr. 33 Caperchi per scatole e cassette - 152x98 mm
1E.02.020.00 |euro (due/33) cad 2,33
40d
Nr. 34 Caperchi per scatole e cassette - 160x130 mm
1E.02.020.00 |euro (due/72) cad 2,72
40.e
Nr. 35 Coperchi per scatole e cassette - 480x152 mm
1E.02.020.00 |euro (sette/80) cad 7,80
40.i
Nr. 36 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completadi accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm).
1E.02.030.00 |Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
10.d euro (sedici/64) m 16,64
Nr. 37 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completadi accessori di montaggio e fissaggio (atezza 50mm)
1E.02.030.00 | Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
20.d euro (diciassette/37) m 17,37,
Nr. 38 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completadi accessori di montaggio e fissaggio (altezza 50mm)
1E.02.030.00 |Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
20.e euro (diciotto/04) m 18,04
Nr. 39 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completadi accessori di montaggio e fissaggio (altezza 80mm)
1E.02.030.00 | Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
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30.c euro (ventitre/93) m 23,93
Nr. 40 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completadi accessori di montaggio e fissaggio (atezza 80mm)
1E.02.030.00 | Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
30.e euro (ventitre/93) m 23,93
Nr. 41 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completadi accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm)
1E.02.030.00 |Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm
40.c euro (ventiquattr o/75) m 24,75
Nr. 42 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completadi accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm)
1E.02.030.00 |Grado di protezione IP2X, con coperchio - 300 mm
40.e euro (trentaguattr o/65) m 34,65
Nr. 43 Passerelle a traversini costruite in conformita alla norma CEl EN 61537 Classe 23-76 in acciaio (norma di riferimento UNI EN 10025)
1E.02.030.00 |zincato a caldo dopo lavorazione secondo norma CEl 7.6; interasse dei traversini pari a 300 mm, completa di accessori di montaggio e pezzi
45b specidi. Altezza 100 mm. - larghezza:- 300 mm

euro (cinquantasei/44) m 56,44
Nr. 44 Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o candli, nelle seguenti atezze: - 50 mm
1E.02.030.00 |euro (sei/13) m 6,13
50.b
Nr. 45 Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o candli, nelle seguenti atezze: - 80 mm
1E.02.030.00 |euro (sei/55) m 6,55
50.c
Nr. 46 Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o candi, nelle seguenti atezze: - 100 mm
1E.02.030.00 |euro (sei/83) m 6,83
50.d
Nr. 47 Cande in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio e
1E.02.030.00 |fissaggio.
70.d Grado di protezione IP4X con coperchio (non incluso).

Nelle dimensioni: - 200x60 mm

euro (ventinove/79) m 29,79
Nr. 48 Cande in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio e
1E.02.030.00 | fissaggio.
70.e Grado di protezione IP4X con coperchio (non incluso).

Nelle dimensioni: - 300 X100 mm

euro (cinquantauno/87) m 51,87
Nr. 49 Passerella arete realizzatain tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, atezza 30 mm - larghezza 200 mm
1E.02.030.00 |euro (quindici/55) m 15,55
90.d
Nr. 50 Passerella arete realizzatain tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, atezza 30 mm - larghezza 300 mm
1E.02.030.00 |euro (diciotto/22) m 18,22
90.e
Nr. 51 Cande battiscopa e cornice 70x20 mm a tre scomparti per laposadi cavi, con coperchio avvolgente
1E.02.030.01 |Grado di protezione IP4X
30 euro (dieci/58) m 10,58
Nr. 52 Sistema di canalizzazione in PVC a parete darredo, suddivisa in scomparti destinati ad ospitare cavi energia, cavi di segndazione e
1E.02.030.01 |comunicazione, cassette portafrutti; conforme ale norme CEI EN 50085-2-1, completo di coperchio, accessori di montaggio, accessori di
35.a fissaggio e pezzi speciali, con le seguenti caratteristiche:

- grado di protezione | P4Q;

- resistenza dl'urto: 2 Joule (PVC);

- colorazione a scelta della direzione lavori.

Nelle seguenti dimensioni e scomparti:- 120 x 60 mm - 2 scomparti

euro (trentaquattro/72) m 34,72
Nr. 53 Coperchio per passerdlla portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 200 mm
1E.02.030.01 |euro (sette/51) m 7,51
40d
Nr. 54 Coperchio per passerellaportacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 300 mm
1E.02.030.01 |euro (nove/00) m 9,00
40.f
Nr. 55 Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed
1E.02.035.00 |esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi.
10 euro (diciotto/81) m 18,81
Nr. 56 Forniturae posain opera di coperchio per canale ad uso battiscopa 70x20
1E.02.035.00 |euro (nove/14) m 9,14
20
Nr. 57 Fornitura e posa di canale ad uso cornice IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminde Dx e Sx, angolo interno ed esterno e
1E.02.035.00 |raccordi per collegamenti scatole portapparecchi.
30 euro (ventiuno/79) m 21,79
Nr. 58 Forniturae posa di coperchio per canale ad uso cornice 70x20
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1E.02.035.00 |eur o (dieci/05) m 10,05
40
Nr. 59 Forniturae posa di cassetta derivazione per canale ad uso cornice a3 scomparti 70x20
1E.02.035.00 |euro (dieci/05) cad 10,05
50
Nr. 60 Forniturae posa di coperchio per canale ad uso battiscopa e cornice 4 scomparti 120x25
1E.02.035.00 |euro (tredici/13) m 13,13
70
Nr. 61 Forniturae posa di cassetta derivazione per canale ad uso battiscopa e cornice a4 scomparti 70x20
1E.02.035.00 |euro (sedici/10) m 16,10
80
Nr. 62 Forniturae posa di scatole porta apparecchi 3 posti
1E.02.035.00 |euro (sette/99) cad 7,99
20
Nr. 63 Forniturae posa di scatole porta apparecchi 4 posti
1E.02.035.01 |euro (otto/12) cad 8,12
00
Nr. 64 Forniturae posa di scatole porta apparecchi 8 posti
1E.02.035.01 |euro (undici/09) cad 11,09
10
Nr. 65 Forniturae posa di canae portacavi con coperchio ad uso soprapavimento 4 scomparti 85x20 compreso di giunto e angolo piano.
1E.02.035.01 |euro (ventisei/94) m 26,94
30
Nr. 66 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.00 |di rame ricotto isolato con materide isolante in gomma HEPR ad dto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16,
75.b rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione FG16M 16

0,6/1 kV, sezione nominale:- 16 mm?

euro (tre/33) m 3,33
Nr. 67 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.00 |di rame ricotto isolato con materide isolante in gomma HEPR ad dto modulo di quaita G16, guaina termoplastica di qualita M16,
75.e rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione FG16M16

0,6/1 kV, sezione nominale:- 50 mm?

euro (sette/43) m 7,43
Nr. 68 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di
1E.02.040.00 [rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di quaita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme di
85.a riferimento CEl 20-13, CEIl 20-67; sigladi designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x1,5 mm?

euro (uno/94) m 1,94
Nr. 69 Cavo tripolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.00 |di rame ricotto isolato con materiae isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplasticadi qualita M 16, norme di
9%.a riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigladi designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm2

euro (due/39) m 2,39
Nr. 70 Cavo tripolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.00 |di rame ricotto isolato con materiae isolante in gomma HEPR ad alto modulo di quaita G16, guaina termoplastica di qualita M 16, norme di
9%5.b riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigladi designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm2

euro (due/75) m 2,75
Nr. 71 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.00 |di rame ricotto isolato con materiae isolante in gomma HEPR ad alto modulo di quaita G16, guaina termoplastica di qualita M 16, norme di
95.c riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigladi designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione hominale:- 3x4 mm?

euro (tre/52) m 3,52
Nr. 72 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.00 |di rame ricotto isolato con materide isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplasticadi qualita M 16, norme di
95.d riferimento CEl 20-13, CEIl 20-67; sigladi designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominae:- 3x6 mm?

euro (quattro/46) m 4,46
Nr. 73 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.01 |Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad ato modulo di qualita G16, guaina termoplastica di
05.m qualitaM 16, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x2,5 mm?

euro (tre/62) m 3,62
Nr. 74 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.01 | Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad ato modulo di qualita G16, guaina termoplastica di
05.n qualita M 16, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm?

euro (quattro/66) m 4,66
Nr. 75 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.01 | Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad ato modulo di qualita G16, guaina termoplastica di
05.0 qualitaM 16, norme di riferimento CEIl 20-13, CEIl 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x6 mm?

euro (cinque/94) m 5,94
Nr. 76 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.01 |Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad adto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di
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05.p qualitaM 16, norme di riferimento CEIl 20-13, CEIl 20-67; sigla di designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x10 mm?

euro (nove/61) m 9,61
Nr. 77 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
1E.02.040.01 |Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad adto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di
05.q qualitaM 16, norme di riferimento CEl 20-13, CEIl 20-67; sigla di designazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm?

euro (tredici/05) m 13,05
Nr. 78 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.01 |di ramericotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualita G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEl UNEL 35310, EN 50575;
15.a sigladi designazione FG17 450/750 V, sezione nominae:- 1,5 mm?

euro (uno/17) m 1,17
Nr. 79 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.01 |di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualita G17, norme di riferimento CEl 20-38, CEl UNEL 35310, EN 50575;
15.b sigladi designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 2,5 mm?

euro (uno/33) m 1,33
Nr. 80 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.01 |di rame rricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualita G17, normedi riferimento CEl 20-38, CEl UNEL 35310, EN 50575;
15.c sigladi designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 4 mm?

euro (uno/50) m 1,50
Nr. 81 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.01 |di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualita G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575;
15.d sigladi designazione FG17 450/750 V, sezione nominale:- 6 mm?

euro (uno/83) m 1,83
Nr. 82 Cavo bipolare flessibile FT G 10(0)M1 0.6/1 KV - CEl 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 2x1.5 mm?
1E.02.040.02 |euro (tre/70) m 3,70
60.a
Nr. 83 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza alo schiacciamento,
1E.02.060.00 |conduttori di alimentazione e di terrain rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
15.a - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. 11

tutto in operaincassato nel muro, compresa lineadi collegamento alo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo

di tasselli 0 ganci, assistenza per il trasporto dei materiali d piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia

230V

euro (quarantatr e/92) cad 43,92
Nr. 84 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta resistenza alo schiacciamento,
1E.02.060.00 |conduttori di alimentazione e di terrain rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
15.b - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. 11

tutto in operaincassato nel muro, compresa lineadi collegamento alo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo

di tasselli 0 ganci, assistenza per il trasporto dei materidi a piano:- punto luce deviato

euro (cinquantaotto/74) cad 58,74
Nr. 85 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta resistenza alo schiacciamento,
1E.02.060.00 |conduttori di alimentazione e di terrain rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
15.d - Prodoatti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole daincasso, frutti componibili, placche e supporti. |1

tutto in operaincassato nel muro, compresa lineadi collegamento alo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo

di tasselli 0 ganci, assistenza per il trasporto del materiali a piano:- punto luce a relé con pulsante bipolare o con spia, compreso il relé passo-

passo bipolare da cassetta

euro (cinquantatre/14) cad 53,14
Nr. 86 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta resistenza alo schiacciamento,
1E.02.060.00 |conduttori di alimentazione e di terrain rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
15.e - Prodoatti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il

tutto in operaincassato nel muro, compresa lineadi collegamento alo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo

di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materidi d piano:- pulsantein parallelo per comando di punto luce arele

euro (trentacinque/55) cad 35,55
Nr. 87 Derivazione da incasso per impianti di energia reaizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad ata resistenza allo schiacciamento,
1E.02.060.00 |conduttori di alimentazione e di terrain rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
15.9 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. 11

tutto in operaincassato nel muro, compresa lineadi collegamento alo specifico punto di aimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo

di tasselli 0 ganci, assistenza per il trasporto dei materiali a piano:- punto luce in parallelo ad unaqualsiasi derivazione

euro (diciassette/09) cad 17,09
Nr. 88 Derivazione da incasso per impianti di energia reaizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad ata resistenza allo schiacciamento,
1E.02.060.00 |conduttori di alimentazione e di terrain rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
15.i - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. 11

tutto in operaincassato nel muro, compresa lineadi collegamento alo specifico punto di aimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo

di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali d piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza

22

euro (quarantauno/66) cad 41,66
Nr. 89 Derivazione a vista a parete €0 a soffitto per impianti di energia, grado di protezione 1P44, redlizzate con tubo protettivo in PVC rigido
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1E.02.060.00 |autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea
25.a Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. 1l tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di aimentazione, assistenza per il trasporto dei
materiai al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V
euro (cinquantasei/91) cad 56,91
Nr. 90 Derivazione a vista a parete €o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione 1P44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
1E.02.060.00 |autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea
25b Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. 1l tutto in opera, compresa linea di collegamento alo specifico punto di aimentazione, assistenza per il trasporto del
materiali al piano:- punto luce deviato
euro (settantaquattr o/12) cad 74,12
Nr. 91 Derivazione a vista a parete €o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione I1P44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
1E.02.060.00 |autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea
25.c Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. 1l tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di dimentazione, assistenza per il trasporto dei
materiali al piano:- punto luce invertito
euro (novantasei/91) cad 96,91
Nr. 92 Derivazione a vista a parete €o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione 1P44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido
1E.02.060.00 |autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea
25d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di dimentazione, assistenza per il trasporto dei
materiai al piano:- punto luce a relé con pulsante bipolare o con spia, compreso il relé passo-passo bipolare da cassetta
euro (sessantanove/01) cad 69,01
Nr. 93 Derivazione a vista a parete €0 a soffitto per impianti di energia, grado di protezione 1P44, redlizzate con tubo protettivo in PVC rigido
1E.02.060.00 |autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea
25.e Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento alo specifico punto di dimentazione, assistenza per il trasporto dei
materiai al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto lucearelé
euro (cinquantasei/20) cad 56,20
Nr. 94 Derivazione a vista a parete €/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione 1P44, redlizzate con tubo protettivo in PVC rigido
1E.02.060.00 |autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea
2549 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento alo specifico punto di aimentazione, assistenza per il trasporto dei
materiali a piano:- punto luce in parallelo ad unaqualsiasi derivazione
euro (ventisei/73) cad 26,73
Nr. 95 Derivazione a vista a parete €0 a soffitto per impianti di energia, grado di protezione 1P44, redlizzate con tubo protettivo in PVC rigido
1E.02.060.00 |autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea
25. Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento alo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei
materiai a piano:- presadi corrente 2x16 A + T, 0 bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2
euro (quarantaquattro/61) cad 44,61
Nr. 96 Prese di correntein paralelo al'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: -
1E.02.060.00 |2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2
40.b euro (sedici/58) cad 16,58
Nr. 97 Prese di corrente in paralelo al'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: -
1E.02.060.00 |UNEL, grado di sicurezza 2.2
40.c euro (quindici/74) cad 15,74
Nr. 98 Derivazione per impianti di energia di tipo industridle eseguita a vista 0 parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o
1E.02.060.00 |metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione
55.a IP55. 11 tutto in opera comprese: linea di alimentazione alo specifico punto di aimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati
all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali a piano:-
aimentazione direttadi utilizzatore monofase con lineafino a4 mmq
euro (ottantanove/45) cad 89,45
Nr. 99 Derivazione per impianti di energia di tipo industridle eseguita a vista 0 parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o
1E.02.060.00 |metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione
55.b IP55. 1l tutto in opera comprese: linea di alimentazione alo specifico punto di aimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati
al'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle candizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiai a piano:-
aimentazione direttadi utilizzatore trifase (con o senza neutro) con lineafino a4 mmq
euro (centodieci/55) cad 110,55
Nr. 100 Derivazione per impianti di energia di tipo industridle eseguita a vista 0 parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o
1E.02.060.00 |metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione
55.d IP55. |l tutto in opera comprese: linea di alimentazione alo specifico punto di aimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti

previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguéti
al'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle candizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiai a piano:-
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alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 0 4 x25 A conforme norme CEIl 17-1, installato in
prossimita dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione | P64
euro (quattrocentotredici/75) cad 413,75
Nr. 101 Derivazione per impianti di energia di tipo industridle eseguita a vista 0 parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o
1E.02.060.00 |metdliche in relazione dle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione
55.f IP55. 1l tutto in opera comprese: linea di alimentazione alo specifico punto di aimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati
all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali a piano:-
alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 0 4 x63 A conforme norme CEl 17-1, installato in
prossimitadell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione P64
euro (quattrocentotrentasei/33) cad 436,33
Nr. 102 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terrain
1E.02.060.00 [rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
65.a tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento alo specifico punto
di aimentazione ed asistenze per il trasporto dei materidi al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia
230V
euro (venticinque/89) cad 25,89
Nr. 103 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di aimentazione e di terrain
1E.02.060.00 [rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
65.b tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento alo specifico punto
di alimentazione ed asistenze per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce deviato
euro (ventiquattr o/94) cad 24,94
Nr. 104 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terrain
1E.02.060.00 [rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
65.d tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento alo specifico punto
di alimentazione ed asistenze per il trasporto dei materidi a piano:- punto luce arelé con pulsante bipolare o con spia, compreso il relé passo-
passo bipolare da cassetta
euro (trentacinque/33) cad 35,33
Nr. 105 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terrain
1E.02.060.00 [rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
65.e tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento alo specifico punto
di alimentazione ed asistenze per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce arelé
euro (ventidue/75) cad 22,75
Nr. 106 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terrain
1E.02.060.00 [rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
65.9 tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento alo specifico punto
di alimentazione ed asistenze per il trasporto dei materiali al piano:- punto lucein paralelo ad una qualsiasi derivazione
euro (sei/68) cad 6,68
Nr. 107 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di aimentazione e di terrain
1E.02.060.00 [rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
65.h tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento alo specifico punto
di alimentazione ed asistenze per il trasporto dei materiai al piano:- presadi corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza2.2
euro (trenta/55) cad 30,55
Nr. 108 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di aimentazione e di terrain
1E.02.060.00 [rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
65.i tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento alo specifico punto
di alimentazione ed asistenze per il trasporto del materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza
22
euro (trentadue/35) cad 32,35
Nr. 109 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terrain
1E.02.060.00 [rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
65.k tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento alo specifico punto
di aimentazione ed asistenze per il trasporto del materiali al piano:- presadi corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza
2.2 con interruttore bipolare
euro (trentanove/12) cad 39,12
Nr. 110 Derivazione da incasso per impianti di segnaazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta
1E.02.060.00 |resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
75.a 2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e
supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. 1 tutto in opera incassato nel muro, compresalinea di collegamento
allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materidi a piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e
di comando quali citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la
rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relé serie - suoneria - relé segnale - lampada segnale interna €o
esterna - pulsante annullo - ecc)
euro (centoquar antasei/42) cad 146,42
Nr. 111 Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta
1E.02.060.00 |resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
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75.b

Nr. 112
1E.02.060.00
75.c

Nr. 113
1E.02.060.00
75.d

Nr. 114
1E.02.060.00
75.e

Nr. 115
1E.02.060.00
75f

Nr. 116
1E.02.060.00
75.9

Nr. 117
1E.02.060.00
85.a

Nr. 118
1E.02.060.00
85.b

Nr. 119
1E.02.060.00
85.c

2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e
supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. 11 tutto in opera incassato nel muro, compresalinea di collegamento
allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiai a piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e
di comando quali citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene,
tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione adlarme, comprensiva di lineadi aimentazione e segnalazione

euro (ventidue/80)

Derivazione da incasso per impianti di segnaazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta
resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e
supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. 1l tutto in opera incassato nel muro, compresalinea di collegamento
allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiai a piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e
di comando quali citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio,
comprensivadi lineadi alimentazione e segnalazione

euro (quarantadue/56)

Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta
resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e
supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresalinea di collegamento
allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiai a piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e
di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa jack con commutatore linea di altoparlante per
inserire un amplificatore per uso locae sullimpianto centralizzato

euro (ventiuno/67)

Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta
resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e
supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. 11 tutto in opera incassato nel muro, compresalinea di collegamento
allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materidi a piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e
di comando qudi citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche
comprensivo di linea di alimentazione e fonia

euro (ventiuno/81)

Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta
resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e
supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. 11 tutto in opera incassato nel muro, compresalinea di collegamento
allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiai a piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e
di comando qudi citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio telefonico derivato da
cassetta di derivazione

euro (trentatre/46)

Derivazione da incasso per impianti di segnaazione o di comunicazione redlizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta
resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/
2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili, placche e
supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresalinea di collegamento
allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiai a piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e
di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per attacco apparecchio citofonico derivato
intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti

euro (cinquantauno/41)

Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, redlizzate con tubo
protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto del materiai a piano. Restano esclusi dimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centraino di controllo:- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa larispettiva
catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (rele serie - suoneria - relé segnale - lampada segnale interna €/o esterna -
pulsante annullo - ecc)

euro (centocinquantaquattro/10)

Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione P44, redlizzate con tubo
protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adegueti all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto del materiai a piano. Restano esclusi dimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene,
tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione alarme, comprensiva di lineadi aimentazione e segnalazione

euro (trenta/48)

Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, redlizzate con tubo
protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto del materiai a piano. Restano esclusi dimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per apparecchiature di segnalazione incendio,

22,80

42,56

21,67

21,81

33,46

51,41

154,10

30,48
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comprensivadi lineadi alimentazione e segnalazione
euro (quarantasette/69) cad 47,69
Nr. 120 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione I1P44, redlizzate con tubo
1E.02.060.00 |protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
85.d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto del materiai a piano. Restano esclusi dimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa jack con commutatore linea di altoparlante per inserire
un amplificatore per uso locale sull'impianto centralizzato
euro (ventisei/80) cad 26,80
Nr. 121 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo
1E.02.060.00 |protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi a requisiti previsti dalla Normativa Europea
85.e Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto del materiai a piano. Restano esclusi dimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo
di lineadi aimentazione e fonia
euro (ventisei/93) cad 26,93
Nr. 122 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo
1E.02.060.00 |protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
85.f Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, rele di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiai a piano. Restano esclusi dimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centraino di controllo:- presa per attacco apparecchio telefonico derivato da cassetta
di derivazione
euro (trentaotto/58) cad 38,58
Nr. 123 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione P44, redlizzate con tubo
1E.02.060.00 | protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dala Normativa Europea
85.9 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,
placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto del materiai a piano. Restano esclusi dimentatori, apparecchiature terminali e di
comando quali citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- presa per atacco apparecchio citofonico derivato
intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti
euro (sessantauno/94) cad 61,94
Nr. 124 Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione 1P44,
1E.02.060.01 |redlizzate con tubo protettivo in PV C rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto del materiali
00 al piano.
euro (trentasei/34) cad 36,34
Nr. 125 Rimozione di punto di utilizzo, su impianti gia in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia, delle apparecchiature di comando;
1E.02.070.00 |segnalazione, accastamento, abbassamento a piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.
10 euro (nove/56) cad 9,56
Nr. 126 Rimozione di corpo illuminante e/o dimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa Compreso accatastamento,
1E.02.070.00 |abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.
20 euro (cinque/49) cad 5,49
Nr. 127 Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti gia in opera. Compreso
1E.02.070.00 |scollegamento dal punto luce, trasporto dl'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale
30 in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a4 m, ganci o tasselli.
euro (undici/02) cad 11,02
Nr. 128 Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio del cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione a piano
1E.02.070.00 | cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smatimento. Il prezzo eriferito a metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi
40 suadimensione. (N.B. Il prezzo NON e valutato sui cavi)
euro (tre/43) m 343
Nr. 129 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di:
1E.02.070.00 |- sfilaggio di tutti i cavi al'interno del cavedio;
50 - rimozione delle tubazioni avista;
- accatastamento e movimentazione a piano cortile;
- carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento;
- nolo di trabattello o piani di lavoro fino a4 m.
Prezzo valutato sulla lunghezza del fascio dei cavi che costituiscono il circuito (cavo multipolare, corde, cordine):
Nr. 130 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di:
1E.02.070.00 |- sfilaggio di tutti i cavi al'interno del cavedio;
50.a - rimozione delle tubazioni avista;

- accatastamento e movimentazione a piano cortile;

- carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento;

- nolo di trabattello o piani di lavoro fino a4 m.

Prezzo valutato sulla lunghezza del fascio dei cavi che costituiscono il circuito (cavo multipolare, corde, cordine):- da Quadro Generade a
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Quadro secondario

euro (uno/00) m 1,00
Nr. 131 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di:
1E.02.070.00 |- sfilaggio di tutti i cavi dl'interno del cavedio;
50.b - rimozione delle tubazioni avista;

- accatastamento e movimentazione a piano cortile;

- carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento;

- nolo di trabattello o piani di lavoro fino a4 m.

Prezzo valutato sulla lunghezza del fascio dei cavi che costituiscono il circuito (cavo multipolare, corde, cordine):- da Quadro secondario fino

al'ultima cassetta di derivazione

euro (uno/23) m 1,23
Nr. 132 Rimozione di quadro eettrico in BT
1E.02.070.00 |euro (ventiquattr o/30) cad 24,30
60
Nr. 133 Sfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di aimentazione e di terrain rame
1E.02.070.00 |isolato. Compresa la linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenze per il trasporto dei materidi a piano, nolo di
70 trabbattello fino a4 m. Esclusa larimozione fisicadei cavidotti.

euro (ventiquattr o/54) cad 24,54
Nr. 134 Sfilaggio di derivazioni di impianti di energiain qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti al'interno
1E.02.070.00 |del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e
80 accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventud e alontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiae,

nonché ogni dtra opera provvisionae (trabattello) propedeutica dla realizzazione compiuta dell'opera. E esclusa la rimozione fisica del

cavidotto.

Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione € eseguita necessariamente con il reinfilaggio del nuovi cavi, il tempo di esecuzione

compensato a 50% nel prezzo di listino del reinfilaggio dei cavi.

euro (tre/12) cad 3,12
Nr. 135 Rimozione di cande a battiscopa e a cornice, sistemi di candizzazione a parete, accatastamento e movimentazione a piano cortile; carico
1E.02.070.00 | trasporto e conferimento adiscarica, inclusi oneri di smaltimento
90 euro (uno/97) m 1,97
Nr. 136 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 |6 KA, tipologie: - bipolare con In 6+32 A
20.b euro (ventisei/02) cad 26,02
Nr. 137 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEIl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 |6 kA, tipologie: - tetrgpolare con In 6+32 A
20d euro (quarantaotto/52) cad 48,52
Nr. 138 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 | 10 kA, tipologie: - bipolare con In 6+32 A
30.e euro (ventiotto/38) cad 28,38
Nr. 139 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 |10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6+32 A
30k euro (cinquantadue/98) cad 52,98
Nr. 140 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 |10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 40+63 A
30.1 euro (sessantasei/52) cad 66,52
Nr. 141 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 | 16 kA, tipologie: - unipolare con In 6+32 A
40.a euro (diciassette/19) cad 17,19
Nr. 142 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEIl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 |16 KA, tipologie: - unipolare con In 40+-63 A
40.b euro (venti/78) cad 20,78
Nr. 143 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 |16 KA, tipologie: - tetrapolare con In 6+32 A
40.9 euro (cinquantanove/18) cad 59,18
Nr. 144 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.00 |16 kA, tipologie: - tetrapolare con In 40+63 A
40.h euro (centodue/97) cad 102,97
Nr. 145 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.01 |10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 80 A
20, euro (centoventiquattro/20) cad 124,20
Nr. 146 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEIl 23-3, potere d'interruzione pari a
1E.03.030.01 |10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 100 A
20.k euro (centotrenta/32) cad 130,32
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Nr. 147 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEl 23-3, potere dinterruzione pari a
1E.03.030.01 |10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 125 A
20.1 euro (duecentoventisette/33) cad 227,33
Nr. 148 Trasformatori di misura (TA) con secondario 5 A, corrente nominale: - 50+250 A, diametro cavo 21 mm, barra 16x12.5 mm
1E.03.030.01 |euro (sedici/91) cad 16,91
90.a
Nr. 149 Sganciatori alancio di corrente; tipologie: - 12+48 Vcae cc
1E.03.030.02 |euro (venticinque/93) cad 25,93
20.a
Nr. 150 Sganciatori alancio di corrente; tipologie: - 110+125 Vcc 110+415 Vca
1E.03.030.02 |euro (ventisei/54) cad 26,54
20.b
Nr. 151 Sganciatori di minimatensione (ritardato); tipologie: - 230 Vca
1E.03.030.02 |euro (quar antauno/92) cad 41,92
30.a
Nr. 152 Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme
1E.03.030.02 | CEI-EN 60947-2, potere dinterruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tetrapolare con In 125 A
60.k euro (quattrocentoundici/30) cad 411,30
Nr. 153 Interruttore differenzidle modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: - bipolare
70.b 25A - sensibilita 0,03 A
euro (quarantaquattro/65) cad 44,65
Nr. 154 Interruttore differenzidle modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scetto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: - bipolare
70.c 25 A - sensibilita 0,3+ 0,5 A
euro (quarantadue/28) cad 42,28
Nr. 155 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: -
70.1 tetrapolare 25 A - sensibilita 0,03 A
euro (sessanta/68) cad 60,68
Nr. 156 Interruttore differenzide modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: -
70.m tetrapolare 25 A - sensibilita 0,3+0,5 A
euro (cinquantasette/44) cad 57,44
Nr. 157 Interruttore differenzidle modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: -
70.n tetrgpolare 40 A - sensibilita 0,03 A
euro (sessantasette/06) cad 67,06
Nr. 158 Interruttore differenzidle modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanel, nelle tipologie: -
70.0 tetrgpolare 40 A - sensibilita 0,3+0,5 A
euro (sessantatre/47) cad 63,47
Nr. 159 Interruttore differenzidle modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scetto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: -
70.p tetrapolare 63 A - sensibilita 0,03 A
euro (centodue/8l) cad 102,81
Nr. 160 Interruttore differenzide modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: -
70.q tetrapolare 63 A - sensibilita 0,3+0,5 A
euro (novantasei/59) cad 96,59
Nr. 161 Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
1E.03.030.02 |materiaeisolante, levettafrontale di manovra e tasto di prova senzadispositivo di esclusione, classe A istantanei, nelle tipologie: - bipolare 25
80.b A - sensibilita 0,03 A
euro (quarantaotto/49) cad 48,49
Nr. 162 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiae isolante con
1E.03.030.03 |/modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
00.a segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelletipologie: - 1IP+N 6+32 A sensibilita 0,03 A
euro (sessantacinque/71) cad 65,71
Nr. 163 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiae isolante con
1E.03.030.03 |/modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
00.b segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelletipologie: - 1P+N 6+32 A sensibilita 0,3 A
euro (sessantadue/73) cad 62,73
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Nr. 164 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiae isolante con
1E.03.030.03 |/modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
00.c segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente

differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelletipologie: - 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A

euro (settantauno/65) cad 71,65
Nr. 165 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiae isolante con
1E.03.030.03 |/modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
00.d segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente

differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelletipologie: - 2P 6+32 A sensihilita0,3 A

euro (sessantaotto/42) cad 68,42
Nr. 166 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
1E.03.030.03 |/modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
00.9 segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente

differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelletipologie: - 4P 6+32 A sensibilita 0,03 A

euro (centoquar antacinque/63) cad 145,63
Nr. 167 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiae isolante con
1E.03.030.03 |/modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
00.h segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente

differenziale classe AC, manovrae tasto di prova senza dispositivo di esclusione, ndlletipologie: - 4P 6+32 A sensibilita 0,3 A

euro (centotr entaotto/63) cad 138,63
Nr. 168 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
1E.03.030.03 |/modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
10.c segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente

differenziale classe A, manovra etasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6+32 A sensibilita 0,03 A

euro (ottantaquattro/68) cad 84,68
Nr. 169 Blocco differenziae modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.03 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione d'intervento per
40.b guasto aterra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 2P 25 A sensibilita 0,03 A

euro (sessantauno/34) cad 61,34
Nr. 170 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.03 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione d'intervento per
40.c guasto aterra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 2P 25 A sensibilita0,3+0,5 A

euro (cinquantauno/72) cad 51,72
Nr. 171 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.03 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione d'intervento per
40, guasto aterra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 25 A sensibilita 0,03 A

euro (novantacinque/48) cad 95,48
Nr. 172 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.03 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione d'intervento per
40.k guasto aterra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 25 A sensibilita0,3+0,5 A

euro (ottanta/10) cad 80,10
Nr. 173 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.03 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione d'intervento per
40. guasto aterra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 63 A sensibilita 0,03 A

euro (centotre/18) cad 103,18
Nr. 174 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.03 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione d'intervento per
40.m guasto aterra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 63 A sensihbilita0,3+0,5 A

euro (ottantasei/31) cad 86,31
Nr. 175 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.03 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione d'intervento per
50.a guasto aterra, classe A istantane, nelletipologie: - 2P 25 A sensibilita 0,03 A

euro (settanta/95) cad 70,95
Nr. 176 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.03 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione d'intervento per
90.I guasto aterra, classe AS selettivi, nelletipologie: - 4P 125 A sensibilita1 A

euro (duecentoventicinque/52) cad 225,52
Nr. 177 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante
1E.03.030.04 |modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnal azione dintervento per
00.b guasto aterra, classe A regolabile, nelletipologie: - 4P 125 A sensibilita 0,3+3 A 0+150 ms

euro (duecentosettantanove/08) cad 279,08
Nr. 178 Interruttore con sganciatori magnetotermici con Im=10Ith, termica regolabile, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata
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1E.03.040.00 |resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontae e segnaazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di
10.e esercizio 400V - 50Hzesecuzione fissa con attacchi anteriori, potere dinterruzione 16 KA, ndle tipologie: - 4P In 125 A

euro (trecentoguar antauno/15) cad 341,15
Nr. 179 Blocco con sganciatori differenziai in esecuzione affiancata o sottoposta, conforme norme CEI-EN 60947-2, in scatola isolante di elevata
1E.03.040.00 |resistenza meccanica, manovra manuale indipendente con leva frontale e segnalazione aperto/chiuso e intervento sganciatori; tensione di
40.b esercizio 400V - 50Hz esecuzione fissa con attacchi anteriori,nelle tipologie: - affiancato ad intervento regolabile

euro (quattrocentoventitre/93) cad 423,93
Nr. 180 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
1E.03.050.00 |indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 2P, In 32+40 A,
109 230+400 V

euro (venticinque/61) cad 25,61
Nr. 181 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
1E.03.050.00 |indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 32+40 A,
10.9 400V

euro (quarantadue/92) cad 42,92
Nr. 182 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
1E.03.050.00 |indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 63+80 A,
10.r 400V

euro (cinquantacinque/91) cad 55,91
Nr. 183 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
1E.03.050.00 |indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 125 A,
10t 400V

euro (settantacinque/38) cad 75,38
Nr. 184 Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio aminimao su bobinadi sgancio alancio di corrente con spiadi
1E.03.060.00 |segnalazione per verifica del controllo integrita del circuito, installato in quadro di emergenza stagno IP55 con frontale in vetro completo di
55 martelletto frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuai attuatori. Colore rosso.

euro (centoquar anta/42) cad 140,42
Nr. 185 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 2P, 20+32 A, dim. 8.5x31.5 mm e
1E.03.060.00 | 10.3x38 mm
60.c euro (diciannove/07) cad 19,07
Nr. 186 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelletipologie: - 4P, 50 A, dim. 14x51 mm
1E.03.060.00 |euro (quar antatr €/66) cad 43,66
60.h
Nr. 187 Fusihili cilindrici, tipo gG, nelletipologie: - In 2+25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V, potere d'interruzione 50 kA
1E.03.060.00 |euro (sei/04) cad 6,04
70.a
Nr. 188 Fusibili cilindrici, tipo gG, nelletipologie: - In 25+50 A, diam. 14x51 mm, Un 690 V, potere dinterruzione 100 kA
1E.03.060.00 |euro (sei/69) cad 6,69
70.c
Nr. 189 Quadro eettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione 1P30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato
1E.03.070.00 [completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette
10.b identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera del tipo: - 600x800

mm

euro (duecentonovantatre/27) cad 293,27
Nr. 190 Quadro eettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione 1P30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato
1E.03.070.00 |completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette
10.c identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera ddl tipo: - 600x1000

mm

euro (trecentotr entasette/10) cad 337,10
Nr. 191 Quadro eettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione 1P30 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato
1E.03.070.00 |completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette
10.d identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese morsettiere in opera ddl tipo: - 600x1200

mm

euro (trecentoottantasette/04) cad 387,04
Nr. 192 Quadro eettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione 1P43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato
1E.03.070.00 |completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette
40.b identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere in opera del

tipo:- 600x800 mm

euro (duecentocinquanta/95s) cad 250,95
Nr. 193 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione 1P43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato
1E.03.070.00 |completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette
40.c identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere in opera del

tipo:- 600x1000 mm

euro (duecentosettantaotto/29) cad 278,29
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Nr. 194 Quadro elettrico di distribuzione da parete, in lamiera verniciato grado di protezione 1P43 con porta di vetro fino a 160 A preassemblato
1E.03.070.00 |completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette
40.d identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere in opera del
tipo:- 600x1200 mm
euro (duecentonovanta/33) cad 290,33
Nr. 195 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A,
1E.03.070.00 |preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
60.a apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso
morsetteria, in operadel tipo:- 600x600 mm
euro (trecentouno/88) cad 301,88
Nr. 196 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A,
1E.03.070.00 |preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
60.c apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso
morsetteria, in opera de tipo:- 600x1000 mm
euro (trecentoquar anta/85) cad 340,85
Nr. 197 Quadro eettrico di distribuzione da parete in resingverniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A,
1E.03.070.00 |preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
60.d apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso
morsetteria, in opera de tipo:- 600x1200 mm
eur o (trecentosessantaotto/43) cad 368,43
Nr. 198 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione P30, con porta in vetro da 400A fino a 630A
1E.03.070.01 |preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
40.h apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in
opera del tipo: - 600x2000 mm
euro (quattrocentosettantacinque/18) cad 475,18
Nr. 199 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione P43, con porta in vetro da 400A fino a 630A
1E.03.070.01 | preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
45.h apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in
opera del tipo: - 600x2000 mm
euro (quattrocentoottantaquattro/61) cad 484,61
Nr. 200 Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A
1E.03.070.01 |preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
50.h apparecchiature,targhette identificeatrici,targhette per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in
opera del tipo: - 600x2000 mm
euro (quattrocentoottantasei/92) cad 486,92
Nr. 201 Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione 1P40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il
1E.03.070.01 |fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva per
70 la certificazione CEl 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli.
euro (trentaotto/64) cad 38,64
Nr. 202 Centralino eettrico daarredo a parete in resing, grado di protezione P40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna,
1E.03.070.01 |per il fissaggio delle apparecchiature eettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta
90.a autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie: - da 24 moduli
euro (quarantacinque/29) cad 45,29
Nr. 203 Centralino eettrico da arredo a parete in resing, grado di protezione P40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna,
1E.03.070.01 |per il fissaggio delle apparecchiature eettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta
90.b autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie: - da 36 moduli
euro (cinquantauno/57) cad 51,57
Nr. 204 Centralino eettrico da arredo a parete in resing, grado di protezione P40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna
1E.03.070.01 |per il fissaggio delle apparecchiature eettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta
90.c autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie: - da48 moduli
euro (sessantauno/89) cad 61,89
Nr. 205 Centralino eettrico daarredo a parete in resing, grado di protezione P40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna
1E.03.070.01 |per il fissaggio delle apparecchiature eettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta
90.d autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie: - da 54 moduli
euro (settanta/22) cad 70,22
Nr. 206 Centralino eettrico daarredo a parete in resing, grado di protezione P40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna,
1E.03.070.01 |per il fissaggio delle apparecchiature eettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta
9.e autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie: - da 72 moduli
euro (ottantaotto/65) cad 88,65
Nr. 207 Centralino elettrico a parete in lamiera, grado di protezione 1P40, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle
1E.03.070.02 |apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori
10.c meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 48 moduli
euro (sessantadue/89) cad 62,89
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Nr. 208 Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il
1E.03.070.02 |fissaggio delle apparecchiature eettriche modulari, predisposti per aloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva,
20.a accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie: - da 24 moduli

euro (quarantaotto/38) cad 48,38
Nr. 209 Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il
1E.03.070.02 |fissaggio delle apparecchiature eettriche modulari, predisposti per aloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva,
20.b accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie: - da 36 moduli

euro (cinquantacinque/29) cad 55,29
Nr. 210 Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione |P55, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il
1E.03.070.02 |fissaggio delle apparecchiature eettriche modulari, predisposti per aloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva,
20e accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie: - da 72 moduli

euro (novantaotto/57) cad 98,57
Nr. 211 Armadio elettrico di distribuzione a pavimento, in lamiera d'acciaio verniciata, dimensioni orientative 2230x950x290 mm, completo di barre
1E.03.070.03 |in rame da 800A in verticale sul fondo della struttura, porta in vetro, kit di montaggio delle apparecchiature, traverse di fissaggio, panneli
50 interni, pannelli varie di completamento - caratteristiche elettriche: tensione d'impiego fino a 690 V, tensione d'isolamento 1000 V , lcw max

35kA, forma costruttiva 2, grado di protezione IP65.

euro (duemilasettecentocinque/51) cad 2'705,51
Nr. 212 Interruttore orario elettromeccanico a 1 cande, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 130V c.c. 230V
1E.03.080.01 |c.a., nelletipologie: - settimande
00.b euro (settantaotto/03) cad 78,03
Nr. 213 Programmatore digitae settimanale, adatto a montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a, nelle
1E.03.080.01 |tipologie: - 42 memorie - 2 candli
10.a euro (centosettantasei/66) cad 176,66
Nr. 214 Voltmetro digitale ad inserzione diretta, adatto a montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, scaa 0-600, precisione 0.5%.
1E.03.080.01 |euro (novantasei/81) cad 96,81
40
Nr. 215 Amperometro anal ogico modulare, correnti nominali: - 50 + 60 A
1E.03.080.01 |euro (cinquantacinque/86) cad 55,86
42.b
Nr. 216 Amperometro anal ogico modulare, correnti nominali: - 1000 A
1E.03.080.01 |euro (cinquantadue/60) cad 52,60
42.c
Nr. 217 Analizzatore di rete adatto a montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unita (misure di energia 3 (misure
1E.03.080.02 |istantanee), per lettura di tutti i parametri di unarete monofase o trifase, consumo 5VA.
10 euro (trecentotr enta/61) cad 330,61
Nr. 218 Lampade di segnaazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari
1E.03.080.02 | colori.
50 euro (diciotto/24) cad 18,24
Nr. 219 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per instalazione a parete,
1E.04.040.00 |inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé fasometrico, condensatori in polipropilene metalizzato rinforzato a basse
10.b perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400V ac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN

60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 12,5 kvar

euro (novecentotr €/66) cad 903,66
Nr. 220 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per instalazione a parete,
1E.04.040.00 |inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse
10.c perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400V ac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN

60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 17,5 kvar

euro (novecentoquindici/02) cad 915,02
Nr. 221 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per instalazione a parete,
1E.04.040.00 |inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse
10d perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400V ac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN

60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 20 kvar

euro (novecentoventitr e/96) cad 923,96
Nr. 222 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per instalazione a parete,
1E.04.040.00 |inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse
10.f perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400V ac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN

60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 25 kvar

euro (novecentotr entaquattro/51) cad 934,51
Nr. 223 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per instalazione a parete,
1E.04.040.00 |inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse
10.h perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN

60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 30 kvar

euro (milletrentauno/89) cad 1031,89
Nr. 224 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per instalazione a parete,
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1E.04.040.00 |inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relé fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse
10.i perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400V ac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN

60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 35 kvar

euro (milleottanta/57) cad 1°080,57|
Nr. 225 Presa anorme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°, grado di protezione P67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230V
1E.05.010.00 |euro (diciassette/42) cad 17,42
10.a
Nr. 226 Presa anorme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 10°, grado di protezione |P67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 3P+T - 400 V
1E.05.010.00 |euro (diciotto/04) cad 18,04
10.b
Nr. 227 Presa anorme IEC 309 fissa da parete in materiade plastico a 10°, grado di protezione |P67, nelle seguenti tipologie: - 16A - 3P+N+T - 400 V
1E.05.010.00 |eur o (diciotto/66) cad 18,66
10.c
Nr. 228 Presa anorme |IEC 3009 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione |P44, nelle seguenti tipologie: - 16A - 2P+T - 230 V
1E.05.010.00 |euro (quindici/69) cad 15,69
20.a
Nr. 229 Presa anorme IEC 309 fissa da parete in materiae plastico a 90°, grado di protezione |P44, nelle seguenti tipologie: - 16A - 3P+T - 400 V
1E.05.010.00 |euro (quindici/94) cad 15,94
20.b
Nr. 230 Presa anorme |IEC 309 fissa da parete in materiade plastico a 90°, grado di protezione |P44, nelle seguenti tipologie: - 16A - 3P+N+T - 400 V
1E.05.010.00 |euro (sedici/08) cad 16,08
20.c
Nr. 231 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione 1P44, nelle tipologie: -
1E.05.010.02 |16A - 230V - 2P+T
00.a euro (ventisei/61) cad 26,61
Nr. 232 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione 1P44, nelle tipol ogie: -
1E.05.010.02 |16A - 400V - 3P+T
00.b euro (ventiotto/45) cad 28,45
Nr. 233 Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in materiale plastico senza fondo, grado di protezione 1P44, nelle tipologie: -
1E.05.010.02 |16A - 400V - 3P+N+T
00.c euro (trenta/80) cad 30,80
Nr. 234 Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: - quadretto stagno vertical e vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.2
1E.05.010.02 | prese alloggi abili
40.e euro (ventinove/38) cad 29,38
Nr. 235 Complementi tecnici per prese compatte a norme IEC309: - quadretto stagno vertical e vuoto per prese fisse compatte protette e stagne per n.3
1E.05.010.02 |prese aloggiabili
40.f euro (trentasette/94) cad 37,94
Nr. 236 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nel tipi: - interruttore unipolare 16A - 250V - generico
1E.05.020.00 |euro (cinque/65) cad 5,65
10.a
Nr. 237 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nel tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - generico
1E.05.020.00 |euro (sei/95) cad 6,95
10.d
Nr. 238 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEl 23-12 CEl 23-16, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - 2P+T - 250V - 16A
1E.05.020.00 | bivalente
20.c euro (sei/30) cad 6,30
Nr. 239 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEl 23-12 CEl 23-16, gpplicati in supporti predisposti, nei tipi: - 2P+T - 250V - 16A
1E.05.020.00 |tipo UNEL con terra laterale e centrale
20.e euro (sette/57) cad 7,57
Nr. 240 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEl 23-12 CEl 23-16, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - 2P+T - 250V - 16A
1E.05.020.00 |tipo UNEL bivalente con terra laterale e centrale
20.f euro (otto/09) cad 8,09
Nr. 241 Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino a3 posti allinesti
1E.05.020.00 |euro (sette/05) cad 7,05
70.a
Nr. 242 Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione di 6 posti dlineati
1E.05.020.00 |euro (sei/44) cad 6,44
70.c
Nr. 243 Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione di 4 0 6 posti in doppiafila
1E.05.020.00 |euro (settef22) cad 7,22
70.d
Nr. 244 Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari daincasso, |P55, con: - 3 posti
1E.05.020.00 |euro (sei/50) cad 6,50
80.a
Nr. 245 Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari daincasso, |P55, con: - 4 posti
1E.05.020.00 |euro (otto/34) cad 8,34
80.b
Nr. 246 Scatole da parete per montaggio a vista - fino atre posti
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1E.05.020.01 |euro (quattro/37) cad 4,37
00.a
Nr. 247 Scatole da parete per montaggio a vista - 3+3 posti
1E.05.020.01 |euro (cinque/42) cad 5,42
00.c
Nr. 248 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe Il, 1P40, corpo e diffusore in materide plastico
1E.06.040.00 |autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada,
20.c ne tipi: - 15-18 W

euro (centododici/01) cad 112,01
Nr. 249 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe I, 1P40, corpo e diffusore in materide plastico
1E.06.040.00 |autoestinguente, batterie a Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada,
20d nei tipi: - 24 W PL

euro (centoventiotto/27) cad 128,27
Nr. 250 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe I, 1P40, corpo e diffusore in materiale plastico
1E.06.040.00 |autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada,
20e nel tipi: - 36 W PL

euro (centosessantatre/59) cad 163,59
Nr. 251 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe I, 1P40, corpo e diffusore in materiale plastico
1E.06.040.00 |autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada,
20.i nel tipi: - 18-24 W PL IP65

euro (centotrentatr €/62) cad 133,62
Nr. 252 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente, isolamento classe II, 1P40, corpo e diffusore in materiale plastico
1E.06.040.00 |autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada,
309 ne tipi ad incasso, avista o a bandiera con potenze: - 2x18 W

euro (centosettantacinque/98) cad 175,98
Nr. 253 Centrale a microprocessore di gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza conforme ale normative EN 50172 e UNI
1E.06.040.01 |11222. Tipo:- per il controllo remoto centraizzato dell'impianto di emergenza fino a 128 apparecchi tramite BUS non polarizzato a 2 fili.
00.a Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Display di comando con menu di scelta a scorrimento. Interfacciabile con sistemi

MODBUS (RTU). Accessoriata di batteria per autonomia di 1h. Installabile su guida DIN.

euro (millecentotr entauno/05) cad 1'131,05
Nr. 254 Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformita alle norme EN 60598-1-CEl 34-21, con il grado 1P40-1K03
1E.06.060.01 |secondo le norme EN 60529. La plafoniera e costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio stampato in un pezzo
00.a unico, riflettore in acciaio bianco verniciato, schermo diffusore in materidle policarbonato rigeto internamente, liscio esternamente,

infrangibile ed autoestinguente, fissato a corpo contenitore mediante sistema alevetta o amolla nei tipi: - lampada led 4000K 6800Im potenza

42w

euro (centotrentadue/03) cad 132,03
Nr. 255 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placcain
1E.07.010.00 | tecnopolimero:- RI5 con coperchio Categoria 5e
20b euro (venti/55) cad 20,55
Nr. 256 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placcain
1E.07.010.00 |tecnopolimero:- RJA5 con coperchio Categoria 6
20.c euro (venti/83) cad 20,83
Nr. 257 Connettori RJ45 per panndlli di permutazione, UTP non schermati, cablaggio universale TS68A/B:- Categoria 6
1E.07.010.00 |euro (dieci/08) cad 10,08
30d
Nr. 258 Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati, conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC o palietilene antifiamma,
1E.07.010.00 |lunghezza - Categoria:- 0,5 m Categoria 6
40, euro (cinque/90) cad 5,90
Nr. 259 Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria- guaina
1E.07.010.00 |LSZH, Categoria5e
50.c euro (due/09) m 2,09
Nr. 260 Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria- guaina
1E.07.010.00 |LSZH, Categoria6
50.d euro (due/60) m 2,60
Nr. 261 Connettori per pannelli in fibraottica- MT - RJ, tipo 50/125 u
1E.07.030.00 |euro (settantacinque/82) cad 75,82
40.a
Nr. 262 Cavi infibraottica 50/125 p - guaina LSZH a4 fibre
1E.07.030.00 |euro (dodici/24) m 12,24
60.a
Nr. 263 Cavi in fibra ottica 50/125 p - guaina LSZH a8 fibre
1E.07.030.00 |euro (tredici/34) m 13,34
60.b
Nr. 264 Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con portain vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondita, completi di
1E.07.050.00 |accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi:- finoa 9 unita di cablaggio
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30.a euro (trecentocinquantasette/26) cad 357,26
Nr. 265 Pannello RM5 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartelini di identificazione sul
1E.07.050.01 |fronte e sul retro:- 24 connettori RI45, UTP categoria 6
10.e euro (duecentotrenta/59) cad 230,59
Nr. 266 Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivaente con interruttore, 19":- n. 5/6 prese con interruttore generale bipolare
1E.07.050.01 |16A 250V e spia luminosa
80.a euro (centoquar antaotto/72) cad 148,72
Nr. 267 Centrale per sistema di dlarme antintrusione ed antieffrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati
1E.08.010.00 |elettronici del tipo cablato e viaradio (senza fili) da 8 zone espandibili fino a 512 tramite concentratori (opzionali). Collegabile via bus con
40 concentratore remoto (max n.30) fino ad una distanza massima di 1500 metri. Dotata di n.16 ingressi per il collegamento diretto di sensori

inerziai senzal'ausilio di interfacce. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di

32 tastiere/lettori (non inclusa). Possibile gestione fino a 64 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite

preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 1000 utenti. Comandabili

massimo 496 uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto incluso. Invio eventi in formato digitale. Possibilita di invio agli utenti finali di

messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM (non incluso) . Comunicatore IP integrato per trasmissione pramite rete TCP-IP e Internent;

invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP staticod DHCP, diagnostica IP datastiera, firewal e crittografia AES, supporto DNS e NTP.

Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza

3, Classe Ambientalell.

euro (milleselcentodieci/13) cad 1'610,13
Nr. 268 Concentratore remoto da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe
1E.08.010.00 |ambientale I1. I medesimo concentratore comunicacon la centrale tramite il bus RS485 e puo essere montato fino ad una distanza massimadi
50 1500 metri dalla stessa

euro (duecentotrentanove/43) cad 239,43
Nr. 269 Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite lapposito
1E.08.010.00 | connettore. Supportai sensori inerzidi.
80 euro (centotre/37) cad 103,37,
Nr. 270 Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - aparete in contanitore daincasso
1E.08.020.00 |euro (centoventiotto/95) cad 128,95
10.a
Nr. 271 Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione volumetrica. Nelle seguenti tipologie:- portata di 20 metri e 11 tende integrali.
1E.08.030.00 |Dotato di tecnologia a specchio 3-Step che conferisce eccezionale stabilita di segnae lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D
10.d per una elevata immunita ai falsi alarmi. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale. Dotato di elettronica ad

innesto, con ottica sigillata. Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con sensibilita costante per tutto il campo di

copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse atezze di montaggio. Conforme norma EN50131-2-2 Livello di Sicurezza 2 Classe

Ambientalell.

euro (centotrentasette/97) cad 137,97
Nr. 272 Rivelatore infrarosso passivo daincasso entro scatolaa 3 posti.
1E.08.030.00 |euro (centodieci/15) cad 110,15
15
Nr. 273 Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Nelle seguenti tipologie:- protezione volumetrica fino a 16 metri.
1E.08.030.00 |Sensore infrarossi con 9 tende integrai. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Risposta di
30.b allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di ata quaitaa 5,8 GHz con tecnologia

che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm2 a 1 mt).

Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata

selezionabile su 4 livelli. Conforme allanormativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale 1.

euro (centoquar antasei/92) cad 146,92
Nr. 274 Sirena per interni, nelle tipologie: - sirena da interno autoalimentata ad uno o due toni in ABS di colore bianco. Funzionamento a 12Vcc a
1E.08.040.00 |basso assorbimento (120 mA). Potenza sonoradi 101 dB a 1m. Fornita con tamper antistrappo e apertura. Comprensiva di batteria
10.c euro (centosedici/78) cad 116,78
Nr. 275 Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione antischiuma e
1E.08.040.00 |doppio coperchio
20.c euro (centoquar anta/76) cad 140,76
Nr. 276 Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band
1E.08.050.00 |integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C. programmabili e tele
10 controllabili; le uscite programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive. Dotato di una uscita rele con contatti puliti programmabile

per riprodurre varie segnalazioni di stato o una delle uscite programmabili. Il combinatore & in grado di inviare 16 diversi messaggi in fonia

per una durata totale di oltre 200 sec., piu di 70 SMS autocomposti € 15 SMS completamente personalizzabili. || combinatore pud

memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di alarme €/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitae.

euro (settecentosessantauno/68) cad 761,68
Nr. 277 Modulo a sintesi vocale per centrali. In grado di trasferire fino a 14 messaggi evento persondizzabili a 16 numeri telefonici.
1E.08.050.00 |euro (centotr entanove/71) cad 139,71
30
Nr. 278 Alimentatore switching, fornito in contenitore metallico con possibilita di ospitare una batteria in tampone. Protezione elettronica dai corto
1E.08.060.00 |circuiti e dal sovraccarico. Nelle tipologie:-12V 2A - batteriada 7,2Ah
20.a euro (centotrentasei/95) cad 136,95
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Nr. 279 Alimentatore switching, fornito in contenitore metallico con possibilita di ospitare una batteria in tampone. Protezione elettronica dai corto
1E.08.060.00 [circuiti e dal sovraccarico. Nélle tipologie:-12V 4A - batteria da 18Ah
20.b euro (trecentoottantacinque/21) cad 385,21
Nr. 280 Alimentatori in contenitore metallico, tensione in uscita 1,8 V, ingresso per test batteria, uscita presenzarete e stato batteria, nelle tipologie: -
1E.08.060.00 |2,5 A tensione di uscita 27,6 V
25b euro (duecentonovantadue/94) cad 292,94
Nr. 281 Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Néelle tipologie:- 2x0,22
1E.08.070.00 |euro (tre/03) m 3,03
10.a
Nr. 282 Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Néelle tipologie:- 4x0,22
1E.08.070.00 |euro (tre/53) m 3,53
10b
Nr. 283 Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nélle tipologie:- 2x0,75+6x0,22
1E.08.070.00 |euro (cinque/32) m 5,32
10.f
Nr. 284 Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: - 6 conduttori sez. 0,22 mm? + 2 conduttori sez. 0,75 mm?
1E.08.070.00 |euro (quattro/69) m 4,69
20f
Nr. 285 Proiettore di suono:- bidirezionale con trasformatore di linea e supporto snodato, grado di protezione IP66, Potenza: 20 - 10 - 5 - 25 W
1E.08.080.01 |(100V). Conforme ala norma EN 54-24, con morsettiera ceramicae fusibile
30.c euro (centonovantacinque/33) cad 195,33
Nr. 286 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un atoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare
1E.11.010.00 |verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per I'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie - per impianti con centralini di
10.e portineria
euro (trentaquattr 0/03) cad 34,03
Nr. 287 Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un atoparlante e 2 pulsanti e predisposti per I'aggiuntadi altri 7 pulsanti e
1E.11.010.00 | accessori: - kit di trasformazione datavolo con 2 metri di cavo a6 conduttori e munito di morsettiere fissa
20.a euro (ventitre/24) cad 23,24
Nr. 288 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un atoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare
1E.11.010.00 |verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 016 pulsanti e accessori, nelle tipologie: - senza segreto di conversazione per portiere
50.a elettrico e videocitof onia espandibile fino a 2 pulsanti
euro (ventiotto/17) cad 28,17
Nr. 289 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un atoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare
1E.11.010.00 |verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 016 pulsanti e accessori, nelle tipologie: - con segreto di conversazione per portiere
50.b elettrico e videocitof onia espandibile fino a 2 pulsanti
euro (trentadue/67) cad 32,67
Nr. 290 Centraino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono
1E.11.010.00 |con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta.
90.a Versione semplice interno, adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e |la possibilita di
comunicare tra un posto esterno el citofono notte, con numero di linee pari & - 10 linee
euro (trecentotr entadue/90) cad 332,90
Nr. 291 Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono
1E.11.010.00 |con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta.
90.b Versione semplice interno, adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e |la possibilita di
comunicare traun posto esterno el citofono notte, con numero di linee pari a - 20 linee
euro (quattrocentoventidue/62) cad 422,62
Nr. 292 Centraino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono
1E.11.010.00 |con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta.
90.c Versione semplice interno, adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilita di
comunicare traun posto esterno el citofono notte, con numero di linee pari a - 30 linee
euro (cinquecentotrenta/39) cad 530,39
Nr. 293 Centraino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono
1E.11.010.00 |con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta.
90.d Versione semplice interno, adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilita di
comunicare traun posto esterno el citofono notte, con numero di linee pari a - 40 linee
euro (seicentoventinove/15) cad 629,15
Nr. 294 Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono
1E.11.010.00 |con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta.
90.f Versione semplice interno, adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilita di
comunicare traun posto esterno el citofono notte, con numero di linee pari a - 60 linee
euro (ottocentocinquantatre/16) cad 853,16
Nr. 295 Centralino di portineria citofonici in verione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono
1E.11.010.00 |con cordone spiralato, tastiera selettrice in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta.
90.9 Versione semplice interno, adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilita di

comunicare traun posto esterno e il citofono notte, con numero di linee pari a - 80 linee
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Nr. 296
1E.11.010.01
40.e

Nr. 297
1E.11.020.00
20.9

Nr. 298
1E.11.060.00
70.a

Nr. 299
1E.11.060.00
70.b

Nr. 300
1E.11.080.00
10.a

Nr. 301
1E.11.080.00
10d

Nr. 302
1E.11.080.00
10.f

Nr. 303
1E.13.010.00
30.a

euro (millecinquanta/67)

Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata
elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a
PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico e per sistemi intercomunicanti con segreto di
conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta
e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna

euro (centodiciannove/45)

Derivati normali per centralini semplici, nelletipologie: - a pulsantiera da esterno a parete completa di posto esterno e protezione antipioggia
euro (settantaquattr o/65)

Pulsantiere per posti esterni assemblate; - ad 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino
portanome illuminato a LED 12 Vca, placcafrontalein aluminio verniciato standard grigio
euro (trentanove/84)

Pulsantiere per posti esterni assemblate: - a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino
portanome illuminato a LED 12 Vca, placcafrontale in alluminio verniciato standard grigio
euro (quaranta/79)

Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEl 20-22 Il, nelle
sezioni: - NPl FROR 4x0,35 mm?
euro (cinque/56)

Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEl 20-22 Il, nelle
sezioni: - NPl FROR 4x0,50 mm?
euro (cinque/67)

Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEl 20-22 Il, nelle
sezioni: - NPl FROR 6x0,50 mm?
euro (cinque/g4)

Centrale analogico/indirizzata di rivelazione incendio a multiprocessore sviluppata secondo le attuali normative EN 54-2 e 4. Dotata di 4 |oops
ampliabile con moduli da 4 loops dotati di proprio microprocessore fino a 16 loops. Ogni loop supportera minimo 99 rivelatori e 99 moduli di
ingresso/uscita. Il numero massimo di punti in conformita ala normativa EN 54-2 dovra essere di 512 punti per singolo microprocessore, con
funzioni che permettono una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test
automatici verso il campo, a controllo della sensibilita dei rivelatori ed alla loro necessita di pulizia, ecc. La centrale capace di gestire
separatamente |la rivelazione gas tramite apposito modulo di interfaccia. Operazioni configurabili direttamente dalla tastiera della centrale o
dapc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovra avere chiave di protezione hardware.

Versione base con le seguenti caratteristiche :

- quattro linee con possibilita di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli dingresso/uscita) che per normativa
non dovranno comungue superare i 512 totali, su due fili per unalunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella
0 ad anello chiuso;

- ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totde di 2048 punti di rivelazione;

- 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni;

- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a24 pannelli remoti generdi o locali incendio o tecnologici;

- connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con
protocollo CEI-ABI, tramite schede opzionali;

- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti);

- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente;

- dtre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip);

- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2;

- 3livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione);

- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri;

- 150 zonefisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi;

- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.);

- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile;

- orologio in tempo reale in memoria non voldtile;

- autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo del dispositivi collegati;

- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo;

- algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto;

- cambio automatico sensibilita Giorno/Notte;

- segndazione di necessitadi pulizia dei rivelatori;

- segnalazione di scarsa sensihilita sensori;

- sogliadi Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore;

- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo;

- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale;

- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra prealarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto
dedicato;

- tastiera con tasti multifunzione;

- comando di evacuazione;

- comando d'azzeramento ritardi;

- tasti per selezione dei menu operatore;

- tastieramultifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente;

- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. Componenti:- versione base

eur o (seimilanovecentotr edici/57)

1'050,67

119,45

74,65

39,84

40,79

5,56

5,67

5,84

6'913,57
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Nr. 304 Componenti per ampliamenti: - kit di programmazione
1E.13.010.00 |euro (trecentoquar antasette/60) cad 347,60
40.c
Nr. 305 Rivelatori a basso prdfilo, tipologie:- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la
1E.13.020.00 |segnalazione delle condizioni di alarme oltre ad una uscita elettronica per il collegamento di una segnal azione remota a basso assorbimento. Il
10.a sensore dispone di camera ottica rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature particolari e senza necessita di ricalibratura.

Conforme ale norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.

euro (novantaquattro/44) cad 94,44
Nr. 306 Basi ed accessori: - controbase in plastica con ingresso tubi
1E.13.020.00 |euro (sedici/21) cad 16,21
40.b
Nr. 307 Pulsanti manuali indirizzabili:- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, prowvisto di led rosso per la segnalazione locale di
1E.13.020.00 |dlarme, doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo ala Normativa
50.a EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in adlarme di 5mA con led attivo. Temperatura di

funzionamento da 0°C a+50°C. Umidita relativa sino a 95%. Grado di protezione 1P24D.

euro (centoquattordici/49) cad 114,49
Nr. 308 Interfacce analogiche: - modulo per 1 linea controllata di avvisatori acustici
1E.13.020.00 |euro (centoottantauno/49) cad 181,49
60.e
Nr. 309 Segnalatori acustici indirizzabili - Sirena elettroni caindirizzabile aimentata daloop o con alimentazione esterna
1E.13.020.00 |eur o (centotr entaotto/90) cad 138,90
90.a
Nr. 310 Segnalatori ottico/acustici: - campana elettronica con calotta in acciaio rosso di diametro 6". Protezione IP55 per ilnstallazione in  esterni.
1E.13.040.01 | Funzionamento a 24V cc.
60.j euro (novantaotto/51) cad 98,51
Nr. 311 Segnalatori ottico/acustici: - campanadi alarme 12Vcc. - 152mm.
1E.13.040.01 |euro (sessantanove/84) cad 69,84
60.1
Nr. 312 Segnalatori ottico/acustici: - campanadi allarme 24Vcc. - 152mm.
1E.13.040.01 |euro (settantauno/39) cad 71,39
60.n
Nr. 313 Segnalatori ottico/acustici: - pannello ottico/acustico con buzzer e led ad dta luminositd. Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale
1E.13.040.01 | plastico. Scritta standard con "allarme incendio”. Protwzione |P42.
60.0 euro (centoquar antaquattro/25) cad 144,25
Nr. 314 Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:- alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica batterie, in custodia metallica.
1E.13.060.01 | Spazio interno per laloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunita dovra disporre di 2 uscite a relé per la segnalazione separata di
80.a mancanza rete o di guasto. 2 led di segnaazione esterni dla custodia per indicare la presenza di tensione e per segnaare un guasto; 1 led

interno alla central e con funzionamento differenziato per fornire una accurata diagnosticain caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 pt.4

euro (cinquecentoquattor dici/31) cad 514,31
Nr. 315 Campana in bronzo funzionante a 24/220 V applicazione a parete, nei tipi: - @ 140 mm
1E.13.070.01 |euro (cinquanta/01) cad 50,01
20.b
Nr. 316 Operaio impiantista’5°® livello
MA.00.060.0 |euro (ventinove/01) ora 29,01
005
Nr. 317 Operaio impiantista4® livello
MA.00.060.0 |euro (ventisette/09) ora 27,09
010
Nr. 318 Operaio impiantista 3° livello
MA.00.060.0 |euro (venticinque/97) ora 25,97
020
Nr. 319 Operaio impiantista2° livello
MA.00.060.0 |euro (ventitre/46) ora 23,46
025
Nr. 320 Operaio impiantista 1° livello
MA.00.060.0 |euro (ventiuno/27) ora 21,27
030
Nr. 321 Quadro elettrico "AVANQUADRO SOTTOCONTATORE", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario
NPO1 all'installazione finita, certificazioni del quadrista.

euro (tremilacinquecentoventinove/55) cad 3529,55
Nr. 322 Quadro elettrico "QUADRO GENERALE", come da schema dettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario al'installazione
NP02 finita, certificazioni del quadrista.

eur o (novemilanovecentonovantasette/81) cadauno 9'997,81
Nr. 323 Quadro €elettrico "QUADRO PIANO PRIMOQ", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario al'installazione
NPO3 finita, certificazioni del quadrista.

euro (millenovecentosessantauno/46) cadauno 1'961,46
Nr. 324 Quadro eettrico "QUADRO PIANO SECONDO", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario
NP04 al'installazione finita, certificazioni del quadrista.

euro (duemilacentosettantasette/44) cadauno 2'177,44
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Nr. 325 Quadro dettrico "QUADRO PIANO INTERRATOQO", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario
NP05 all'installazione finita, certificazioni del quadrista.

euro (duemiladiciotto/10) cadauno 2°018,10
Nr. 326 Quadro eettrico "QUADRO SALA INFORMATICA PIANO TERRA", come da schema éettrico di progetto; completo di ogni elemento
NP06 necessario al'installazione finita, certificazioni del quadrista

euro (ottocentoventidue/91) cadauno 822,91
Nr. 327 Quadro elettrico "QUADRO SALA INFORMATICA PIANO SECONDO", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento
NPO7 necessario al'install azione finita, certificazioni del quadrista

euro (trecentoottantasei/11) cadauno 386,11
Nr. 328 Quadro dettrico "QUADRO PALESTRA", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario all'installazione finita,
NP08 certificazioni del quadrista.

euro (duecentonovantatre/37) cadauno 293,37,
Nr. 329 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione P44, redlizzate con tubo
NPO9 protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dala Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili,

placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relé di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo

specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto del materiai a piano. Restano esclusi dimentatori, apparecchiature terminali e di

comando qudi citofoni, atoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di contrallo:- punto presadati RJ45 UTP

euro (trenta/48) cadauno 30,48
Nr. 330 Rimozione temporanea e successiva instalazione di apparecchiatura elettrica in qualunque condizione di posa, su impianti gia in opera
NP10 Compreso scollegamento dall'alimentazione, sfilaggio dei cavi sotto traccia, rimozione delle apparecchiature di comando, trasporto al'interno

del cantiere, immagazzinamento e custodia per tuttala durata dei lavori; successivaricollocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o

piani di lavoro fino a4 m, ganci o tasselli.

euro (cinquantauno/94) cadauno 51,94
Nr. 331 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente, isolamento classe II, 1P65, corpo e diffusore in materide plastico
NP11 autoestinguente, batterie a Ni-Cd, circuito di ricaricaincorporato (tempo di ricarica 12h), autonomia minima 1 ora, completo di lampada, nei

tipi ad incasso, avista o a bandiera con potenze: - LED - 460 Im - equivalente a fluorescente 24 W

euro (centonovantaquattro/69) cadauno 194,69
Nr. 332 Armadio rack 19" 9 U altezza 600 profondita 500 con porta trasparente. Completo di apparecchiature interne: n°1 patch panel 24 porte RJ45
NP12 cat. 6, prese di alimentazione, Patch cord intestati alle estremita con connettori RJ45 cat. 6, in opera, compresa assistenza, completo di quanto

necessario per installazione funzionante

euro (millecentonovantacinque/91) cadauno 1°195,91
Nr. 333 Lavorazione specifica: - Segreteria scuola, zona RACK dati e ingresso linee segnale: Smantellamento dell e apparecchiature/apparati presenti,
NP13 compreso di sfilaggio linee di alimentazione, segnale, etc, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata

dei lavori; successivo ricollocamento delle apparecchiature/appareti, rialacciamento delle linee di segnale in ingresso, ripristino del

funzionamento delle stesse in base dle esigenze funzionali della segreteria del plesso scolastico (esigenze da concordare in fase preventiva

cantiere); il tutto fornito in opera completo di quanto necessario per il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature presenti

euro (millecinquecento/00) cadauno 1°500,00
Nr. 334 Impianto citofonico: installazione di nuovo impianto citof onico come da elaborati di progetto, comprensivo di citofoni per comunicazione trai
NP14 piani, centralino citofonico da 10/20 linee di comunicazione, alimentatore sistema, 2 pulsantiere da esterno; circa 220 m di cavo citofonico; il

tutto completo di quanto necessario per il corretto funzionamento dell'impianto.

euro (duemiladuecentoundici/35) cadauno 2'211,35
Nr. 335 Impianto segnalazione oraria scolastica (campanella); comandato da orologio e munito di comando manuale; centraino installato a vista
NP15 presso la portineria dello stabile; munito di minimo sei linee di uscita di segnalazione; fornito in opera, completo di quanto necessario per il

corretto funzionamento dell'impianto.

euro (settecento/00) cadauno 700,00
Nr. 336 Quadro elettrico "QUADRO REFETTORIO", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario al'installazione
NP16 finita, certificazioni del quadrista.

euro (cinquecentodieci/89) cadauno 510,89
Nr. 337 Quadro éettrico "QUADRO PORTINERIA", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario al'installazione
NP17 finita, certificazioni del quadrista.

euro (duecentosessantadue/22) cadauno 262,22
Nr. 338 Cavo hipolare flessibile per impianti rivelazione fumi e alarme incendi; certificato a sensi delle norme CEl 20-45, CEl 20-105, CEl EN
NP18 50200; con caratteristicadi resistenza a fuoco minimaPH30; con guaina e isolamento del tipo LSOH; - 2x1.5 mm2.

euro (due/15) m 2,15
Nr. 339 Quadro elettrico "QUADRO CENTRALE TERMICA", come da schema elettrico di progetto; completo di ogni elemento necessario
NP19 all'installazione finita, certificazioni del quadrista.

euro (trecentosettantanove/88) cadauno 379,88
Nr. 340 Quadro eettrico "QUADRO VENTILATORI AULA MAGNA PR", come da schema dettrico di progetto; completo di ogni e€emento
NP20 necessario al'installazione finita, certificazioni del quadrista

euro (duecentoventisette/31) cadauno 227,31
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