PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI AVANQUADRO SOTTOCONT
COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE Firmato digitalmente da
egorio Bellotti
S )TTI
N e _
DATA FIRME CN = Bellotti
DISEG.|07 /05 /2019|FSE CITT. orio
VISTO [07 /05,/2019]GBE SCU ﬁg
APPR.|07/05,/2019[GBE via GRvaetC Perito 5.0,
inq:lg tri LE FOGLIO
C 1 15&% 1
= TF. 50
REV.| REVISIONE | DATA | FIRME |SOST. DA: SOST. IL [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
_ o Fogitura AS.C.Cl
Da quadro Fornitura BT r 738
Tensione concatenata 400 V : A.S.C.
(s::;rtr::::e lk_max Er kA | PG1 QA1 081 QA2
Wh AS.C.C1 A.S.C.C2 AS.C.C4
Potenza totale 62.8 kW | 400V 50Hz 4x125 A 3Nx125 A 2x25 A
Fattore di potenza 0.9 | d]125A |25
Corrente totale Ib 112.7 A | D | 1250 A D | 250 A
Res. terra impianto 5.56 ohm | /Id [1A I'd [03A
Reat. terra fornitura ] ¢
elk=15 kA
X%
e
NS ~
ES ES AS.C. :i N
\\. e FE1 [] N
DV TNS 255 N N
. %
L ASCOL s L ASCC s
DENOMINAZIONE ARRIVO LINEA INTERRUTTORE GENERALE SCARICATORI Dl ALIMENTAZIONE QUADRO PORTINERIA
SOVRATENSIONE QUADRO GENERALE
SIGLA Fornitura BT A.S.C.CO A.S.C.C1 AS.C.C2 AS.C.C3 AS.C.C4
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA T 86.6 86.6 T 86.6 i 86.6 TT/U-N | 5.78
POTENZA kW [1b A 62.8 112.7 62.8 112.7 59.5 98.4 2.6 12.5
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE TP
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A | | 4 [ 125 3N [ 125 [ 2 | 25
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | | | 125 | 1 | Sel | | | [ 25 | 03 [ Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA [ [ 1250 | 16 [ 120 | 250 | 10
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A 125
TIPO
CONTATTORE n ATPn T | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  rermer A
TIPO CAVO FG16M16 0.6/1 kV FG16M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x50)+1x25 4x(1x50)+1650 366
LUNGHEZZA m 3 35 15
LINEA DI Iz A 207 127.5 36.8
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 0.088 0.759 0.622
Zk mQ [Zs mQ 16 16 16 26.2 120.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 15 6 14.4 14.4 14.4 8.8 1.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT|CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI AVANQUADRO SOTTOCONTATORE AS.C.
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +LOC. CONTATORE.A.S.
VISTO [GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.|1512 1512—SC.DWG FOGLIO 2Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 3
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 8
/208 AS.CCl
QA3 ;}l QA4 4< QA5 4 QA6 ;}
AS.C.C5 A.S.C.C6 AS.C.C7 A.S.C.C8
4x16 A 2x10 A 2x10 A 4x80 A
. A d]10a d]10a J]son
D | 160 A > | 100 D |100A D | 560 A
I'd |003A I d |003A I d |003a ¢
C c c
T 1 1. T
\\. Ne Ne \\.
\\| \\I \\I \\|
DENOMINAZIONE PRESE LOCALE CONTATORI LUCE LOCALE CONTATOR CENTRALE ANTINCENDIO RIFASAMENTO
SIGLA A.S.C.C5 A.S.C.C6 A.S.C.C7 A.S.C.C8
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 14 TT/2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 i 55.4
POTENZA kw [ 1b A 0.2 0.962 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 4 | 18 2 [ 10 2 10 4 [ 80 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 10 [ 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 80 | [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 15 100 [ 10 100 [ 10 560 | 15 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE n ATPn 5 | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G2.5 361.5 362.5 5650
LUNGHEZZA m 10 10 40 10
LINEA DI Iz A 18.8 23 225 154
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.128 0.766
Zk mQ|[Zs mQ 86.7 282.7 652.1 18.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.66 0.817 0.354 12.6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI AVANQUADRO SOTTOCONTATORE AS.C.
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +L0C. CONTATORE.A.S.
VISTO |GBE V. CAVALLOTT], 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLIO 3Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO GENERALE
COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
STUDIO TECNICO BELLOTTI
SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.{07/05/2019{6BE VIA CAVALLOTTI, 88 — SESTO S.G.
FOGLIO
1512-SC.DWG 4
T.F. 50
REV.] REVISIONE [ DATA [FIRME [SOST. DA: SOST. IL: |0RIG_|NE




1 2 3 4 5 6 7 8
A‘§;C‘C3 Q‘G‘QO
Da_zona Loc. ConTAToRE | 1 /A
Da quadro A.S.C. :
Tensione 400 V
O
Comats T o[58 | 2 28 2% 2% ey 2%
Cdt tot. a b 0.827 % | 4x125 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A 4x25 A 4x16 A
Cavo FGI6M16 0.6/1 kV [ 324 d]32a d]32a ]2 . a
Formazione 4x(1x50)+1650 | > [ 320 A D | 320 A > [320 4 > | 250 A D | 160 A
Lunghezza 35 m ) ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
NE SN SN SN SN SN
\: o . . . .
™ ™ ™ ™ ™
4—0’ 3 /17.A3 4—0' 'C2/24.A3 A-Q‘ ‘03/29.A3 4—0' ’04/39.A3 4—0‘ '05/42.A3
Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO QUADRO PIANO INTERRATO QUADRO PIANO PRIMO QUADRO PIANO SECONDO | QUADRO SALA INFORMATICA LUCE PALESTRA 0T
AUDITORIUM (FEMMINILE)
SIGLA Q.6.CO Q.G.Ct Q.6.C2 Q.6.C3 Q.6.C4 Q.6.C5
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 86.6 T 2.2 i 2.2 T 2.2 i 17.3 i 1.1
POTENZA kW Ib A 59.5 98.4 12.7 22 8.32 13.7 12 20.1 4.28 8.08 2 4.81
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 0.8 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 4 | 1% t | % : | = 4 | 3 i | i | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | | 32 ] | 32 | [ 25 | [ 16 | [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 320 [ 10 320 [ 10 320 [ 10 250 | 10 160 [ 10
PO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o I I I I I
. PO
RELE' TERMICO [ e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616 5616 5616 5G6 5G6
LUNGHEZZA m 40 40 45 65 100
LINEA DI Iz A 56 56 56 44 378
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.578 0.353 0.611 1.04 1.2
Zk m0|Zs mQ 26.2 70.5 70.5 76.3 234.1 349.1
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 8.8 3.28 3.28 3.03 0.986 0.662
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN QUADRO GENERALE Q.G.
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLIO 5D 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/508 35X Q60 4y
Q.6.C8
QA12 QA13 J< QA15 J< S fms
Q.G.C6 ﬁ Q.G.C7 ﬁ Q.G.C8 ﬁ
4x16 A 2x10 A 2x10 A
)16 A d]10a Al d]10a
D | 160 A D [ 100 0603 ﬁ > [ 100 A
¢ I d |003A 210 A I d |003a
¢ d]10a ¢
> | 100 A
C
S§ \\ \\ \\
\\ N “ o ~o o
™ e e
4 ™ ™ ™
O.g.CB /4403
DENOMINAZIONE LUCI-I(MPAASL(I;;[E;\ 02 LUCE SCALA 1 LUCE ORDINARIA LUCE EMERGENZA LUCE SCALA 2 LUCE ORDINARIA
SIGLA Q.6.C6 Q.6.C7 Q.6.C38 Q.6.C39 Q.6.C8 Q.6.C40
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 14 TT/2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31
POTENZA kWb A 2 4.81 0.5 2.4 0.5 2.4 0.3 1.44 0.5 2.4 0.5 24
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 4 | 18 2 [ 10 | 2 [ 10 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 | | 10 [ 003 | Gen. | | 10 ] [ 10 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 100 | 6 [ 100 [ 6 100 [ 6 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ Al o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 566 362.5 361.5 362.5
LUNGHEZZA m 100 45 45 75
LINEA DI Iz A 37.8 21 22 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.2 0.862 0.861 1.44
Zk mQ|Zs mQ 349.1 59.4 758.5 1235.3 59.4 1234.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.662 3.89 0.304 0.187 3.89 0.187
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO GENERALE Q..
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLO 6Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 7
1 I 2 | 3 | 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Jons 358 Jong 3% Q60 o
Q.G.¢10
QA6 QA17 J< QA19 J< €0 /ans
Q.G.C41 ﬁ Q.G.C9 ﬁ Q.G.C10 ﬁ
2x10 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]10a 18 d]10a
D | 100 A D [ 100 00043 ﬁ > [ 100 A
¢ I d |003A 210 A I d |003a
¢ d]10a ¢
> | 100 A
C
\\ \\ \\ \\
\\. \\ \\. \\. \\ \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LUCE EMERGENZA LUCE INGRESSO LUCE ORDINARIA LUCE EMERGENZA LUCE CORRIDOIO LUCE ORDINARIA
PIANG TERRA PIANO TERRA
SIGLA Q.G.C4 Q.6.C9 Q.6.C42 Q.6.C43 Q.6.C10 Q.G.C44
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L3N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/2-N | 2.31
POTENZA kWb A 0.3 1.44 0.6 2.89 0.6 2.89 0.15 0.722 0.35 1.68 0.35 1.68
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 2 [ 10 2 [ 10 | 2 [ 10 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | | 10 [ 003 | Gen. | | 10 ] [ 10 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 6 100 | 6 [ 100 [ 6 100 [ 6 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 362.5 361.5 362.5
LUNGHEZZA m 75 30 30 65
LINEA DI Iz A 22 21 22 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.44 0.69 0.287 0.872
Zk mQ|Zs mQ 2030.1 59.4 520.7 838.2 59.4 1076
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.114 3.89 0.444 0.276 3.89 0.215
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO GENERALE Q..
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLO 7Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 8
1 I 2 | 3 | 4 [ 5 6 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/1.0 9890 /108 B8 LI
QA20 QA21 J< QA23 J<
Q.G.C45 ﬁ Q.G.C1 ﬁ Q.G.C12 ﬁ
2x10 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]10a A2 d]10a
D | 100 A D [ 100 fydom ﬁ > [ 100 A
¢ I d |003A 210 A I d |003a
¢ d]10a ¢
> | 100 A
C
\\ \\ \\ \\
\\. \\ \\. \\. \\ \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LUCE EMERGENZA LUCE CORRIDOIO LUCE ORDINARIA LUCE EMERGENZA LUCE AULE PIANO TERRA LUCE ORDINARIA
PALESTRA E MAGAZZINI ZONA DESTRA
SIGLA Q.6.C45 Q.G.C11 Q.6.C46 Q.6.C47 Q.6.C12 Q.6.C48
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TI/3-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/2-N | 2.31
POTENZA kWb A 0.1 0.481 0.9 433 0.9 4.33 0.2 0.962 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 2 [ 10 2 [ 10 | 2 [ 10 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | | 10 [ 003 | Gen. | | 10 ] [ 10 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 6 100 | 6 [ 100 [ 6 100 [ 6 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 364 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 65 90 90 30
LINEA DI Iz A 22 28 30 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.415 1.93 0.69 115
Zk mQ|Zs mQ 1765.1 59.4 930.8 1473.1 59.4 520.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.131 3.89 0.248 0.157 3.89 0.444
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO GENERALE Q..
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLIO 8Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 9
1 I 2 3 [ 4 [ 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/808 QG.C0 Q.6.Q0 /1043
QA24 l QA25 QA26
Q.G.C13 ﬁ Q.G.C14 ﬁ Q.G.C15 ﬁ
2x10 A 225 A 2x25 A
d]10a d|254 d] 254
D | 100 A D | 250 A D | 250 A
I d [003A c ¢
C
\\ \\ \\
\\ \\. \\ \\. \\ \\.
\\. \\. \\.
™ ™ ™
Q ‘05948.A3 Q. '051/50.A3
DENOMINAZIONE LUCE AULE PIANO TERRA LUCE ORDINARIA QUADRO SPOGLIATOIO 01 QUADRI SPOGLIATOI QUADRO SPOGLIATOIO 02 QUADRI_ SPOGLIATOI
ZONA SINISTRA FEMMINILI MASCHILI
SIGLA Q.6.C13 Q.G.C49 Q.G.C14 Q.6.C50 Q.6.C15 Q.G.C51
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/UI-N | 2.31 TI/U-N | 2.31 TT/3-N | 578 TT/L3-N | 578 TTI/U-N | 5.78 TT/U-N | 5.78
POTENZA kW Ib A 1.2 5.77 1.2 5.77 0.675 3.25 0.675 3.25 0.675 3.25 0.675 3.25
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 2 [ 10 | 2 | 25 | 2 | o5 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 [ 003 [ Gen. | | 25 | [ [ [ 25 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 6 [ 250 | 6 [ 250 | 6 [
PO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o I I I
. PO
RELE' TERMICO [ e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 3G4
LUNGHEZZA m 60 85 85
LINEA DI Iz A 21 343 343
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 2.77 1.37 1.37
Zk m0|Zs mQ 59.4 996.6 59.4 881.6 59.4 881.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.89 0.232 3.89 0.262 3.89 0.262
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN QUADRO GENERALE Q.G.
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLIO 9Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




Q.o

Q6.0

/9.A8 /1.A3
QA27 ;}l QA28 4< QA29 4< QA30 ;} QA31 4< QA32 ;}l
Q.G.C16 Q.G.C17 Q.G.C18 Q.G.C19 Q.G.C20 Q.G.C21
2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
d]10a d]10a d]10a J]16A d]16A . A
D | 100 A > | 100 D 1004 D> |10 A D | 160 A D | 160 A
| d |003A | d |003A /| d [003A | d |003A /| d |003A | d |003A
C c c C c C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™
Vv Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE LUCE PORTICATO LUCE PENSILINA LUCE ESTERNA VENTILATORI PRESE AULE PRESE SEGRETERIA
PIANO TERRA LATO DESTRO
SIGLA Q.6.C16 Q.6.C17 Q.6.C18 Q.6.C19 Q.6.C20 Q.6.C21
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/UI-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 TT/L1-N 37 TT/L2-N 3.7
POTENZA kWb A 0.5 2.4 0.5 2.4 1 4.81 0.5 2.4 1.5 3.61 15 5.05
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.5 0.9 0.7 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 2 | 16 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 [ 003 [ Gen. 10 [ 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 6 100 | 6 100 | 6 160 | 6 160 [ 6 60 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 361.5 361.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 35 35 35 40 25 30
LINEA DI Iz A 15.4 15.4 15.4 2 21 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 112 1.12 2.24 0.766 0.718 1.21
Zk mQ|Zs mQ 970.5 970.5 970.5 679.2 4415 520.7
Ik trifase/monof. kA[Ik1 fase/terra KA 0.238 0.238 0.238 0.34 0.523 0.444
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO GENERALE Q..
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLIO__10 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




/10.A8 Qo.Co 6K /12.A3
QA33 ;}l QA34 4< QA35 % QA36 ;} QA37 % QA38 ;}l
Q.G.C22 Q.G.C23 Q.G.C24 Q.6.C25 Q.G.C26 Q.G.C27
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A
d]1.a d]16A d]1.6A J]16A d]16A d]1w0a
D | 160 A D | 160 A D 160 A D> |10 A D | 160 A D | 100 A
| d |003A | d |003A /| d [003A | d |003A /| d |003A | d |003A
C c c C c C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
e e e e e e
™ ™ ™ ™ ™ ™
Vv Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE PRESE PRESIDENZA PRESE AULA MUSICA PRESE PORTINERIA PRESE CORRIDOIO PRESE SERVIZI ALIMENTATORE PANNELLI A.l.
BIBLIOTECA
SIGLA Q.6.c22 Q.6.C23 Q.6.C24 Q.6.C25 Q.6.C26 Q.6.c27
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA]  TT/L3-N 3.7 TT/L1-N 3.7 TT /L2—N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37 TI/3-N | 2.31
POTENZA kWb A 15 5.05 1.5 3.61 1.5 3.61 15 3.61 1.5 3.61 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.7 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 10
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 003 [ Gen. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 10 | 003 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 [ 6 100 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ Al o | | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 40 60 5 60 60 5
LINEA DI Iz A 21 21 30 30 30 15.4
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.61 1.73 0.144 1.73 1.73 0.032
Zk mQ|Zs mQ 679.2 996.6 128.7 996.6 996.6 179.5
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.34 0.232 1.8 0.232 0.232 1.29
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO GENERALE Q..
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLIO__ 11Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/1.A8 6.0 eeQ /13.A3
QA39 l QA40 J< QA41 J< QA42 QA43 J< QA44 l
Q.G.C28 ﬁ Q.G.C29 ﬁ Q.G.C30 ﬁ Q.G.C31 ﬁ Q.G.C32 ﬁ Q.G.C33 ﬁ
2x10 A 2x10 A 2x10 A 4x32 A 4x32 A 4x32 A
d]10a d]10a d]10a d]32a 324 d]32a
D | 100 A > | 100 D 1004 D | 3204 D | 3204 D |320a
| d |003A | d |003A /| d [003A I'd |05A /| d |003A I'd |05A
C c c C c C
Q.G__|
PG2 <J>
~N ~ ~ N NS S
Ay Ay Ay N N 3
e e e
™ ™ ™ +\ e 4
Q ‘031/46.A3
DENOMINAZIONE COMANDO CAMPANE CENTRALE CONTROLLO CITOFONO CENTRALE TERMICA ASCENSORE BATTERIA VENTILAZIONE
ILLUMINAZIONE EMERGENZA
SIGLA Q.6.C28 Q.6.C29 Q.6.C30 Q.G.C31 Q.6.C32 Q.6.C33
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA]  TT/L3N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 i 22.2 i 22.2 i 22.2
POTENZA kWb A 0.1 0.481 0.1 0.481 0.1 0.481 10.4 18.2 5 401 5 8.02
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.5 0.9 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 4 | 3 i | i | %
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 [ 003 [ Gen. 10 [ 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 32 | 05 [ Gen 32 | 003 [ Gen. 32 | 05 [ Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 6 100 | 6 100 | 6 320 [ 10 320 [ 10 320 | 10
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ Al o | | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 361.5 361.5 566 5G6 566
LUNGHEZZA m 5 5 5 35 45 45
LINEA DI Iz A 15.4 15.4 15.4 7 44 44
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.032 0.032 0.032 118 0.299 0.598
Zk mQ|Zs mQ 179.5 179.5 179.5 135.9 168.6 168.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.29 1.29 1.29 1.7 1.37 1.37
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO GENERALE Q..
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLIO_ 12Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 13
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




6.00
s &

———]

X————

X————

QA45 ;} QA46 ;} QA47 ;} QA48 ;}
Q.G.C34 Q.G.C35 Q.G.C36 Q.G.C37
2x16 A 2x10 A 4x16 A 4x16 A
. A d]10a d]1.6A J]16A
D | 160 A > | 100 D 160 A D> |10 A
| d |003A | d |003A /| d [003A | d |003A
C c c C
NS N
{ 4 N 3
\\. \\' Ne Ne
™ ™
Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE RISERVA 1 RISERVA 2 RISERVA 3 RISERVA 4
SIGLA Q.6.C34 Q.6.C35 Q.6.C36 Q.6.C37
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA]  TT/L3-N 3.7 TI/U-N | 2.31 i 14 i IK]
POTENZA kWb A 1 4.81 1 4.81 3 4.81 3 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 | 16 2 [ 10 4 16 2 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 10 [ 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 6 100 | 6 160 [ 10 160 [ 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb %
Zk mQ|Zs mQ 59.4 59.4 26.2 26.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.89 3.89 8.8 8.8
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO GENERALE Q..
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +INGRESS0.Q.G.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512 1512—SC.DWG FOGLIO_13 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO PORTINERIA

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

FOGLIO
1512-SC.DWG 14
TF. 50
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
A.g.C.C4
Da_zona Loc. CoNTATORE | VT />
Da quadro A.S.C. :
Tensione 231V
O
Corrente Ikv max 1.92 kA | o.POR?.Eé:é orgyg ﬁ Q.POQR¢.?22 ﬁ
Cdt tot. a Ib 071 % | 232 A 216 A 2x10 A
Cavo FGIBOM16 0.6/1 kV | | d]16A d]10a
Formazione 3G6 | > 160 A b 100 A
Lunghezza 15 m ] | d [003A /| d |003A
c c
\\ \\
\\ \\. \\.
~
™ ™ ™
Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO GENERALE FM GENERALE LUCE
SIGLA Q.PORT.CO Q.PORT.CI Q.PORT.C2
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA]  TT/U-N | 5.78 TT/L1-N 3.7 TT/U-N | 2.31
POTENZA kW Ib A 2.6 12.5 3 10.1 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 0.7 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 | 3 2 | 16 2 | 10 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 16 | 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 160 | 6 100 | 6 [ | |
PO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o I I
. PO
RELE' TERMICO [ e x
TIPO CAVO FG17 450/750 V FG17 450/750 V
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x1.5)+161.5
LUNGHEZZA m 20 20
LINEA DI Iz A 2.7 16.1
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.61 0.639
Zk m0|Zs mQ 120.3 4337 645.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.92 0.533 0.358
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN QUADRO PORTINERIA Q.PORT.
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PORTINERIA.Q.PORT.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 15D 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO PIANO INTERRA

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

FOGLIO
1512-SC.DWG 16
TF. 50
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
g.G.C1 Q.P.CO
Da_zona INGRESSO T T A > /183
Da quadro Q.G. : J( J( J(
Tensione 400 V
O
Corte o mox {328 | 2 255 gy ek
Cdt tot. a b 1.39 % | 4x63 A 4x25 A 2x10 A 2x10 A
Cavo FGIBOM16 0.6/1 kV | | 254 d]10a d]10aA
Formazione 5616 | D |20 D 1004 D | 1004
Lunghezza 40 m ] | d [003A /| d |003A /| d [003A
c c c
S ~ ~N
SS ES N \: N \:
e [~ Y N e ~
8 N N
Q.E.I.C1 Y2203
Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO FM CUCINA LUCE AULE ZONA A LUCE ORDINARIA LUCE AULE ZONA B LUCE ORDINARIA
SIGLA Q.P.1.CO Q.P.I.C1 QP.1.C2 QP..C17 Q.P..C3 Q.P.1.C18
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 2.2 il 17.3 TTA3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TI/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31
POTENZA kW Ib A 12.7 22 7.05 13.1 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 4 | 63 4 25 2 [ 10 [ 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 25 | 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. [ [ 10 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 250 | 6 100 | 6 [ 100 | 6 [
PO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o I I I
. PO
RELE' TERMICO [ e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G6 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 20 50 45
LINEA DI Iz A 44 21 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.584 1.92 1.73
Zk m0|Zs mQ 70.5 135 146 934.3 146 854.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.28 1.7 1.58 0.247 1.58 0.27
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO PIANO INTERRATO QP..
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO INTERRATO.Q.P
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 17Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/17.08 Qp.l.co QP.ILO o
Q.P.C6
QA54 l QA55 J< QA56 J< > /19.A3
Q.P.1.C4 ﬁ QP.CS ﬁ Q.P.I.C6 ﬁ
2x10 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]10a d]10a
D | 100 A D 1004 D | 1004
| d |003A /| d [003A /| d |003A
C c c
\\ \\ \\
\\ \\. \\ \\. \\ \\.
\\. \\. \\.
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LUCE AULE ZONA C LUCE ORDINARIA LUCE AULE ZONA D LUCE ORDINARIA LUCE CORRIDOIO LUCE ORDINARIA
SIGLA Q.P..C4 Q.P.LC19 Q.P..C5 Q.P.L.C20 Q.P..C6 Q.P.L.C21
UTENZA — — - - Z _
TIPO POTENZA TOT.  KkVA TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 2.31 TT/L2-N 2.31 TT/L2-N 2.31 TT/L1-N 2.31 TT/U1-N 2.31
POTENZA kW [1b A 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 2 [ 10 | 2 [ 10 | 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 [ 003 [ Gen. | | 10 | 003 | Gen. [ [ 10 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 6 [ 100 | 6 [ 100 | 6 [
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE n ATPn T | | |
. TIPO
RELE' TERMICO  rermer A
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 30 35 45
LINEA DI Iz A 21 21 21
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 1.15 1.34 1.73
Zk mQ [Zs mQ 146 617 146 696.3 146 854.9
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.58 0.374 1.58 0.332 1.58 0.27
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO PIANO INTERRATO QP..
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO INTERRATO.Q.P
VISTO [GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512—SC 1512—SC.DWG FOGLIO 18 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




/18.A8 Q.p..C6 /18.A8 QR.1.co Q.P.ICO /2043
QA57 ;} QA58 % QA59 % QA60 ;} QA61 % QA62 ;}l
QP..C22 QP.I.C7 QP..C8 Q.P..C9 Q.P.1.C10 Q.P.L.C11
2x10 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
d]10a d]16A d]1.6A J]16A d]16A . A
D 1004 D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
¢ I d |oo3a I d |003a I d |oo3a I d |oo3a I d |oo3A
c c C c C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
e e e e e e
™ ™ ™ ™ ™ ™
Vv Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE LUCE EMERGENZA PRESE AULE ZONA A PRESE AULE ZONA B PRESE AULE ZONA C PRESE AULE ZONA D PRESE CORRIDOIO
SIGLA Q.P..C22 Q.P..C7 QP..C8 QP..Co Q.P.1.C10 Q.P.LCN
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/L1-N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L2-N 37 TT/U-N 3.7
POTENZA kWb A 0.1 0.481 1.5 3.61 1.5 3.61 15 3.61 1.5 3.61 15 1.44
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.2 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 [ 10 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | | 16 | 003 [ Gen. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 6 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 [ 6 60 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 45 50 30 50 35 50
LINEA DI Iz A 22 21 21 2 21 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.287 1.44 0.862 1.44 1.01 0.575
Zk mQ|Zs mQ 1331.8 934.3 617 934.3 696.3 934.3
Ik trifase/monof. kA[Ik1 fase/terra KA 0.173 0.247 0.374 0.247 0.332 0.247
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO PIANO INTERRATO QP
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO INTERRATO.Q.P
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO_19 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/19.08 Qp.LCco
QA63 ;}l QA64 4< QA65 % QA66 ;} QA67 %
QP.I.C12 QP..C13 Q.P.L.C14 Q.P.LC15 Q.P..C16
2x16 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A 2x10 A
d]1.a d]10a d]10a J]16A d]10aA
D | 160 A > | 100 D 1004 D> |10 A D | 1004
| d |003A | d |003A /| d [003A | d |003A /| d |003A
C c c C c
\\ \\ \\
\\. \\. \\. \\ \\
™ ™ ™ T T
Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE PRESE SERVIZIO ALIMENTATORE PANNELLI A.l. CITOFONO RISERVA 1 RISERVA 2
SIGLA QP.1.C12 Q.P..C13 Q.P..C14 QP..C15 Q.P.LC16
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA]  TT/L3N 3.7 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW Ib A 1.5 1.44 0.1 0.481 0.1 0.481 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 0.2 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 | 16 2 [ 10 2 [ 10 2 | 16 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 10 [ 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 10 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 6 100 | 6 100 | 6 160 [ 6 100 [ 6 |
PO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o I I I
. PO
RELE' TERMICO [ e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 3G1.5 361.5
LUNGHEZZA m 50 5 5
LINEA DI Iz A 21 15.4 15.4
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.575 0.032 0.032
Zk m0|Zs mQ 934.3 274.9 274.9 146 146
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.247 0.841 0.841 1.58 1.58
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO PIANO INTERRATO QP..
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO INTERRATO.Q.P
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 20 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO REFETTORIO

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

1512-SC.DWG

FOGLIO
21

T.F. 50

REV.] REVISIONE | DATA

FIRME

SOST. DA:

SOST. IL:

[ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
QEP‘I.C1
Da_zona PIANO INTERRATO | VT /7
Da quadro Q.P.l :
Tensione 400 V
Corrente Ikv max 1.71 kA | QB5 \©O QAB8 ﬁ QA69 ﬁ QA70 ﬁ
Q.REF.CO Q.REF.C1 Q.REF.C2 Q.REF.C3
Cdt tot. a b 1.98 % | 4x32 A 4x16 A 2x16 A 2x16 A
Cavo FGIBOM16 0.6/1 kV | | d]16A d]1.6A J]16A
Formazione 566 | D | 160 A D | 160 A D> |10 A
Lunghezza 20 m ] | d [003A /| d |003A | d [003A
c c C
§ ~ ~
SS :S \: \:
T ™ N ~
« N N
Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO PRESE CEE 400V PRESE CEE 230 V PRESE  SERVIZIO
SIGLA Q.REF.CO Q.REF.C1 Q.REF.C2 Q.REF.C3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 17.3 il 14 TT/U-N 3.7 TT/L2-N 3.7
POTENZA kw [ 1b A 7.05 13.1 5 8.02 2 4.81 1.5 5.05
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.9 1 0.9 0.5 0.9 0.7 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A t | 3 4 | 16 2 | 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 16 | 003 [ Gen. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 160 [ 6 160 [ 6 160 [ 6 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE n ATPn 5 | | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG17 450/750 V FG17 450/750 V FG17 450/750 V
FORMAZIONE 4x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+1G2.5 362.5
LUNGHEZZA m 10 10 10
LINEA DI Iz A 28 2.7 21.7
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.32 0.384 0.403
Zk mQ|[Zs mQ 135 213.9 431.8 431.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.7 1.08 0.535 0.535
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI[CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI| QUADRO REFETTORIO Q.REF.
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO INTERRATO.QR
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 22Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO PIANO PRIMO

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

FOGLIO
1512-SC.DWG 23
TF. 50
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
o S‘G‘CZ Q‘P1\CO
Da_zona INGRESSO . /568 /25
Da quadro Q.G. :
Tensione 400 V
QB6 \O QA71 QA72 QA73
Corrente Ikv max 3.28 kA | QP1.00 QP1.CI QP1.C2 QP1.C3
Cdt tot. a b 118 % | 4x63 A 2x10 A 210 A 2x10 A
Cavo FGIBOM16 0.6/1 kV | | d]10a J]10a d]1w0a
Formazione 5616 | > | 100 D> | 100 D | 100 A
Lunghezza 40 m ] I d |003A I d |003A I d |003A
c C C
N \\ \\
§S ~ NS ~o NS ~o
™ ™
ﬂ-’cz)zs.w
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO LUCE AULE ZONA A LUCE ORDINARIA LUCE AULE ZONA B LUCE ORDINARIA LUCE AULE ZONA C
SIGLA Q.P1.C0 Q.P1.C1 Q.P1.C17 Q.P1.C2 Q.P1.C18 Q.P1.C3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 2.2 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/U-N | 2.31
POTENZA kWb A 8.32 137 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 4 | 63 2 [ 10 | 2 [ 10 [ 2 [ 10
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 [ 003 | Gen. | | 10 [ 003 | Gen. [ [ 10 | 003 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA [ 100 | 6 [ 100 | 6 | 100 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ Al o | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 50 45
LINEA DI Iz A 2 2
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.92 1.73
Zk mQ|Zs mQ 70.5 146 934.3 146 854.9 146
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.28 1.58 0.247 1.58 0.27 1.58
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO PIANO PRIMO QP
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO_PRIMO.Q.P1.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 24 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 25
1 I 2 | 3 | 4 | 5 [ 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Jancs BE Joane 25 OGP0 263
QA74 J< QA75
Q.P1.C4 ﬁ Q.P1.C5 ﬁ
2x10 A 210 A
d]10a J]10a
> | 100 D> | 100 0,91Ac722
I d |003A | d |003a 20 A
¢ ¢ d]10a
> | 100 A
C
\\ \\ \\ \\
\\. \\ \\. \\ \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LUCE ORDINARIA LUCE AULE ZONA D LUCE ORDINARIA LUCE CORRIDOIO LUCE ORDINARIA LUCE EMERGENZA
SIGLA Q.P1.C19 Q.P1.C4 Q.P1.C20 Q.P1.C5 Q.P1.C21 Q.P1.C22
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/UI-N | 2.31 TT/2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TI/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31
POTENZA kWb A 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 0.1 0.481
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A | 2 [ 10 | 2 [ 10 [ 2 [ 10
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 [ 003 | Gen. | | 10 | 0.03 | Gen. [ [ 10 ] [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 100 | 6 [ 100 | 6 | 100 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ Al o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 30 35 45 45
LINEA DI Iz A 21 21 21 22
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 115 1.34 1.73 0.287
Zk mQ|Zs mQ 617 146 696.3 146 854.9 1331.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.374 1.58 0.332 1.58 0.27 0.173
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO PIANO PRIMO QP
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO_PRIMO.Q.P1.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 25D 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




/2548 Qg1.co QP10 /2743
QA77 ;}l QA78 4< QA79 4< QA80 ;} QA81 4< QA82 ;}l
Q.P1.C6 Q.P1.C7 Q.P1.C8 Q.P1.C9 Q.P1.C10 QP1.C1
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
d]1.a d]16A d]1.6A J]16A d]16A . A
D | 160 A D | 160 A D 160 A D> |10 A D | 160 A D | 160 A
| d |003A | d |003A /| d [003A | d |003A /| d |003A | d |003A
C c c C c C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™
Vv Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE PRESE AULE ZONA A PRESE AULE ZONA B PRESE AULE ZONA C PRESE AULE ZONA D PRESE CORRIDOIO PRESE SERVIZIO
SIGLA Q.P1.C6 Q.P1.C7 QP1.C8 Q.P1.C9 Q.P1.C10 Q.P1.C11
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N 3.7 TT/L1-N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37 TT/L2-N 3.7
POTENZA kWb A 15 3.61 1.5 3.61 1.5 3.61 15 3.61 1.5 1.44 15 1.44
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.2 0.9 0.2 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 003 [ Gen. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 [ 6 60 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 50 30 50 35 50 50
LINEA DI Iz A 21 21 21 2 21 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.44 0.862 1.44 1.01 0.575 0.575
Zk mQ|Zs mQ 934.3 617 934.3 696.3 934.3 934.3
Ik trifase/monof. kA[Ik1 fase/terra KA 0.247 0.374 0.247 0.332 0.247 0.247
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO PIANO PRIMO QP
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO_PRIMO.Q.P1.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO_ 26 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/2648 Qg1.co
QA83 ;}l QAB4 4< QA85 % QA86 ;} QA87 %
Q.P1.C12 Q.P1.C13 Q.P1.C14 QP1.C15 Q.P1.C16
2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x16 A 2x10 A
d]1.a d]16A d]10a J]16A d]10aA
D | 160 A D | 160 A D 1004 D> |10 A D | 1004
| d |003A | d |003A /| d [003A | d |003A /| d |003A
C c c C c
\\ \\ \\
\\. \\. \\. \\ \\
™ ™ ™ T T
Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE SCALDABAGNO VENTOLE ALIMENTATORE PANNELLI A.l. RISERVA 1 RISERVA 2
SIGLA Q.P1.C12 Q.P1.C13 Q.P1.C14 Q.P1.C15 Q.P1.C16
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA]  TT/L3N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/3-N | 2.31 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW Ib A 1.2 5.77 0.5 2.4 0.1 0.481 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 | 16 2 | 16 2 [ 10 2 | 16 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. [ 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 6 160 | 6 100 | 6 160 [ 6 100 [ 6 |
PO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o I I I
. PO
RELE' TERMICO [ e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 20 30 5
LINEA DI Iz A 21 21 15.4
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.92 0.575 0.032
Zk m0|Zs mQ 458.7 617 274.9 146 146
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.504 0.374 0.841 1.58 1.58
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI| QUADRO PIANO PRIMO Q.P1
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO_PRIMO.Q.P1.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 27Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO PIANO SECONDO

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

FOGLIO
1512-SC.DWG 28
TF. 50
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
o Q603 Q.P2L0
Da zona INGRESSO - /508 /3004
Da quadro Q.G. :
Tensione 400 V
QB7 \O QA88 QA89 QA90 QA91
Corrente lkv max 3.03 kA | Q.P2.C0 Q.P2.C1 QP2.C2 Q.P2.C3 QP2.C4
Cdt tot. a Ib 144 % | 4x63 A 4x25 A 4x25 A 210 A 2x10 A
Cavo FGIBOM16 0.6/1 kV | | 254 |25 J]10a d]1w0a
Formazione 5616 | D |20 D | 250 A D> | 100 D | 100 A
Lunghezza 45 m ] Id [03A /I d [03A | d [003A | d [003A
c C c C
S N N J Ay J
N N~
N T T N ™ N
Ne N N Ne
4—0’ 2‘C1/35.A3 4—0' 2’%7.A3 4—0‘ 2'C4/30.A3
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO QUADRO AULA COMPUTER 1 [ QUADRO AULA COMPUTER 2 LUCE AULE ZONA A LUCE ORDINARIA LUCE AULE ZONA B
SIGLA Q.P2.CO Q.P2.C1 Q.P2.C2 Q.P2.C3 Q.P2.C20 Q.P2.C4
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 2.2 il 17.3 i 17.3 TT/3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 12 20.1 2.08 4.04 2.08 4.04 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.8 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE L
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 4 | 63 4 [ 2 4 [ 25 2 [ 10 [ 2 [ 10
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 25 | 03 [ Gen 25 | 03 | Gen. 10 [ 003 | Gen. [ [ 10 | 003 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA [ 250 | 6 250 | 6 100 | 6 [ 100 | 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE n ATPn 5 | | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G6 5G6 362.5
LUNGHEZZA m 35 35 50
LINEA DI Iz A 30.8 30.8 21
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 0.344 0.344 1.92
Zk mQ | Zs mQ 76.3 190 190 157.6 946.3 157.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 3.03 1.22 1.22 1.47 0.244 1.47
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO PIANO SECONDO QP2
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO SECONDO.Q.P2.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512—SC 1512—SC.DWG FOGLIO_ 29 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 30
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




2 3 4 5 6 7 8
/29.C8 gzt /29.A8 agzco apago /31.A5
QA92 I< QA93 QA94 I
Q.P2.C5 ﬁ Q.P2.C6 ﬁ QP2.C7 ﬁ
2x10 A 210 A 2x10 A
d]10aA J]10a d]10a
> | 100 D> | 100 D | 100 A
| d |003A | d |003A | d |003A
c C C
\\ \\ \\
\\. \\ \\. \\ \\. \\
\\' \\. \\.
™ ™ ™
&'C}SLAB
DENOMINAZIONE LUCE ORDINARIA LUCE AULE ZONA C LUCE ORDINARIA LUCE AULE ZONA D LUCE ORDINARIA LUCE CORRIDOIO
SIGLA Q.P2.C21 Q.P2.C5 Q.P2.C22 Q.P2.C6 Q.P2.C23 Q.P2.C7
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3N | 2.31 TI/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31
POTENZA kW Ib A 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A | 2 [ 10 | 2 [ 10 [ 2 [ 10
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 [ 003 | Gen. | | 10 [ 003 | Gen. [ [ 10 | 003 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA [ 100 | 6 [ 100 | 6 | 100 [ 6
PO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o I I I
. PO
RELE' TERMICO [ e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 45 30 35
LINEA DI Iz A 21 21 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.73 115 1.34
Zk m0|Zs mQ 867 157.6 629.1 157.6 708.3 157.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.266 1.47 0.367 1.47 0.326 1.47
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI| QUADRO PIANO SECONDO QP2
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO SECONDO.Q.P2.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 30 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 31
I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/3008 Qp2.c7 /3048 Qp2.co Q.P2L0 /3203
QA95 QA96 J< QA97 QA98 J< QA99 l
Q.P2.C25 ﬁ Q.P2.C8 ﬁ Q.P2.C9 ﬁ Q.P2.C10 ﬁ QP2.c11 ﬁ
2x10 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A
d]10a d]1.6A J]16A d]16A . A
D | 100 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
¢ /d |oo3a Id ]oo3a /d]oo3a Id ]oo3a
c C c C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LUCE ORDINARIA LUCE EMERGENZA PRESE AULE ZONA A PRESE AULE ZONA B PRESE AULE ZONA C PRESE AULE ZONA D
SIGLA Q.P2.C24 Q.P2.C25 Q.P2.C8 Q.P2.C9 Q.P2.C10 Q.P2.C11
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/U-N | 2.31 TI/U-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 T /LN 3.7 TT/L2-N 37 TT/U-N 3.7
POTENZA kWb A 1 4.81 0.1 0.481 1.5 3.61 15 3.61 1.5 3.61 15 3.61
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A | 2 [ 10 2 | 16 2 [ 186 D 2 [ 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 ] | 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA [ 100 | 6 160 | 6 160 | 6 160 [ 6 60 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 361.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 45 45 50 30 50 35
LINEA DI Iz A 21 22 21 2 21 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 1.73 0.287 1.44 0.862 1.44 1.01
Zk mQ|Zs mQ 867 1343.8 946.3 629.1 946.3 708.3
Ik trifase/monof. kA[Ik1 fase/terra KA 0.266 0172 0.244 0.367 0.244 0.326
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO PIANO SECONDO QP2
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO_SECONDO.Q.P2.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO__ 31Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 32
1 I 2 I 3 I 4 [ 5 [ 6 7 [ 8




/31.A8 Q.p2.co Q.P2C0 /3343
QA100 ;}l QA101 4< QA102 4< QA103 ;} QA104 4< QA105 ;}l
QP2.C12 Q.P2.C13 Q.P2.C14 QP2.C15 Q.P2.C16 QP2.C17
2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x10 A
d]1.a d]16A d]1.6A J]16A d]10aA d]1w0a
D | 160 A D | 160 A D 160 A D> |10 A D | 1004 D | 100 A
| d |003A | d |003A /| d [003A | d |003A /| d |003A | d |003A
C c c C c C
\\ \\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™ ™ ™
Vv Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE PRESE CORRIDOIO PRESE SERVIZIO SCALDABAGNO VENTOLE ALIMENTATORE PANNELLI A.l.JFARI GIARDINO POSTERIORE
SIGLA Q.P2.C12 Q.P2.C13 Q.P2.C14 Q.P2.C15 Q.P2.C16 Q.P2.017
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA]  TT/L3-N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT /L2—N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L2-N | 2.31 TI/3-N | 2.31
POTENZA kWb A 15 1.44 1.5 1.44 1.2 5.77 0.5 2.4 0.1 0.481 0.5 24
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.2 0.9 0.2 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 10 2 | 10
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 003 [ Gen. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 | 6 100 [ 6 100 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FGI6OM16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 50 50 20 30 5 40
LINEA DI Iz A 21 21 21 2 15.4 15.4
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.575 0.575 0.92 0.575 0.032 1.28
Zk mQ|Zs mQ 946.3 946.3 470.7 629.1 286.8 1211.4
Ik trifase/monof. kA[Ik1 fase/terra KA 0.244 0.244 0.491 0.367 0.805 0191
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO PIANO SECONDO QP2
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO_SECONDO.Q.P2.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO_32 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/3208 Qp2.c0
QA106 I QA107 I<
QP2.C18 ﬁ QP2.C19 ﬁ
2x16 A 2x10 A
d]1.a d]10a
D | 160 A > | 100
| d |003A | d |003A
C c
\\ \\
e e
DENOMINAZIONE RISERVA 1 RISERVA 2
SIGLA Q.P2.C18 Q.P2.C19
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L2—N 3.7 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [ 1b A 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 2 | 16 2 [ 10 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. [ [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 60 | 6 100 [ 6 [ [ |
TPO
FUSIBILE CALIERO :
TIPO
CONTATTORE N o
. TIPO
RELE' TERMICO (e x
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb %
Zk mQ | Zs mQ 157.6 157.6
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.47 1.47
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTT| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO PIANO SECONDO QP2
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO SECONDO.Q.PZ.
WISTO [GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO_33 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 34
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO SALA INFORMAT

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

FOGLIO
1512-SC.DWG 34
TF. 50
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
Qp2.c1
Da_zona PANO SECONDD ] 1 /B¢
Da quadro Q.P2. : J( J(
Tensione 400 V
Corrente lkv max 1.22 kA | 0B8 \U QA108 ;} QA109 ;} QA110 ;}
Q.INFO.1.P2.CO Q.INFO.1.P2.C1 Q.INF0.1.P2.C2 Q.INFO.1.P2.C3
Cdt tot. a b 1.78 % | 4x32 A 2x16 A 2x16 A 210 A
Cavo FGIBOM16 0.6/1 kV | | d]16A d]1.6A J]10a
Formazione 566 | D | 160 A D | 160 A D> | 100
Lunghezza 35 m ] | d [003A /| d |003A | d [003A
c c C
\\ \\ \\
SS ~ ~ ~
~
™ ™ ™ ™
Vv Vv Vv
GENERALE QUADRO PRESE 1 PRESE 2 VENTILATORI/RISERVA
DENOMINAZIONE ? DIFF.LE CLASSE A DIFF.LE CLASSE A /
SIGLA Q.NFO.1.P2.C0 Q.NFO.1.P2.C1 Q.NFO.1.P2.C2 Q.INFO.1.P2.C3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 14 TT/L1-N 3.7 TT/L2—N 37 TI/L3-N | 2.31
POTENZA kWb A 2.08 4.04 1.5 5.05 1.5 5.05 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A t | 3 2 | 16 2 | 16 2 | 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 16 | 003 [ Gen. 16 [ 0.03 [ Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 160 [ 6 160 [ 6 100 [ 6 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 20 20 20
LINEA DI Iz A 21 21 15.4
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.805 0.805 0.638
Zk mQ|Zs mQ 190 700.6 700.6 912.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.22 0.33 0.33 0.253
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI| CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO SALA INFORMATICA 1 PIANO SECONDO [Q.INFO.1.P2
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO_SECONDO.Q.NF
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO_ 35D 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 36
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO SALA INFORMAT

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

FOGLIO
1512-SC.DWG 36
TF. 50
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
Q.;Z‘CZ
Da_zona PIANO SECONDD | VT T /2%
Da quadro Q.P2. : J( J(
Tensione 400 V
Corrente lkv max 1.22 kA | QB9 \© QAN ;} QA112 ;} QA113 ;}
Q.INFO.2.P2.CO Q.INF0.2.P2.C1 Q.INFO.2.P2.C2 Q.INF0.2.P2.C3
Cdt tot. a b 1.78 % | 4x32 A 2x16 A 2x16 A 210 A
Cavo FGIBOM16 0.6/1 kV | | d]16A d]1.6A J]10a
Formazione 566 | D | 160 A D | 160 A D> | 100
Lunghezza 35 m ] | d [003A /| d |003A | d [003A
c c C
\\ \\ \\
SS ~ ~ ~
~
™ ™ ™ ™
Vv Vv Vv
GENERALE QUADRO PRESE 1 PRESE 2 VENTILATORI/RISERVA
DENOMINAZIONE ? DIFF.LE CLASSE A DIFF.LE CLASSE A /
SIGLA Q.INFO.2.P2.C0 Q.INFO.2.P2.C1 Q.INFO.2.P2.C2 Q.INFO.2.P2.C3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 14 TT/L1-N 3.7 TT/L2—N 37 TI/L3-N | 2.31
POTENZA kWb A 2.08 4.04 1.5 5.05 1.5 5.05 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A t | 3 2 | 16 2 | 16 2 | 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 16 | 003 [ Gen. 16 [ 0.03 [ Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 160 [ 6 160 [ 6 100 [ 6 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE  f-_ Al o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 361.5
LUNGHEZZA m 20 20 20
LINEA DI Iz A 21 21 15.4
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.805 0.805 0.638
Zk mQ|Zs mQ 190 700.6 700.6 912.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.22 0.33 0.33 0.253
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO SALA INFORMATICA 2 PIANO SECONDO [Q.INFO.2.P2
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PIANO_SECONDO.Q.NF
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 37Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 38
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO SALA INFORMAT

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

FOGLIO
1512-SC.DWG 38
TF. 50
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
3.G.C4 Q.INFO.PT,CO
Da_zona INGRESSO T e 740A3
Da quadro Q.G. :
Tensione 400 V
O
Corrente Ikv max 0.986 kA | Q.INFO?’?.L% Q.lNF%ﬂ:; ﬁ o.lNFc?.»ﬂlg ﬁ o.mrgﬁl.g ﬁ
Cdt tot. a b 1.87 % | 4x32 A 2x10 A 2x16 A 2x16 A
Cavo FGIBOM16 0.6/1 kV | | d]10a d]16A . A
Formazione 5G6 > | 100 QA115 ﬁ D | 160 A D | 160 A
| QINFO.PT.CO
Lunghezza 65 m ] | d [003A 210 A /| d [003A | d [003A
¢ d]10a ¢ ¢
> | 100 A
C
\\ \\ \\ \\
SS ~o “ o “ o
~ ~N
™ ~ ™ ™ ™ ™
Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO LUCE AULA INFORMATICA LUCE ORDINARIA LUCE EMERGENZA PRESE 1 PRESE 2
DIFF.LE CLASSE A DIFF.LE CLASSE A
SIGLA Q.INFO.PT.CO QINFO.PT.CI Q.NFO.PT.C8 Q.INFO.PT.C9 Q.INFO.PT.C2 QJINFO.PT.C3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 17.3 TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TT/L1-N 37 TT/L2-N 3.7
POTENZA kW [ 1b A 4.28 8.08 0.5 2.4 0.5 2.4 0.1 0.481 15 5.05 15 5.05
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.7 0.9 0.7 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A t | 3 2 [ 10 [ 2 | 10 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 [ 003 | Gen. | | 10 ] | 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA [ 100 | 6 [ 100 | 6 160 [ 6 60 [ 6
TPO
FUSIBILE CALIERO :
TIPO
CONTATTORE N o | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e x
TIPO CAVO FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 KV
FORMAZIONE 361.5 361.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 20 20 20 20
LINEA DI Iz A 15.4 22 21 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.638 0.128 0.805 0.805
Zk mQ | Zs mQ 234.1 472.4 1001.1 1001.1 789.3 789.3
Ik trifase/monof. kA [Ik1 fase/terra kA 0.986 0.489 0.231 0.231 0.293 0.293
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI| CITTA” DI SESTO SAN GIOVANN]QUADRO SALA INFORMATICA P.R/AULA MAGNA [QINFO.PT
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +SALA INFORMATICA PT
WISTO [GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO_39 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




/3 8/& %FO{T‘CO
QA118 l QA119 J< QA120 J< QA121
Q.INFO.PT.C4 ﬁ Q.INFO.PT.C5 ﬁ Q.INFO.PT.C6 ﬁ Q.INFO.PT.C7 ﬁ
2x16 A 2x16 A 2x10 A 2x16 A
. A d]16A d]10a J]16A
D | 160 A D | 160 A D 1004 D> |10 A
| d |003A | d |003A /| d [003A | d |003A
C c c C
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE PRESE PALCO PRESE AMERICANA VENTILATORI POSTAZIONE AUDIO/VIDEO
SIGLA QJINFO.PT.C4 Q.NFO.PT.C5 Q.INFO.PT.C6 Q.NFO.PT.C7
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA]  TT/L3-N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT/U-N | 2.31 TT/L2-N 3.7
POTENZA kW Ib A 1.5 216 1.5 3.61 0.5 2.4 1.5 5.05
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 0.3 0.9 0.5 0.9 1 0.9 0.7 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 2 | 16 2 [ 186 2 [ 10 2 [ 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 60 | 6 160 [ 6 100 | 6 160 | 6 [ |
PO
FUSIBILE CALBRG x
TIPO
CONTATTORE ™ ATPn o I I I I
. PO
RELE' TERMICO [ e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 361.5 362.5
LUNGHEZZA m 20 20 20 20
LINEA DI Iz A 21 21 15.4 21
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.345 0.575 0.638 0.805
Zk m0|Zs mQ 789.3 789.3 1001.1 789.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.293 0.293 0.231 0.293
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA' DI SESTO SAN GIOVANN| QUADRO SALA INFORMATICA P.R/AULA MAGNA [QINFO.PT
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +SALA INFORMATICA PT
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 40Dl 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE ]

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO PALESTRA 1
COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
STUDIO TECNICO BELLOTTI
SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.{07/05/2019{6BE VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.
FOGLIO
1512-SC.DWG _
.F. 50
REV.] REVISIONE [ DATA [FIRME [SOST. DA: SOST. IL: |0RIG_|NE




1 2 3 4 5 6 7 8
.G.C5
Da_zona INGRESSO T e
Da quadro Q.G. :
ZZ’::‘:\’,:: — gtgzv kA | QA122 ;} QA123 ;} QA124 ;} QA125 ;} QA126 ;}
Q.PLSTR.01.CO Q.PLSTR.01.C1 Q.PLSTR.01.C2 Q.PLSTR.01.C3 Q.PLSTR.01.C4
Cdt tot. a b 1.83 % | 4x25 A 2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A
Cavo FG160M16 0.6/1 kV | | |25 d]10a d]10a J]104 d]104
Formazione 566 | D | 250 A D | 100 D 1004 D> | 100 A D | 1004
Lunghezza 100 m ] I d |o03a ¢ ¢ ¢ ¢
C
SS N N ~o ~o
e e e e e
Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO LUCE 1 LUCE 2 LUCE 3 LUCE 4
SIGLA Q.PLSTR.01.CO Q.PLSTR.O1.C1 QPLSTR.01.C2 QPLSTR.01.C3 Q.PLSTR.01.C4
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 14 TT/2-N | 2.31 TN | 2.31 TI/3-N | 2.31 TI/U-N | 2.31
POTENZA kW [ 1b A 2 4.81 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A t | 2 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 25 | 003 | Gen. 10 ] | 10 | [ 10 | [ 10 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 250 [ 6 100 | 6 100 | 6 100 [ 6 100 [ 6 |
TPO
FUSIBILE CALIERO :
TIPO
CONTATTORE N o | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x1.5) 2x(1x1.5) 2x(1x1.5) 2x(1x1.5)
LUNGHEZZA m 30 30 30 30
LINEA DI Iz A 22 22 22 22
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.958 0.958 0.958 0.958
Zk mQ | Zs mQ 349.1 1496.3 1496.3 1496.3 1496.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.662 0.154 0.154 0.154 0.154
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI|CITTA” DI SESTO SAN GIOVANN] QUADRO PALESTRA 1 Q.PLSTR.01
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +PALESTRA OT.QPLSTR
WISTO [GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 42 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO PALESTRA 2
COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
STUDIO TECNICO BELLOTTI
SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.{07/05/2019{6BE VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.
FOGLIO
1512-SC.DWG s
.F. 50
REV.] REVISIONE [ DATA [FIRME [SOST. DA: SOST. IL: |0RIG_|NE




1 2 3 4 5 6 7 8
.G.C6
Da_zona INGRESSO T T e
Da quadro Q.G. :
ZZ’::‘:\’,:: — gtgzv kA | QA127 ;} QA128 ;} QA129 ;} QA130 ;} QA131 ;}
Q.PLSTR.02.CO Q.PLSTR.02.C1 Q.PLSTR.02.C2 Q.PLSTR.02.C3 Q.PLSTR.02.C4
Cdt tot. a b 201 % | 4x25 A 2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A
Cavo FG160M16 0.6/1 kV | | |25 d]10a d]10a J]104 d]104
Formazione 566 | D | 250 A D | 100 D 1004 D> | 100 A D | 1004
Lunghezza 100 m ] I d |o03a ¢ ¢ ¢ ¢
C
SS N N ~o ~o
e e e e e
Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO LUCE 1 LUCE 2 LUCE 3 LUCE 4
SIGLA Q.PLSTR.02.C0 Q.PLSTR.02.C1 Q.PLSTR.02.C2 QPLSTR.02.C3 QPLSTR.02.C4
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 14 TT/L3-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [ 1b A 2 4.81 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A t | 2 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 25 | 003 | Gen. 10 ] | 10 | [ 10 | [ 10 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 250 [ 6 100 | 6 100 | 6 100 [ 6 100 [ 6 |
TPO
FUSIBILE CALIERO :
TIPO
CONTATTORE N o | | | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e x
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV FGI60M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x1.5) 2x(1x1.5) 2x(1x1.5) 2x(1x1.5)
LUNGHEZZA m 30 30 30 30
LINEA DI Iz A 22 22 22 22
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.958 0.958 0.958 0.958
Zk mQ | Zs mQ 349.1 1496.3 1496.3 1496.3 1496.3
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.662 0.154 0.154 0.154 0.154
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI| CITTA” DI SESTO SAN GIOVANN[QUADRO PALESTRA 2 Q.PLSTR.02
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA DON MILANI +PALESTRA 0Z.QPLSTR
WISTO [GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 44 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO

SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO CENTRALE TERM

COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI

COMMITTENTE

STUDIO TECNICO BELLOTT

SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.[07/05/2019| GBE

VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.

FOGLIO
1512-SC.DWG 45
TF. 50
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QG.C31

Da_zona INGRESSO I
Da quadro Q.G. :
Tensione 400 V
Corrente Ikv max 1.7 kA | Q.((:)T?(l(] N 8@1‘3 ﬁ
Cdt tot. a Ib 1.99 % | 4X63 A 216 A
Cavo FGI60MI6 0.6/1 kV | | 16 A
Formazione 5G6 | b 160 A
Lunghezza 35 m ] /| d |003A
c
N X T
Ay T T
e N
« N
Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE CT CENTRALE TERMICA PRESE E LUCE CT
SIGLA Q.CT.CO Q.CT.C1 Q.CT.C2
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 2.2 il 22.2 TT/U-N 3.7
POTENZA kw [ 1b A 10.4 18.2 10 16 1.5 216
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 0.3 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A 4 | 63 | 2 | 16 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | | | 16 | 0.03 | Gen. [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ [ 160 | 6 [ | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE n ATPn 5 | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FGI6OM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 566 362.5
LUNGHEZZA m 10 10
LINEA DI Iz A 36.4 23.1
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.266 0.172
Zk mQ|[Zs mQ 135.9 168.6 433.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 1.7 1.37 0.532
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI[CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI QUADRO CENTRALE TERMICA
DISEG. |FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +CENTRALE TERMICA.Q.
VISTO |GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 46 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. |GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 47

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO SPOGLIATOI 1
COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
STUDIO TECNICO BELLOTTI
SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.{07/05/2019{6BE VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.
FOGLIO
1512-SC.DWG _u
.F. 50
REV.] REVISIONE [ DATA [FIRME [SOST. DA: SOST. IL: |0RIG_|NE




1 2 3 4 5 6 7 8
Q.G.C50
Da_zona INGRESSO T /e
Da quadro Q.G. :
Tensione 231V
QA133 QA134 QA135
Corrente Ikv max 0.262 kA | Q.SPGL.01.CO Q.SPGLOI.CY QSPGLO1.C2
Cdt tot. a b 2% | 1Nx25 A INX10 A 1NX16 A
Cavo FG160M16 0.6/1 kV | | |25 d]10a d]16 A
Formazione 364 | D | 250 A D | 100 D 160 A
Lunghezza 85 m ] I d |o03a ¢ ¢
C
\\ \\
\\ \\. \\.
~
Ne
™ ™
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO LUCE PRESE,/CDZ
SIGLA Q.SPGL.01.C0 Q.SPGL.O1.C1 Q.SPGL.01.C2
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA] TI/L3N | 5.78 TT/L3-N | 2.31 TT/L3-N 37
POTENZA kW [ 1b A 0.675 3.25 0.3 1.44 15 5.05
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0.5 0.9 1 0.9 0.7 0.9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE o
0 SEZIONATORE | \:POLI [In A N | 25 N [ 10 IN ] 16 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 25 | 003 | Gen. 10 | [ 16 | [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 250 [ 45 100 [ 45 160 [ 45 | | |
TPO
FUSIBILE CALIERO :
TIPO
CONTATTORE N o | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e x
TIPO CAVO FG17 450/750 V FG17 450/750 V
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 15 15
LINEA DI Iz A 16.1 31
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.287 0.605
Zk mQ | Zs mQ 881.6 1278.7 M9.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.262 0.181 0.206
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI[CITTA” DI SESTO SAN GIOVANN[QUADRO SPOGLIATOI 1
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +SPOGLIATOI0 01.Q.5P
WISTO [GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO 48 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 49
1 I 2 3 | 4 | 5 | 6 [ 7 [ 8




PROGETTAZIONE TENSIONE NORME PROTEZIONE
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI QUADRO SPOGLIATOI 2
COMMESSA 1512 TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
STUDIO TECNICO BELLOTTI
SSEG]03 05 el CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI
VISTO [07 /05/2019|GBE SCUOLA MEDIA DON MILANI
APPR.{07/05/2019{6BE VIA CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.
FOGLIO
1512-SC.DWG s
.F. 50
REV.] REVISIONE [ DATA [FIRME [SOST. DA: SOST. IL: |0RIG_|NE




QG.C51

Da_zona INGRESSO T e
Da quadro Q.G. :
Tensione 231V
Corrente Ikv max 0.262 kA | o.sm%l%g ﬁ Q.SP(?L.AJZ:.Z ﬁ Q.SPGQLﬁl,%g ﬁ
Cdt tot. a b 218 % | 1Nx25 A INX10 A 1NX16 A
Cavo FG160M16 0.6/1 kV | | |25 d]10a d]16 A
Formazione 364 | D | 250 A D | 100 D 160 A
Lunghezza 85 m ] I d |o03a ¢ ¢
C
\\ \\
\\ \\. \\.
~
™ ™ ™
Vv Vv
DENOMINAZIONE GENERALE QUADRO LUCE PRESE,/CDZ
SIGLA Q.SPGL.02.C0 Q.SPGL.02.C1 Q.SPGL.02.C2
UTENZA TIPO POTENZA TOT. kVA|  TT/LI-N | 5.78 TI/U-N | 2.31 TT/1-N 37
POTENZA kW [ 1b A 0.675 3.25 0.3 1.44 15 5.05
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 0.5 0.9 1 0.9 0.7 0.9
COSTRUTTORE
TIPO
R T hoE . [N.POL [in A N | % N[ 10 N | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 25 | 003 | Gen. 10 | [ 16 | [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 250 | 45 100 | 45 160 [ 45 | |
TPO
FUSIBILE CALIERO :
TIPO
CONTATTORE N o | |
. TIPO
RELE' TERMICO (e x
TIPO CAVO FG17 450/750 V FG17 450/750 V
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 15 15
LINEA DI Iz A 23 3t
POTENZA CdT. aln %[CdT. alb % 0.287 0.605
Zk mQ | Zs mQ 881.6 1278.7 M9.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.262 0.181 0.206
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [07/05/2019 STUDIO TECNICO BELLOTTI[CITTA” DI SESTO SAN GIOVANNJQUADRO SPOGLIATOI 2
DISEG. [FSE MILANO SCUOLA MEDIA DON MILANI +SPOGLIATOI0 02.Q.5P
WISTO [GBE V. CAVALLOTTI, 88 SESTO S.G.[1512-SC 1512—SC.DWG FOGLIO_50 DI 50
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. [GBE SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | | 8
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