NOTE:

1)  L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA, E LA
RELATIVA DISTRIBUZIONE, SONO ESISTENTI. GLI
APPARECCHI VERRANNO SMONTATI,
ACCATASTATI NELL'AMBITO DEL CANTIERE E
RIMONTATI ALLA FINE DEI LAVORI. VERRA'
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| CIRCUITI DI ILLUMINAZIONE DEI CORRIDOI
VERRANNO COMANDATI DA QUADRO, O DAI
COMANDI LOCALI ESISTENTI
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@
3
=4

izione

[

Contatore

©
7=r

Pulsante di sgancio generale impianto

Quadri elettrici (generale/di zona)

Conduttura verticale/montante

Montante verticale principale: canale portacavi

i in lamiera; setto separatore e coperchio; dimensione 200x100 mm

Canale portacavi in lamiera; setto separatore e coperchio; dimensi

ione 300x100 mm

Sensore di presenza impianto antintrusione

Interruttore orario impianto campanella

Comando apertura/chiusura finestre

Ventilatore

Comando ventilatore

Scalda acqua

Centrale rivelazione fumi/allarme incendio

Alimentatore impianto antincendio

di

Pannello ottico acustico segnalazione allarme incendio

Pulsante manuale impianto allarme incendio

Rivelatore ottico di fumo

Interfono - citofono

Pulsante a tirante segnalazione bagni disabili
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Pulsante annullo chiamata bagni disabili

Suoneria impianto chiamata bagno disabili

Apparecchio autonomo di illuminazione di sicurezza

Lampada a parete da esterno

Apparecchio d'illuminazione a un tubo fluorescente da 58W

Apparecchio d'illuminazione a due tubi fluorescenti da 36W

1x36W

Apparecchio d'illuminazione a un tubo fluorescente da 36W

Apparecchio d'illuminazione a due tubi fluorescenti da 58W

Apparecchio d'illuminazione da esterno su palo

Apparecchio d'illuminazione tipo LED PANEL

Presa 2P+T tipo UNEL

Bipresa 2P+T 10/16 A

Presa CEE 16A 3P+PE+N interbloccata con fusibili

Presa CEE 16A 2P+PE interbloccata con fusibili

Postazione di lavoro: 2 prese tipo UNEL; 2 prese tipo Bipasso; 1 presa RJ45

Predisposizione per lavagna LIM
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