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Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, aquasiasi dtezza,
1C.01.030.00  con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccani che adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
30.a ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.

Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m3

eur o (centoquar antasette/85) m3 147,85
Nr. 2 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito
1C.01.040.00 | con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita
60 euro (zero/79) m X cm 0,79
Nr.3 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00 Compresi e compensati: e opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico €
30.a trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di

cemento, ceramica, cotto

euro (sei/64) m?2 6,64
Nr. 4 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
1C.01.110.01 |similari, eseguita con |'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico 0 manuale, compresala movimentazione nel cantiere con qualsiasi
00.a mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a8 cm

eur o (sei/96) m?2 6,96
Nr.5 idem c.s. ...autorizzate: - per ogni cmin pit da8,1a18 cm
1C.01.110.01 |euro (zero/94) m2 x cm 0,94
00.b
Nr. 6 idem c.s. ...autorizzate: - spessore oltre 18,1 cm
1C.01.110.01 |eur o (sessantasei/80) m3 66,80
00.c
Nr. 7 Scavo a sezione obbligatain terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizio, eseguito a macchina e con
1¢.02.100.00 |interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le
60.d armature degli scavi:

- con carico e trasposrto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero

euro (ventisette/72) m3 27,72
Nr. 8 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32
1C.04.020.00 ' mm, consistenza $4, classe di resistenza:- C16/20
10.a euro (centodiciannove/34) m? 119,34
Nr. 9 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione
1C.04.030.00 | garantita, con l'ausilio di gru, pompa per cal cestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20
20.a mm, classe di spandimento SF1, per spessori non inferiori a 17 cm, compresalavibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza

- classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

eur o (centosessantasette/57) m? 167,57
Nr. 10 Casseforme per getti in cal cestruzzo, eseguite fino a4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
1C.04.400.00 | comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
10.a euro (quindici/25) m? 15,25
Nr. 11 Sovrapprezzo ale casserature per getti avista, per piallaturadelle tavole, maggiori oneri di preparazione e puliziadei casseri, minori
1C.04.400.00 | reimpieghi, compreso |a formazione di smussi, cavitain posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.
70 euro (tredici/86) m?2 13,86
Nr. 12 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti allanorma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
1C.04.450.00 | controllo di produzionein stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;
10.b qualita: - armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa

euro (uno/13) kg 1,13
Nr. 13 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del
1C.08.010.00 | materiae.
20 euro (quar anta/62) m3 40,62
Nr. 14 Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza
1C.08.050.00 obbligo di piani, spessore fino acm 5 (minimo 4 cm):
10 euro (dodici/46) m?2 12,46
Nr. 15 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, con superficie
1C.08.050.00 |tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6
50 euro (sedici/18) m?2 16,18
Nr. 16 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m? di impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti
1C.08.300.00 |in PVC.
20 euro (ventiquattro/01) m?2 24,01
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Nr. 17 Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi
1C.12.100.00 |sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 90
20.b euro (quattro/93) m 4,93
Nr. 18 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PV C, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso
1C.12.150.00 | scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 100 - Di 91
30d euro (cinque/08) m 5,08
Nr. 19 idemc.s. ...- De 125 - Di 115
1C.12.150.00 |eur o (sei/49) m 6,49
30.e
Nr. 20 Fornitura e posain opera di sistemaintegrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo lanorma UNI EN 1433,
1C.12.470.00 composto da canali prefabbricati in cal cestruzzo polimerico resistente a gelo e ai sali, con resistenza alla compressione maggiore di
30.a 95 N/mm?, giunto di sicurezza per latenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG
spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi KTL ; grigliain ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL
altezza minima pari a 30 mm, predisposte per sistemadi fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilita
aggiuntivadi fermi piu viti, sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisainseritt
nella parte inferiore della griglia stessa; guarnizione integratain gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400.
Compresa fondazione e rinfianco in cal cestruzzo C25/30, sbarramenti e segnal etica necessari, qualsias altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera, escluso scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm
100,00/160,00 - altezza mm 265,00
euro (trecentoventidue/22) m 322,22
Nr. 21 Fornitura e posain opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
1C.12.610.00 | cal cestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h =40 cm
10.b (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85
euro (venticinque/63) cad 25,63
Nr. 22 Fornitura e posain operadi anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senzafondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
1C.12.610.00 | raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h
20.b =45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72
euro (tredici/70) cad 13,70
Nr. 23 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni.
1C.13.300.00 | Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 190 g/m?
20.e euro (uno/68) m?2 1,68
Nr. 24 Impermesabilizzazione di muri controterra con emulsione bituminosa applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del
1C.13.400.00 | supporto con puliziada polvere, grassi, oli, rasaturadei nidi di ghiaia
50 euro (sette/24) m?2 7,24
Nr. 25 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili
1C.13.400.01 | alla posa
50 euro (otto/39) m? 8,39
Nr. 26 Fornitura e posain operadi calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e
1C.16.130.00 | aggregati selezionati di granulometria variabile ed adeguata tra 3 e 22 mm, con resistenza a compressione > 15 MPa, avente
10.c caratteristiche drenanti e traspiranti (> 200 mm/min - UNI 12697-40), con ata percentuale di vuoti, nell'idoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprieta drenanti del prodotto non devono essere
aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel
prodotto. La posain opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terraumida, successiva staggiatura manuale o
con opportuni mezzi meccanici fino al completo livellamento della superficie; successivamente compattato con piastra vibrante, con
rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso o con disco per pavimenti. La pavimentazione posata, deve essere adeguataments
coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere I’ umidita necessaria per la corretta maturazione del
calcestruzzo, o deve altresi essere protetta con appositi agenti anti evaporanti. 11 calcestruzzo drenante, sara provvisto di Dichiarazione
Ambientale di prodotto di tipo |11 (EPD) conforme alla UNI EN 14025, registrata e pubblicata su piattaformainternazionale:- spessore
cm. 15, con calcestruzzo preconfenzionato fornito con autobetoniera
euro (trenta/22) m?2 30,22
Nr. 27 Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso a 45°
1C.26.250.00 | da 10 mm su un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto, rinfianco e rinterro, con sezione: - 25 x 15 cm, su letto di malta
10.d cementizia
euro (cinquantaquattro/81) m 54,81
Nr. 28 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di
1C.27.050.01 | costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilitain discarica
00.f rilasciato dal laboratorio di analisi a sensi del D.M. 27/09/2010
euro (uno/10) 100 kg 1,10
Nr. 29 Tubazione in PEAD per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 12,5 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
1M.14.050.0 |guarnizioni e staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopraindicati sia per sfridi, e devono essere
020.a applicati alalunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm)
- De32 x 3,0 mm
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euro (otto/13) ml 8,13
Nr. 30 Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.
1U.01.250.00| Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per I'immissione del nuovo
10.e condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine,

dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna

oltre 1,80 nv

euro (millesessantacinque/91) cad 1°065,91
Nr. 31 Scarificazione per lademolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchine
1U.04.010.00 | scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie adiscarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a6 cm: - in sede stradale
10.a euro (uno/57) m?2 1,57
Nr. 32 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresaadisco, fino a5 cm di spessore.
1U.04.010.00| eur o (uno/22) m 1,22
40
Nr. 33 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie adiscaricae/o a
1U.04.010.00| stoccaggio.
60.b Si ritiene compensato anche |'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito amano

euro (tre/22) nm? 3,22
Nr. 34 Rimozione cordonaturain pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G
1U.04.020.01 | (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento
70 nell'ambito del cantiere dei materiali darecuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discaricae/o a stoccaggio;

opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

euro (undici/39) m 11,39
Nr. 35 Rimozione di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso |o scavo laterale necessario per la
1U.04.020.02 | rimozione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasportc
00.a delle macerie a discarica €/0 a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. - dimensioni 40 x 40 cm

euro (dodici/52) cad 12,52
Nr. 36 idemc.s. ...- dimensioni 60 x 60 cm
1U.04.020.02 | eur o (sedici/46) cad 16,46
00.c
Nr. 37 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto
1U.04.020.02 | delle macerie adiscarica /o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale
50 euro (sei/82) m 6,82
Nr. 38 Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso |o scavo, lademolizione del rinfianco, la
1U.04.040.00 | fornitura e posa di ghiaia o di mistaper il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi
20 comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discaricae/o astoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario

normale:

euro (venti/11) cad 20,11
Nr. 39 Rimozione di fioriera e del relativo cartello pubblicitario, di qualsiasi natura e dimensione, compreso carico e trasporto a deposito
1U.04.040.00| comunale dei materiali dariutilizzare, 1amovimentazione carico e trasporto delle macerie adiscarica e/o a stoccaggio; opere di
60 protezione e segnaletica. In orario normale.

eur o (cinquantacinque/83) cad 55,83
Nr. 40 Rimozione di chiusini in cemento e del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie adiscaricaelo ¢
1U.04.050.00 | stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
10 euro (quindici/50) cad 15,50
Nr. 41 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario
1U.04.050.00 | normale: - con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle
20.a macerie adiscaricae/o astoccaggio;

euro (ventiotto/14) cad 28,14
Nr. 42 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura del materiali di apporto o la
1U.04.110.01 | vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
50 macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in oper:

dopo costipamento.

euro (ventidue/74) m? 22,74
Nr. 43 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito dainerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
1U.04.120.00|frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
10.a impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con I'aggiunta di

additivo attivante |'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in operacompreso trail 3% e 6%. Compresalapulizia

della sede, I'applicazione di emulsione bituminosaa 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, |a stesa mediante finitrice meccanicaela

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o

additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm

euro (otto/79) m?2 8,79
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Nr. 44 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito dainerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza ala
1U.04.120.02 | frammenrazione LA < 25, compresso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
00.a impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con I'aggiunta di

additivo attivante |'adesione ("dopes’ di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso trail 3% e 6%. Compresalapulizia

della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/mq, la stesa mediante finitrice meccanicaela

costipazione amezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o

additivo, purche siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5

- in sede stradale

euro (sette/00) m2 7,00
Nr. 45 idemc.s. ..cm. 5
1U.04.120.02 |- sovrapprezzo/detrazione per ogni cmin piti 0 in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
00.c euro (uno/20) m2*cm 1,20
Nr. 46 Strato di usurain conglomerato bituminoso costituito dainerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione
1U.04.120.03|LA = 20 eresistenza allalevigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici
00.b funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su

miscela con |'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso trail 3% e

6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosaa 55% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Lamiscela

bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di

quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

euro (cinque/12) m? 5,12
Nr. 47 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
1U.04.130.00| spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm
10 euro (dieci/24) m? 10,24
Nr. 48 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme allanormativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute
1U.04.130.00 | proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria,
30 completamente impermesabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici

funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, 1o spargimento manuale dellagraniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia de

fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm

euro (otto/80) m?2 8,80
Nr. 49 Pavimento in pietra artificiale, con colorazione simile ale pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.),
1U.04.150.00  strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a
80 cementi ad altissimaresistenza; qualsiasi formato, spessore minimo 4 cm, posate su letto di maltadi cemento; in grado di guidare ipo

e non vedenti.

eur o (settantasette/78) m?2 77,78
Nr. 50 Fornitura e posain operadi griglie per canaette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
1U.04.180.00 | gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, anorma UNI EN 124, con bloccaggio
80.b degli elementi amezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusala movimentazione, la posa sul telaio gia predisposto e

vautato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: -

larghezza 250 mm, peso non inferiore a 24,00 kg/m - superficie drenante non inferiore a 9,00 dm?

euro (novantauno/59) m 91,59
Nr. 51 Fornitura e posain operadi griglie quadrate concave in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C250, certificate
1U.04.190.00|anorma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualita UNI, con fessure ad asola e la possibilita di montare sifonein
40.a plastica. Inclusalamovimentazione, laformazione del piano di posa con idonea malta anche a presarapida, la posa del telaio, gli

sharramenti e la segnaletica, e qualsias altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500

mm, altezza 80 mm, peso 60 kg

eur o (centotrenta/80) cad 130,80
Nr. 52 Fornitura e Posa di dissuasore di transito in fusione di ghisa sabbiata, altezza 1000 mm circa fuori terra, con innesto di 180 mm per il
1U.04.250.01 | fissaggio, peso di circa 25-27 kg e base di mm 200x200. Finitura con verniciatura con polveri termoindurenti, tutte le viterie sono in
00 acciaio inox.

eur o (centonovanta/76) cad 190,76
Nr. 53 Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore dacm 4 acm 10, forniti in cantiere
1U.04.310.03|dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il |etto di sabbia dello spessore soffice di 8 cm;
00 gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale:

euro (nove/28) m? 9,28
Nr. 54 Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso o scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il
1U.04.320.00| cal cestruzzo C12/15 di allettamento, oppure lasabbia, la selezionein cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le
60.a intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario

normale. Per i seguenti spessori: - finoa8cm

euro (trentacinque/12) m? 35,12
Nr. 55 idem c.s. ...spessori: - da8,01al2 cm
1U.04.320.00 eur o (trentasette/71) m?2 37,71
60.b
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Nr. 56 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo D (sez. cm 15-20,4x27) etipo E (sez. cm 15-19x25-27), comprendente
1U.04.440.00 | larimozione dei cordoni, larettifica del piano di posa con fornituradi malta, laricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed
20 allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.
euro (quattordici/36) m 14,36
Nr. 57 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo F (sez. cm 12x25) etipo G (sez. cm 15x25), comprendente la
1U.04.440.00|rimozione dei cordoni, larettifica del piano di posa con fornitura di malta, laricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed
25 allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.
euro (tredici/31) m 13,31
Nr. 58 Messain quotadi chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del
1U.04.450.00 | coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e
10.a trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sharramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:-
finoa 0,25 m?
euro (quar antacinque/25) cad 45,25
Nr. 59 idem c.s. ...Per superfici:- oltre a 0,25 m?
1U.04.450.00| eur o (novantanove/54) cad 99,54
10.b
Nr. 60 Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei color
1U.05.100.00 | previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto,
30 con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
euro (venti/75) m? 20,75
Nr. 61 Stesa e modellazione di terradi coltivo con adattamento del piani, compresa lafornituradellaterra: [laterra da coltivo franco cantiere
1U.06.010.00| con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e formaidonea, si prescrive in particolare una
20.a presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro
(frazione > 2mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovraessere privadi agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per |e piante]
- manuae
euro (trentanove/85) m3 39,85
Nr. 62 Messaadimoradi alberi afoglia caduca o persistente, afilare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
1U.06.200.01 |fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua; esclusalafornituradelle piante delle
00.b seguenti dimensioni: - circonferenza da 15 a 20 cm - altezza da 301 a 350 cm
euro (ventiotto/97) cad 28,97
Nr. 63 idem c.s. ...circonferenzada 21 a 25 cm - altezza da 351 a 400 cm
1U.06.200.01 eur o (trentasei/75) cad 36,75
00.c
Nr. 64 Operazioni complementari allamessa a dimoradi alberi : - fornitura e formazione in opera sistemadi incastellatura per sostegno
1U.06.200.01 | piante, con pali di pino nordico @ 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore;
10.d compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.
euro (cinquantaquattro/91) cad 54,91
Nr. 65 Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varieta, Acer freemanii in varieta, Aesculus spp., Carpinus
1U.06.210.00 | betulus in varietd, Cercis siliquastrum in varieta, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietd, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohsin
80.f varieta, Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Maus afiorein varieta, Perrotia persica, Pyrus afiorein varieta, Quercus cerris, Quercus
rubra, con garanziad'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con
apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe adimora, afilare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 anmendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza- 19 +
20cm
euro (duecentotrentasei/75) cad 236,75
Nr. 66 Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senz:
1U.06.210.01 | capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe adimora, afilare o in gruppo, con scavo,
60.f piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 anmendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200
| di acqua. Di circonferenza:- 19 + 20 cm
euro (quattrocentoottantatre/87) cad 483,87
Nr. 67 Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto dellalegna che passain proprieta
1U.06.590.00 | al'impresa.
30.b Per altezza delle piante:- da6 + 10 m
eur o (centocinquantaotto/35) cad 158,35,
Nr. 68 Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada con presenza di linee filotranviarie con patologie particolari come: Ceratocystis
1U.06.590.01 | fimbriata, Graphium ulmi o Verticillium spp., inclusa disinfezione particolare, uso di teli protettivi e cautela nelle operazioni previste
10.c secondo le leggi vigenti. Compresi: i tagli, lo sdradicamento, la rimozione dell'apparato radicale, il carico e trasporto dellalegna che
passain proprieta all'impresa, il successivo riempimento con terradi coltivo del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la
disinfestazione del terreno e degli attrezzi, ladisinfezione dei residui legnosi, il ripristino della pavimentazione esistente di
contorno (davalutare a parte).
Per altezza delle piante:- da10 + 20 m
euro (quattrocentocinquantatr e/09) cad 453,09
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Nr. 69 Fornitura e posain operadi unitadi controllo a batteria con |e seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle
1U.06.700.01 | elettroval vole equipaggiate di “ Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazione con batteria
10.d acalinada9V tipo 6AM6 (normeinternazionali) 0 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi
infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unitadi controllo completamente immersa nell’ acqua, fori per il fissaggio,
un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per
collegamento a sensore per I’ umidita, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria.
Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programmaA-B-C,
funzionamento sequenziale delle stazioni al’interno di un programma possibilitadi distanziare |e elettrovalvole dall’ unita di controllo
pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm2 1,5 di sezione, sincronizzazione dell’ orologio interno automatica ad
ogni collegamento con il programmatore. || prezzo € comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino
all'effettuazione del collaudo finale: - 6 stazioni
eur o (trecentosessantaquattr o/38) cad 364,38
Nr. 70 Fornitura e posa di sistemaddi irrigazione per aree cespugliate formato da ugello micro-spray con testina a getti separati 15° a cerchio
1U.06.700.05 completo, n° 2 prolunghe da 15-20 cm per irrigatori statici, adattatore in plastica antiurto per applicazioni fuori terradi testine per
50.a irrigatori statici, attacco inferiore 1/2" F completo di presaastaffa per il collegamento alla tubazione.
Il prezzo e comprensivo di tutte le prove di tenutaidraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. - comprensivo di tuttala
tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dell'irrigatore all'elettrovalvola. La velocita all'interno della
tubazione non dovra essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e laperditadi carico, dall'irrigatore all'elettrovalvola non dovra superare 5 mt
colonna d'acqua (1/2atm); latubazione PN 10, PN 12,5 fornita e posata in opera sarain polietilene alta densita garantita 100% in
materiale vergine con marchio I1P e norme UNI EN 12201, comprensivadi raccorderiain polipropilene del tipo a compressione nei
diametri adeguati; scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per laposain opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta
con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni,
compreso il tombamento manuale per |a copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari arealizzare tutti i
collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.
eur o (sessantacinque/16) cad 65,16
Nr. 71 Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante
1U.06.700.05 | autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 mintorno a colletto delle piante dairrigare; tubo
70.a in Pe @ 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a menbrana verticale da 2 I/h cadauno; filtraggio richiesto
150 mesh.
Il prezzo & comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. - Comprensivo di: tuttala
tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocita al'interno della
tubazione non dovra essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e laperdita di carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovra superare
5 mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione fornita e posatain opera sarain polietilene ata densita garantita 100% in materiale
vergine con marchio [P e norme UNI EN 12201, comprensivadi raccorderiain polipropilene del tipo a compressione; scavo e
reinterro nei quantitativi necessari per la posain opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo
gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per
la coperturadelle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari arealizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il progettc
allegato.
eur o (ottantasei/26) cad 86,26
Nr. 72 Fornitura e posa plinto prefabbricato per impianto di illuminazione pubblica /videosorveglianza dimensioni 80x70 h80 cmin cls
AP.06 vibrato armato, per pali di altezzasino a8,50 m - posizionati in zona 1-2, compreso lo scavo, il sottofondo con magrone spessore 10
cm, il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata
eur o (duecentosettantaotto/86) cadauno 278,86
Nr. 73 Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui a Decreto 11
CAM - gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250 anorma UNI EN 124 - luce 440 x 440
MU.04.160.0 /mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
060.b euro (centosette/77) cad 107,77
Nr. 74 Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne: - 220 x 225 cm
MC.12.470.0 |eur o (nove/80) m 9,80
010.a
Nr. 75 idemc.s. ...esterne: - 250 x 230 cm
MC.12.470.0 |eur o (undici/40) m 11,40
010.b
Nr. 76 idem c.s. ...esterne: - lamiera di ferro zincata e sagomata a protezione bordi canali prefabbricati
MC.12.470.0 |euro (quattro/14) m 4,14
010.e
Nr. 77 Sistema integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzati secondo lanorma UNI EN 1433, composto da canali
MC.12.470.0 | prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente a gelo e a sali, con resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mmz, giunto di
030.a sicurezza per latenuta stagna integrato per il collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale GGG spessore 8 mm e
trattamento superficiale in cataforesi KTL; grigliain ghisa GGG con trattamento superficiale in cataforesi KTL altezza minima pari a
30 mm, predisposte per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed automatica e con possibilita aggiuntiva di fermi piu viti,
sistema anti scorrimento orizzontale dellagriglia sul canale realizzato mediante sporgenze in ghisainserite nella parte inferiore della
griglia stessa; guarnizione integratain gomma antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400. Dimensioni canali
(larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/160,00 - altezza mm 265,00
eur o (duecentonovantauno/94) m 291,94
Nr. 78 Lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata: - spessore 10 cm
MC.16.050.0 |eur o (centoquar antadue/40) m?2 142,40
110.a
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Nr. 79
MU.04.160.0
100

Nr. 80
MU.06.210.0
160.h

Nr. 81
NC.70.010.0
100.a

Nr. 82
NC.90.050.0
010.a

Nr. 83
NP.0O1

Nr. 84
NP.02

Nr. 85
NP.03

Nr. 86
NP.0O4

Chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e dellatuteladel Territorio e del Mare, classe D 400 anorma UNI EN 124, con telaio
rettangolare non inferiore a 84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso non inferiore a 73 kg, atezzatotale non inferiore
a 100 mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore.

euro (centonovanta/21)

Piante latifoglie con zolla della specie Magnolia grandiflora, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senz:
capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere; di circonferenza:- 26 + 30 cm
eur o (millesessantacinque/69)

Carico con mezzi meccanici €0 manuale, scarico e accatastamento nel sito indicato dallaD.L. di barriere tipo New Jersey, in
calcestruzzo o in materiale plastico; escluso il trasporto: - in calcestruzzo
euro (sei/22)

Carico con mezzi meccanici €0 manuale, trasporto da quasiasi distanza, scarico e accatastamento, nei siti indicati dallaD.L. di
barriere tipo New Jersey di qualsiasi tipo, in calcestruzzo o in materiale plastico: - prefabbricatain calcestruzzo
euro (nove/81)

Fornitura di elementi prefabbricati in cemento grigio liscio, per larealizzazione di una vasca per aree verdi, comprensivo
dell'impermeabilizzazione delle pareti interne. Dimensioni Vasca 10x3 mt per altezza massima 0.7mt e profondita sedute 0.5 mt
eur o (tremilacinquecentocinquantasei/80)

Pavimentazione in lastra autobloccanti dimensioni 50x100 cm colore GRIGIO MIX, spessore 8 Cm marcata CE anorma UNI
1339 di calcestruzzo vibro compresso doppio strato, con finitura ECOTOP SUPERIOR, prodotta solo con inerti naturali da
Aziendadotatadi Certificazione di Qualita UNI EN ISO 9001 e Certificazione Ambientale UNI EN 1SO 14001. La pavimentazione
deve rispondere ale prestazioni ambientali in accordo a punto 2.4.1.2 del D.M. 11/10/2017 (CAM), con un contenuto di materia
riciclata =5%, tale specifica deve essere accompagnata da una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione
della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verificadi
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme ala norma SO 14021. Con riferimento a punto 2.2.6 del D.M.
11/10/2017, la pavimentazione dovra presentare un indice SRI1=29. L a pavimentazione deve essere costituita da due strati, di cui lo
strato superficiale con spessore = 4 mm e realizzato con unamiscela di quarzi di granulometria massima 2 mm e con un dosaggio
minimo di cemento fotocatalitico bianco tipo TX ACTIVE® di 400 Kg/m3. 1l prodotto, con questa finitura e questo colore, deve
possedere un certificato di abbattimento dei valori di NOx a 60 minuti superiore a 60 %. La pavimentazione & composta da
elementi di dimensioni 50x100 cm. Gli elementi devono essere dotati di opportuni distanziali ad incastro che facilitino la posain
opera ed assicurino un bloccaggio della stessa. Laresistenza atrazione indiretta deve essere = 3.5 MPa. Laresistenza agli agenti
climatici deve essere almeno Classe 2, marcatura B (assorbimento d'acqua % in massa <6%). Laresistenza al gelo/disgelo deve
essere almeno pari ala Classe 3 marcatura D (perditain massa dopo la provadi gelo/disgelo =1,0 kg/m2). Laresistenza
al'abrasione deve essere dmeno pari ala Classe 4 (Li=20mm), Marcatura l. Per il superamento delle barriere architettoniche la
pavimentazione dovra avere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 164/06/89) pari o superiore a0,70 e un valore del
coefficiente USRV > 60. Con riferimento alla misura dell'angolo limite di scivolamento, condotto secondo laDIN 51097, tale
angolo deve essere =25°, ovvero Classe C-Eccellente. La massa volumica non dovra essere inferiore a 2200 kg/m3

euro (trentasei/60)

Pavimentazione in lastra autobloccanti dimensioni 40x60 cm colore BIANCO MI X, spessore 6/8 cm marcata CE anorma UNI
1339 di calcestruzzo vibro compresso doppio strato, con finitura ECOTOP SUPERIOR, prodotta solo con inerti naturali da
Aziendadotatadi Certificazione di Qualita UNI EN ISO 9001 e Certificazione Ambientale UNI EN 1SO 14001. La pavimentazione
deve rispondere alle prestazioni ambientali in accordo a punto 2.4.1.2 del D.M. 11/10/2017 (CAM), con un contenuto di materia
riciclata =5%, tale specifica deve essere accompagnata da una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione
della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verificadi
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme ala norma SO 14021. Con riferimento a punto 2.2.6 del D.M.
11/10/2017, la pavimentazione dovra presentare un indice SRI=29. L a pavimentazione deve essere costituita da due strati, di cui lo
strato superficiale con spessore = 4 mm e realizzato con unamiscela di quarzi di granulometria massima 2 mm e con un dosaggio
minimo di cemento fotocatalitico bianco tipo TX ACTIVE® di 400 Kg/m3. Il prodotto, con questa finitura e questo colore, deve
possedere un certificato di abbattimento dei valori di NOx a 60 minuti superiore al 60 %. La pavimentazione &€ composta da
elementi di dimensioni 40x60 cm. Gli elementi devono essere dotati di opportuni distanziali ad incastro che facilitino la posain
opera ed assicurino un bloccaggio della stessa. Laresistenza a trazione indiretta deve essere = 3.5 MPa. Laresistenza agli agenti
climatici deve essere almeno Classe 2, marcatura B (assorbimento d'acqua % in massa <6%). Laresistenza al gelo/disgelo deve
essere almeno pari ala Classe 3 marcatura D (perditain massa dopo la provadi gelo/disgelo =1,0 kg/m2). Laresistenza
all'abrasione deve essere dmeno pari ala Classe 4 (Li=20mm), Marcatura l. Per il superamento delle barriere architettoniche la
pavimentazione dovra avere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 164/06/89) pari o superiore a0,70 e un valore del
coefficiente USRV > 60. Con riferimento alla misura dell'angolo limite di scivolamento, condotto secondo la DIN 51097, tale
angolo deve essere =25°, ovvero Classe C-Eccellente. La massa volumica non dovra essere inferiore a 2200 kg/m3

euro (ventisette/00)

Cordolo/Canalina per scorrimento acqee meteoriche di in calcestruzzo vibro compresso Doppio impasto marcati CE (anorma UNI
EN 1340), tipologiaFRANCESINA, dimensioni... 100 x 50 x 6/9 cm, finitura GRANITO, prodotti solo con inerti naturali da
Azienda certificata | SO 9001 (Qudita) e SO 14001 (Certificazione Ambiental€). Lo strato di finitura deve essere realizzato con
inerti pregiati e selezionati a granulometria massima 2 mm e con un dosaggio minimo di cemento fotocatalitico bianco tipo TX
ACTIVE ® di 400 kg/mc. Il prodotto, con questa finitura e questo colore, deve possedere un certificato di abbattimento dei valori
di NOx a 60 minuti superiore a 60 %, relativo atest di laboratorio conformi al progetto di norma UNI n°U87003040
"Determinazione dell'attivita di degradazione di ossidi di azoto in aria da parte di materiali inorganici fotocatalitici". Per il
superamento delle Barriere Architettoniche la pavimentazione dovra possedere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del
14/06/89) > 0,60 e un valore del coefficiente USRV (UNI EN 1338/1339) > 45.

euro (diciotto/60)

cad

cad

cadauno

Mq

Mq

cadauno

190,21

1'065,69

6,22

9,81

3'556,80

36,60

27,00

18,60

COMMITTENTE:
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Nr. 87
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Nr. 88
NP.06

Nr. 89
NP.07

Nr. 90
NP.08

Nr. 91
NP.09

Nr. 92
NP.10

Pavimentazione in lastre autobloccanti dimensioni 20x40 cm, spessor e 8 cm marcata CE finitura GRANITO

norma UNI11339 di calcestruzzo vibro compresso doppio strato, con finitura PIETRA NATURALE, prodotta solo con inerti naturali
da Azienda dotata di

Certificazione di Qualita UNI EN 1SO 9001 e Certificazione Ambientale UNI EN 1SO 14001. La pavimentazione deve rispondere
alle prestazioni ambientali

in accordo a punto 2.4.1.2 del D.M. 11/10/2017 (CAM), con un contenuto di materiariciclata=5%, tale specifica deve essere
accompagnata da una

certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso
I'esplicitazione del

bilancio di massa che consiste nella verificadi una dichiarazione ambiental e autodichiarata, conforme allanorma SO 14021. Con
riferimento al punto

2.2.6 del D.M. 11/10/2017, la pavimentazione dovra presentare un indice SRI=29.

La pavimentazione deve essere costituita da due strati, di cui lo strato superficiale con spessore = 4 mm e realizzato con una
misceladi marmi e graniti di

granulometriamassima 2 mm. La superficie di calpestio deve essere trattata con un processo di pallinatura calibrata che agisce
sulla pasta cementiziae

mettein vistal'aggregato, conferendo un'aspetto "naturale” all'elemento. La pavimentazione, € composta da elementi di dimensioni
20x40cm. Gli elementi

devono essere dotati di opportuni distanziali ad incastro che facilitino la posain opera ed assicurino un bloccaggio della stessa. La
resistenzaatrazione

indiretta deve essere = 3,5 MPa. Laresistenza agli agenti climatici deve essere almeno Classe 2, marcatura B (assorbimento d'acqua
% in massa<6%). La

resistenza al gelo/disgelo deve essere ameno pari ala Classe 3 marcatura D (perditain massa dopo la prova di gelo/disgelo =1,0
kg/m2). Laresistenza

all'abrasione deve essere ameno pari ala Classe 3 (Li=23mm), Marcatura H. Per il superamento delle barriere architettoniche la
pavimentazione dovra

avere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 164/06/89) pari o superiore a0,75 e un valore del coefficiente USRV > 55. La
massa volumica non dovra

essere inferiore a 2200 kg/m

euro (ventiquattro/10)

Fornitura e posa chiusino a riempimento quadrato con telaio in ghisa sferoidale GJS 500-
7 normativa UNI EN124, gruppo 3, classe C250 (kN 250 =t. 25,49) - " dimens.

nominali telaio mm 500x500 - altezza telaio mm 90

euro (centotrentatre/00)

Forniture e posa Torrettadi potenza a scomparsarealizza ... er distribuzione idrica - completo di manufatto in cementoEorniture e
posa Torretta di potenza a scomparsa realizzatain acciaio INOX per la distribuzione di energia e servizi - sollevamento con molle a
gas e chiavedi sblocco - chiusino in acciaio INOX con sportello per uscita cavi - equipaggiamento 8 prese 2P+T 16A 8 MTD 1P+ N
16A 2 valvole a sfera per distribuzione idrica - completo di manufatto in cemento

eur o (quattromilacinquecento/00)

panchina con schienale
euro (mille/00)

forniturae posain operadi elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad ataresistenzaa solfati ,
turbovibrocompresso a sezione interna rettangolare o quadrata, con armaturaidonea e sistemadi giunzione con incastro a bicchiere (e
richiesta: anello di tenutain gomma conforme UNI EN 681-1 oppure sigillatura con malte elastiche bicomponenti DEF ). | manufatti
dovranno essere costruiti in conformita ale Norme UNI EN 14844 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, EN
13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi stradali di prima categoria con ricoprimento minimo ....... cmemax ....... cm dall'estradosso
superiore. E' acarico dell'impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica dei manufatti. Il prezzo € comprensivo di eventuale
stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di sottofondo realizzata in calcestruzzo R cK=250
earmaturaidonearealizzatacon ........ (singola o doppia) rete el ettrosal data Feb 44k di 15x15 diam. 8mm . La soletta dovrarisultare
perfettamente piana per consentire la corretta posain opera dei manufatti e dovra avere uno spessore minimo di ........cm. | punti di
giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati con apposite malte elastiche
bicomponenti DEF. E' inoltre comprensivo nel prezzo larealizzazione in operadi eventuali deviazioni angolari, demolizioni dei punti
indicati dallaD.L. ed eventuale formazione di pozzetti in muratura intonacata fino a quota campagna come previsto dallaD.L. A
richiestadellaD.L. lagiunzione tragli elementi dovra essere realizzata con apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (tipo Tir-For),
ed il controllo dellalivelletta sara garantita da apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo é altresi compreso I'onere per il collaudo
dell'operain conformita alle Norme EN 1610 e al Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985 .

- CAMERETTA STRADALE CON FONDO D.I. 2000X2000 mm H 750 mm Sp. 200

- CAMERETTA STRADALE D.I. 2000X2000 mm H 750 Sp. 200

- SOLETTA CARRABILE 2400 X 2400 H 200 1 CATEGORIA - FORO PASSO D'UOMO 50X70 CM

euro (milletr ecentonovantacinque/55)

Fornitura di canale di drenaggio tipo a Fessura, in acciaio inox aisi 304.

Il corpo dei canali sararealizzato in lamieradi acciaio inox con spessore non inferiore a2 mm.

Il canale avra unafessuralongitudinae di 16 mm, per laraccolta acque, D400

Lafessurasaraprovvistadi tondini distanziali Dn 8mm, ortogonali alla fessura e posti ogni 500 mm, conferendo una maggiore
resistenza nei confronti delle sollecitudini alle quali € sottoposto

Il canale avra unalarghezza afilo pavimento di 60 mm, un altezza minimadi 65 mm ed un altezza massima standard di 200 mm, con
lapossibilitadi effettuare tratte con una pendenza continua di 5 mm per metro

Lalineacanali sara composta da elementi modulari di lunghezza massima 3 Metri e componibili mediante flange di raccordo con viti

Mq

cadauno

cadauno

acorpo

cadauno

24,10

133,00

47500,00

1°000,00

1'395,55

COMMITTENTE:
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in acciaio inox ed interposta guarnizione di tenutain epdm

Lalinea sara’ completadel tipo di scarico sotto elencato in aternativa:

Verticale ,Orizzontale ,Pozzetto sifonato 250x250 mm completo di sifone ispezionabile e cestello interno estraibile, con direzione di

scarico laterale/ verticale @ 100 mm

Lafornitura sara completadi viti e bulloni per il serraggio delle giunzioni, guarnizioni in epdm, piedini per la corretta messa alivello

del manufatto e zanche laterali per I'ancoraggio nel cls

eur o (centonovantanove/58) ml 199,58

Data, 06/12/2021

Il Tecnico
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